	理光传真机清零

	

	

	    理光170/177/180/188/880/1000BL：依次按“FUNCTION” “61995” “YES” “０” “１”“YES”“０” “YES”“FUNCTION”。
    理 光 R-580全清 : F 51991 YES 91 YES YES 12 YES F F 拨号方式： F 5222271 YES YES 1 T YES 2 P 
    理光580： 依次按“FUNCTION” “51991” “YES” “０” “１” “YES” “ ０” “１” “YES” “FUNCTION”，操作完后，如果液晶显示突然变 成日本国文字， DON’T BE NERVOUS！因为580有两种版本，按如下操作 即可搞定：依次按下 “FUNCTION” “52222” 然后输入“84” 将语种 选为英文即可。
    理光3000L：依次按“FUNCTION” “51991” “YES” “０” “１”“YES” “０” “１” “YES” “FUNCTION”。
    理光110/111/311/308/309等：同时按下“消去”键 “３” “７” 然后松开, 可进入维修方式。输入“２” “１” “启动” “０” “启动”。
    理光100：依次按“FUNCITON” “01” “01” “２” “７” “１” “#５” “START” “START” “START”关开机。 理光240：依次按下“START” “STOP” “STARP” “STOP” “START” “FUNCITON” “４” “０” “SET” 选择“RAMC”。 
    
    理光308：进入维修方式后，输入“29”，放如白纸，按下“开始”键，便可进行 补偿操作了。 
    理光188：进入维修方式后，输入“10”，机器会显示“SCANNER” ，按“YES”，在“0-LAMP、1-ADF、2-SHADING”中选2，余下的步骤我 想不用多 说了吧。 
    理光300维修的进入： 将“3” “7” “停止”键同时按下，然后松开， 此时机器操作面板上所有的显示灯将会闪烁，表示已经进入了机器的服 务（维修 ）模式，接着按“1”键，机器将会打印出一份代码清单，(白电平是2， 但你要先 放一张白机在CIS上，而且不要碰到了原稿传感器！！) 
    理光621的CIS补偿方法： 功能 56666 启动 启动 59 启动 2按7 R111做白电平： 1放白纸 2按停止开机 R110 ，111，110，112，168做白电平: 1同时按消去3，7。 2按3，1。 3放白纸。4按启动。 5按停止。 R111，211，212二级总清： 1同时按消去，3，7。 2按2，1。 3按0。4启动。 5停止。 R110，168，210二级总清： 1同时按消去，3，7。 2按2，1启动。 3按0。 4按启动。 5停止。 通信开关在总清2以后显示SYS，按缩位键显示COM按#到开关数调位数。 
    
    R188，180，177，170，288，280，277，270，388，380做白电平： 1功能61995，YES。 2白纸。 3按1，0。 4走纸。 5功能。 二级总清： 1功能61995，YES 2按0，1，YES。 3按0，YES 4功能 维修功能： 进入：功能，61995，YES。 1 0，1位开关 ，YES “#”或“*” SYS：系统 SCM：扫描 PTL：打印 COM：通讯 G3 2 0，2，YES，启动 打印系统报告 3 O，3， 错误代码 4 0，4 维修代码 5 0 5 转储协议 6 0 6 RAM 7 0 7 机数器 8 0 8 9 0 9 10 1 0 2。白电平调整 1。ADF测试 0。发光二极管测试 理光300维修的进入 将“3” “7” “停止”键同时按下，然后松开，此时机器操作面板上所有的显示灯将会闪烁，表示已经进入了机器的服务（维修）模式，接着按“1”键，机器将会打印出一份代码清单，(白电平是2，但你要先放一张白机在CIS上，而且不要碰到了原稿传感器！！ 
    
    理光170/177/180/188/880/1000BL：传真机依次按“FUNCTION”“61995”“YES”“0”“1”“YES”“0”“YES”“FUNCTION”进入维修模式。 理光580：传真机依次按“FUNCTION”“51991”“YES”“0”“1”“YES”“0”“1”“YES”“FUNCTION”，操作完毕后，如果液晶显示突然变成日本国文字，DON，T BENERVOUS！因为580的有两种版本，按下“FUNCTION”“52222”然后输入“84”将语种选为英文即可。 理光3000L传真机依次按下“FUNCTION”“51991”“YES”“0”“1”“YES”“0”“1”“YES”“FUNCTION”。 理光110/111/311/308/309等传真机同时按下“消去”键“3”“7”然后松开，可进入维修模式，输入“2”“1”“启动”“0”“启动”。 理光100传真机依次下：“FUNCTION”“0”“1”“0”“1”“2”“7”“1”“#”“5”“START”“START”“START”关开机。 理光240传真机依次按下“START”“STOP”“START”“STOP”“START”“FUNCTION”“4”“0”“SET”选择“RAMC”。 理光170/177/180/188/880/1000BL：依次按“FUNCTION” “61995” “YES” “０” “１” “YES” “０” “YES” “FUNCTION”。 理光580：依次按“FUNCTION” “51991” “YES” “０” “１” “YES” “０” “１” “YES” “FUNCTION”，操作完后，如果液晶显示突然变成日本国文字， DON’T BE NERVOUS！因为580有两种版本，按如下操作即可搞定：依次按下 “FUNCTION” “52222” 然后输入“84” 将语种选为英文即可。 理光3000Ｌ：依次按“FUNCTION” “51991” “YES” “０”“１”“YES” “０” “１” “YES” “FUNCTION”。 理光110/111/311/308/309等：同时按下“消去”键 “３” “７” 然后松开,可进入维修方式。输入“２” “１” “启动” “０” “启动”。 理光100：依次按“FUNCITON” “01” “01” “２” “７” “１” “#５” “START” “START” “START”关开机。 理光240：依次按下“START” “STOP” “STARP” “STOP” “START” “FUNCITON” “４” “０” “SET” 选择“RAMC”。 
    理光308：进入维修方式后，输入“29”，放如白纸， 按下“开始”键，便可进行补偿操作了。 理光188：进入维修方式后， 输入“10 ”，机器会显示“SCANNER”，按“YES”，在“0-LAMP、1-ADF、2- SHADING”中 选2，余下的步骤我想不用多说了吧。
    FAX-188 将日文改成英文方法： 功能---- 62222----8---2---YES—选择后按YES，改成英文




