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产品说明书
（使用前请仔细阅读说明书）
使用说明请在安装前使用阅读本产品说明书



产品注意事项

1、 安装前请仔细检查机械紧固件是否因运输而松脱，并定期维护。

2、 请勿将产品安置在易震动或潮湿的地方。

3、 灯泡使用时，应保持电压稳定，电源电压变化不应超过±10%，电压过高，将缩短灯泡的寿命，电压过低，则影响灯泡的光色。

4、 开灯前请检查电压是否正常，不适合经常开关电源，电源关闭后，如需再次开灯则必须等待二十分钟后让灯泡完全冷却方可。

5、 为了保证产品的使用寿命，请保持干燥和通风，避免在40°或以上的环境下工作。

6、 严禁带电安装，拆卸。产品出现不正常现象切勿擅自拆卸，应请有关专业人员检修（请先检查保险管）。
产品介绍
	项目
	技术参数

	工作电压
	AC220V/50HZ

	耗电功率
	1500W

	保险丝
	30A

	灯泡
	HMI1200W

	通道信号
	DMX512,18通道

	颜色
	两个高速七色加白光转

	图案盘
	1个旋转图案盘+白光、1个固定图案盘

	频闪
	0-12次/秒，可调

	X轴
	540°、电子复位带纠错功能

	Y轴
	270°、电子复位带纠错功能

	保护
	全智能过热保护

	外形尺寸
	580x480x840MM

	净重
	48.5KG


通道控制说明
本公司产品接收国际标准DMX512信号，具体控制如下：

	序号
	通道
	DMX值
	控制内容

	1
	频闪
	0-14
	闭光

	
	
	15-208
	由慢到快频闪

	
	
	209-255
	开光

	2
	切光
	0-81
	闭光

	
	
	82-255
	由闭光到开光

	3
	X轴
	0-255
	0-540°

	4
	Y轴
	0-255
	0-270°

	5
	微步
	0-255
	X/Y轴速度快速渐慢速

	6
	色片
	0-23
	白光

	
	
	24-47
	红色

	
	
	48-71
	黄色

	
	
	72-95
	蓝色

	
	
	96-119
	绿色

	
	
	120-143
	橙色

	
	
	144-167
	浅蓝

	
	
	168-191
	紫

	
	
	192-255
	颜色流水由慢至快

	7
	色片
	0-23
	光白

	
	
	24-47
	浅红

	
	
	48-71
	浅黄

	
	
	72-95
	浅蓝

	
	
	96-119
	粉红

	
	
	120-143
	浅绿

	
	
	144-167
	浅蓝

	
	
	168-191
	浅紫

	
	
	192-255
	颜色流水由慢至快

	8
	图案
	0-26
	白光

	
	
	27-53
	第二个图案

	
	
	54-80
	第三个图案

	
	
	81-107
	第四个图案

	
	
	108-134
	第五个图案

	
	
	135-255
	图案流水由慢到快

	9
	图案自传
	0
	停止不转

	
	
	1-85
	正向旋转由快到慢

	
	
	86-177
	反向旋转由慢到快

	
	
	178-255
	由慢到快正反旋转

	10
	图案
	0-17
	白光

	
	
	18-35
	第二图案

	
	
	36-53
	第三图案

	
	
	54-71
	第四图案

	
	
	72-89
	第五图案

	
	
	90-103
	由快到慢摆动第一个图像

	
	
	104-117
	由快到慢摆动第二个图像

	
	
	118-135
	由快到慢摆动第三个图像

	
	
	136-149
	由快到慢摆动第四个图像

	
	
	150-167
	由快到慢摆动第五个图像

	
	
	168-255
	由慢到快正反旋转

	11
	图案放大镜
	0-127
	由近到远

	
	
	128-255
	由大到小

	12
	棱镜
	0-49
	无棱镜效果

	
	
	50-100
	四棱镜

	
	
	101-150
	慧星镜

	
	
	151-200
	重影镜

	
	
	201-255
	多棱

	13
	棱镜自传
	0-85
	由快到慢

	
	
	86-171
	由快到慢

	
	
	172-255
	由快到慢

	14
	光圈
	0-200
	由大到小

	
	
	201-255
	由小到大且由慢到快反复自动放大缩小

	15
	温校正
	0-49
	白光

	
	
	50-99
	雾化

	
	
	100-149
	升温

	
	
	150-199
	降温

	
	
	200-255
	白光

	16
	复位
	0-255
	停留3秒以上

	17
	X微步
	0-255
	速度快速渐慢速

	18
	Y微步
	0-255
	快速渐慢速


显示屏控制说明



ESC:功能选择键


ENTER:确认键

UP：增加键

DOWN:减少键

一、DMX512[地址设置]
1、 此功能允许用户改变装置地址值

2、 按下“ESC”键，直到显示“A001”。此时按“UP”或“DOWN”键将浏览其他功能表。

3、 按“WNTER”键，字母“A”熄灭。使用“UP”或“DOWN”键来选择地址值“001—512”，按“ENTER”键确认退出或按“ESC”键放弃退出。

二、DN.pr（DMX预设）
此功能允许用户选择不同的操控方式。

1、 按“UP”或“DOWN”浏览其他功能表。

2、 按“ENTER”进入，再按“UP”或“DOWN”键来选择“Nod.1”或“Nod.2”，按“ENTER”确认保存退出或按“ESC”不保存退出。

Nod.1:（模式1）正常的通道数控制

Nod.2:（模式2）较少的通道数控制

3、要接受主机同步时（即从机模式），要把DMX预设为“nod.1”。

三、tESt（测试程式）
此功能允许用户不用外接控制器状态下执行内部的演示程式。此设置也将被保存，在不退出测试程式时每次启动都将自动进入测试程式。

按“UP”或“DOWN”键将选择其他功能表，按“ENTER”进入。

1、 Nod.1（测试模式1）

按“UP”或“DOWN”键将选择其他功能表，按“ENTER”进入。

显示“RUN”测试运行。如果需要退出，按“ESC”退出。

2、 nAst（主机控制）

此功能允许你运行测试时需不需要作主机送出DMX同步信号给副机使用。按“UP”或“DOWN”键选择其他功能表，按“ENTER”进入，显示“ON”作为主机送出信号，DMX信号指示灯亮。显示“OFF”不送出信号，DMX信号指示灯灭，按“ENTER”确认保存退出，按“ESC”不保存退出。设置为“ON”后，用户必须中断外部DMX控制器连接和不能有两个以上相同设置的主机在同一连路上。

四、AudI（声控激发）
此功能允许用户用声音激发测试程式。

1、 按“UP”或“DOWN”浏览其他功能表。

2、 按“ENTER”进入，再按“UP”或“DOWN”键来选择“ON”或“OFF”表示测试运行时是否使用声音激发。“ON”表示使用声控，“OFF”表示不使用声控，由测试模式下自动控制。设置了“ON”后，运行测试程式时ADUIO信号指示灯将随音乐闪烁，

五、r.PAn（水平PAu逆转）
此功能允许你逆转水平动作。
按“ENTER”进入，使用“UP”或“DOWN”，如果需要逆转，选择“ON”，如果不需要逆转则选“OFF”，按“ENTER”保存退出或按“ESC”不保存退出。

r.tilt（垂直tiLt逆转）
此功能允许你逆转垂直动作
按“ENTER”进入，使用“UP”或“DOWN”键，如果需要逆转，，选择“ON”，如果不需要，则选“OFF”，按“ENTER”保存退出或按“ESC”不保存退出。

rSET（装置复位）
此功能允许用户重新将装置恢复为原来的标准定位。按“ENTER”确认。

本手册如有技术改动，恕不另行通知！
此信息来源于：http://www.51sole.com/CompanyPromotions.aspx?AID=204989&Language=0
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生产专业舞台灯光，摇头灯系列，电脑灯系列，追光灯系列，LED灯系列，激光灯系列，图案效果灯系列，户外灯系列，烟机系列，频闪灯系列，舞台灯系列，控台系列，光纤/配套系列，详情尽在：� HYPERLINK "http://aomeidi.51sole.com" ��http://aomeidi.51sole.com�   
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