
Siten-2000

感应卡门禁控制系统

使用说明书

（版本：Siten2000D73A）

感谢您购买Siten2000系列感应卡门禁控制系统，在使用本系统之前，请您详细阅读使用说明书，并严格按照说明书中要求操作。

本说明书适用于Siten2000D63A/73A型门禁控制器的键盘编程操作  
1 功能和技术参数

1.1 适用范围： 对单个门实施双向读卡或单向读卡门禁控制

1.2 控制门个数：1个

1.3 外接读卡器类型及数量：标准weidand26格式读卡器≤2个

1.4 有效卡数量：≤10,000张

1.5 卡号识别能力：8位卡号+4位密码

1.6 特权卡数量：≤50张（特权卡：不受开门方式时区管制，一律采用读卡开门的感应卡）

1.7 编程方式：键盘或微机

1.8 开门方式：常闭、卡、通用密码、卡+个人密码、常开、卡或通用密码、双卡

1.9 开门方式时区：每日50段

1.10 门磁检测方式：门磁状态异常报警、门磁状态异常不报警
（门磁状态异常：门超时未关或强制开启门）

1.11 门磁检测方式时区：每日50段

1.12 设备接口：

a) 电控锁：继电器通断信号控制电控锁

b) 报警器：继电器通断信号控制报警器

c) 门磁：具有门磁接口

d) 出门开关：具有出门开关接口

1.13 具有检测读卡器拆除报警、门磁状态异常报警、胁迫码报警、N次错误密码报警功能

1.14 具有自检门磁功能（当该控制器所连接门磁没有闭合时，控制器不发出开锁指令，但控制器上的开门键[◄]和外接开门按钮键不检测门磁状态，可用于多门互锁）

1.15 具有

1.15.1 暂态型门禁方式：有效卡或输入正确密码，锁开启，自动计时，到设定的闭锁时间后，锁关闭

1.15.2 自保持型门禁方式：有效卡或输入正确密码，锁开启，再次读取有效卡或正确密码后，锁关闭

1.16 工作电源：12VDC+10%

1.17 通讯接口： RS422

1.18 脱机门禁事件记录： 65，000条

1.19 外型尺寸：184mm×118mm×45mm

2 使用环境条件

	编号
	项目
	指   标

	1
	电源
	电压：直流12V±10%

电流：> 500Ma

	2
	环境温度
	工作：0℃ - 45℃

存储：-20℃- +50℃

	3
	相对湿度
	工作：40%-90%RH

存储：20%-90%RH

	4
	大气压力
	工作：86kPa-106kpa

存储：86kPa-106kpa


3 接收读卡器键盘数据输入格式
	Key
	Output in hex
	Output in binary

	[0]
	0
	0000

	[1]
	1
	0001

	[2]
	2
	0010

	[3]
	3
	0011

	[4]
	4
	0100

	[5]
	5
	0101

	[6]
	6
	0110

	[7]
	7
	0111

	[8]
	8
	1000

	[9]
	9
	1001

	[ESC]/[*]
	A
	1010

	[ENT]/[#]
	B
	1011


4 安装：详细安装说明请参照安装接线图

5 运行：

5.1 开机：开始通电运行时，控制器的蜂鸣器会发出“嘟、嘟、嘟”三声指示音，表示控制器通电运行正常，此时控制器的液晶显示屏上会显示日期、时间等信息。

5.2 首次开机请检查下列项目：

5.2.1 LCD显示正常

5.2.2 按控制器的键盘，控制器会有反应，将卡在读卡器上感应，控制器的显示屏上会显示卡号、时间等。

6 门禁使用方法：

当用户选择下列门禁开门方式时，操作如下：

6.1 常闭：除特权卡之外的所有有效卡均不能开门；特权卡用户持特权卡在读卡器前感应，读卡器嘟一声响，绿灯亮起，开门； 

6.2 有效卡：用户持有效卡在读卡器前感应，嘟一声响，绿灯亮开门；

6.3 通用密码： 

6.3.1 在读卡器上输入4位当前使用密码，绿灯亮开门。如果用户输入错误密码，按下读卡器上的[ESC]或[*]键，重新输入正确的4位密码即可；

6.3.2 控制器内置两组4位的通用密码。使用时，只能有一组通用密码开门，另一组通用密码不能开门；

6.3.3 内置出厂密码1：9999（开门），内置出厂密码2：1234（不开门）；（修改控制器内置密码，详见操作说明）

6.3.4 控制器内置密码1与密码2的转换：

	密码1
	密码2
	带“*”的密码为当前使用密码
	将“*”密码转换另一组密码（10秒钟内完成）

	ABCD*
	EFGH
	
	在读卡器上输入EFGHABCD，开门后，密码EFGH转为当前使用密码，密码ABCD不开门

	ABCD
	EFGH*
	
	在读卡器上输入ABCDEFGH，开门后，密码ABCD转为当前使用密码，密码EFGH不开门


6.4 卡+个人密码：

6.4.1 进门：用户持有效卡在进门读卡器前感应，嘟一声响后，输入4位个人密码，读卡器绿灯亮，开门；
读卡后，个人密码输入错误，按下[ESC]或[*]键，重新输入正确的个人密码即可。
6.4.2 出门：用户持有效卡在出门读卡器前感应，嘟一声响后，绿灯亮，开门；
6.5 常开：在“常开”时段内，必须先在读卡器上读取一张有效卡，门锁才能进入打开状态。在常开时段内门锁开启状态下，按下控制器上的[◄]键（外接开门按钮无此功能），控制器恢复到本时段中未读有效卡前的状态，即门锁处于关闭状态；再次读有效卡或按下控制器上的[◄]键，电锁开启；
6.6 卡或通用密码：

6.6.1 用户持有效卡在读卡器前感应，嘟一声响，绿灯亮，开门；

6.6.2 用户在读卡器上输入4位通用密码，绿灯亮，开门；在输入密码时，如果输入了错误密码，按[ESC]或[*]键，清除错误密码后，重新输入正确的4位开门密码；

6.7 双卡：2名有效卡用户读卡开门的方式。第一名有效卡用户读卡，读卡器嘟一声响后，第二名有效卡用户在第一名有效卡用户读卡后的8秒钟内读卡，读卡器嘟一声响，绿灯亮，开门；
6.8 胁迫报警码：在“通用密码”或“卡+个人密码”开门方式下，输入正确密码的反顺序吗，控制器发出报警指令并不开门。
例如：密码为1234，如果用户输入4321，控制器发出报警信号。
7 操作使用方法

7.1 使用前准备

确认已按照《接线说明》中的指示安装并进行了首次运行和检查；请先阅读本说明书。

7.2 如果用户选择使用微机对控制器进行编程，则可跳过以下步骤。

7.3 控制器液晶显示

          



     NNNNN








YY．MM．DD．W  hh：mm

NNNNN=门禁事件记录条数；YY．MM．DD．W=年月日周；hh：mm=时分。 

7.4 控制器各键的功能作用

7.4.1 [◄]键：删除键/开门按钮键；

删除键：编程方式下，删除前面输入的一个符号；

开门按钮键：用户正常工作方式下可定义为开门按键。

7.4.2 [CLS]键：取消键，取消前面输入但尚未执行的功能。

7.4.3 [PROG]键：，编程方式键，从正常工作方式进入到编程方式的开始键（需要密码）
7.4.4 [OK]键：确认键，确认输入结束，开始执行功能。

7.4.5 [USER]键：退出编程状态键；

7.4.6 [DISP]键：显示开门时间键；

操作步骤：按[DISP]，显示“Door Open Time”

                  





          “NN”

               
NN以0.5秒为单位

7.4.7 数字键[0]-[9]

功能：用作设定操作

编程方式下的按键功能及操作方法

8 使用控制器键盘进行编程：

8.1 进入编程状态：

按[PROG]，显示“Enter Password->”，输入6位编程密码（出厂编程密码为990101）按[OK]键，显示“Program Mode Now”，进入编程状态
注意：
8.1.1 以下所有举例的操作均在编程工作方式下进行，并在输入完成后按[OK]键开始执行命令。控制器在编程方式下，如果控制器正在执行某项编程指令，则当时的包括开门、报警、通讯传输等门禁事件指令，须等待本条编程指令结束后方能被执行。因此，用户应尽量选择没有人员通行的时间段对控制器进行编程(使用微机进行编程则不受任何影响)。

8.1.2 进入编程状态后，如果用户在2分钟内没有进行任何操作，控制器自动退出编程状态(使用微机进行编程则不受任何影响)。

8.2 控制器在编程状态下的操作：

8.2.1 [0]键，清除键

8.2.1.1 清除所有有效卡号资料

按[0]+0000+[OK]键。

（清除单张卡号详见[7]键设置）

8.2.1.2 清除所有时区数据

按[0]+2222+[OK]键。

（清除单个时区见[3]键设置）
8.2.1.3 清除所有特权卡号

按[0]+4444+[OK]键。

（清除单张特权卡详见参数6611设置）

8.2.1.4 清除所有门禁事件记录
按[0]+5555+[OK]键。

（清除某月某日前的门禁事件记录详见[9]键设置）

8.2.2 [1]键，设置时间键

按[1]，显示“HHMMSS=Time”，输入6位数字（时分秒各2位,24小时制），按[OK]键。   
8.2.3 [2]键，设置日期键

按[2]，显示“YYMMDDW=Date”，输入7位数字（按年月日各2位，周1位顺序输入，周日可输7或0），按[OK]键。

    


举例一：设置控制器日期为2000年1月1日星期六

        

按2、0001016

此时LCD上显示的日期应变为2000.01.01 6
8.2.4 [3]键，时区定义键 

8.2.4.1 按[3]，显示“TTHHMMhhmm=TZone”，输入10位（TTHHMMhhmm）时区定义数据，按[OK]键。

其中：HH和MM表示时区起始时间的时（HH）和分（MM），hh和mm表示时区结束时间的时（hh）和分（mm），起始时间和结束时间必须在同一天。（每天的最后时间为23：59）

TT表示时区序号：

TT=00——49为开门方式时区；

TT=50——99为门磁状态监视时区；

定义如下：
	时区编号TT
	时区编号定义
	备    注

	00---49
	开门方式时区
	控制器分别有50个开门方式时区和门磁状态监视时区，TT分别为00……49，50……99；

再次设置时区时如果与前面所设置时区序号相同，则以最后设置的时区定义为准；

在同一个门的同一类时区设置中，如果设置的时区在时间上有重叠，在重叠的时间段内，门禁控制器执行TT=编号小的时区方式控制；

如果时区设置为： “起始时间＞结束时间”，则该时区被清除；

在用户没有设置时区的时间段内，系统执行时区外的参数控制模式，时区外的参数控制模式见参数意义一览表

	50---99
	门磁状态监视时区
	


8.2.4.2 接着显示“1234567=WeekDays”

分别输入每周7天的定义值W，按[OK]，对每周7天中的各天内该时间段进行时区控制定义，1234567

分别对应星期一、二、三、四、五、六、日；

8.2.4.2.1 当设置TT=00-49之间，为开门方式时区，在1234567对应位置之下，输入下列各值，含义如下：

	时区
	W值的含义

	TT=00……49

开门方式时区
	W=0 常闭：除特权卡外，所有有效卡均不能开门；

W=1 读卡但不核对卡号：凡EM或其兼容卡均可开门；

W=2 读卡并核对卡号开门：有效卡开门；


W=3 通用密码开门：缺省密码1、9999，缺省密码2、1234；W=4 读卡并核对卡号兼按个人密码开门：卡+个人密码；

W=5 常开；

W=6 核对卡号或通用密码：有效卡或通用密码同时有效，通用密码与W=3的密码相同；

W=7 双卡开门：2张有效卡在8秒钟内读卡开门

	TT=50……99

门磁状态监视时间区
	W=0 关闭开门磁状态监测：开门超时未关、强制开门不报警

W=1 开启开门磁状态监测：开门超时未关、强制开门报警；


显示TT=HHMM-hhmm，“Time Zone  Set OK”，表示时区设置成功。

显示TT=HHMM-hhmm，“Time Zone  Deleted”，表示时区被清除。

举例一：设置第1个常开时区，在星期一至星期五的上午的7：30—8：30这段时间内，门是常开的，而在星期六和星期日，这段时间常关

    

按3、0007300830+[OK]

显示“1234567=WeekDays”

   

按5555500+[OK]
显示“00=07:30—08:30……”后显示“Time Zone  Set OK”，表示时区设置成功，否则失败。

特别注意：在没有设置时区的时间段内，系统按照自身参数设置进行控制 （参数设置见参数意义一览表）。

8.2.5 [4]键，设置系统参数键

[4]+NNNN+[OK]+ ……，

   （某些命令如4400、4411、5500、5511、6600、7700、8800、8811、9901......还要再输入参数）。
	参数
	意义
	初值
	备注

	0750
	
	
	系统参数重新设置，控制器中的有效卡号、门禁事件等记录被保留，本表中的参数恢复到初值

	1100
	关闭开门监视功能
	√
	门磁状态检测时区外，门磁异常不报警



	1101
	开启开门监视功能
	
	门磁状态检测时区外，门磁状态异常报警



	1300
	关闭方式时间区管制功能
	
	方式时区不起作用。关闭方式时区后，所有门禁通行时区和门磁检测时区无效。

系统按本表中的设定参数工作

	1301
	开启方式时间区管制功能
	√
	方式时区起作用。开启本功能，在设定的方式时区内，系统按设定的方式时区中的管制方式工作，在设定的方式时区外，系统按本表中的设定参数工作

	1400
	关闭读卡器防拆功能
	√
	读卡器防拆按钮不起作用，即拆除读卡器不报警

	1401
	开启读卡器防拆功能
	
	读卡器防拆按钮起作用，即拆除读卡器报警

	1600
	暂态门禁方式
	√
	有效卡或输入正确密码，锁开启，自动计时，到设定的闭锁时间后，锁关闭

	1601
	自保持型门禁方式
	
	有效卡或输入正确密码，锁开启，再次读取有效卡或正确密码后，锁关闭

	1800
	开锁时不检测门磁状态
	√
	不论门处于何种状态，有效指令开锁

	1801
	开锁时检测门磁状态
	
	门处于闭合状态时，有效指令才开锁（可用于多个门互锁控制）

	2000
	关闭控制器按键开门
	
	控制器上的开门按钮（[◄]）键无效



	2001
	开启控制器按键开门
	√
	控制器上的开门按钮（[◄]）键有效，该开门按钮键开门时，不检测门磁状态

	21TT
	设定开门时间为TT
	02
	TT以0.5秒为单位（下同）

	22TT
	开门监视延迟时间


	08
	有效卡或密码开门闭锁后，设置的延迟关门的报警时间；例如：开锁时间为1秒，延迟报警时间4秒，即开锁后5秒钟后门不闭合即报警

	23TT
	设定报警时间
	16
	TT=00不报警；

报警时间为TT/2秒；

	24 NN
	N次错误密码报警
	00
	NN=00通用密码或卡+个人密码开门方式时，输入错误密码不报警

NN：连续N次错误密码报警

	300W
	设定开门方式为W（门禁通行时区管制以外的时间内的通行方式）
	6
	W=0常关

W=1读卡但不核对卡号即开门

W=2 读卡并核对卡号开门（有效卡开门）；

W=3 通用密码：缺省密码1：9999缺省密码2：1234

W=4 卡+个人密码；

W=5 常开；

W=6 核对卡号或通用密码

W=7 双卡开门：2张有效卡在8秒钟内相继读卡开门

	6600
	增加一个特殊卡号
	
	输入增加的GGGGNNNN，

GGGGNNNN为8位卡号；

也可采用感应卡方式增加特权卡，方法：输入6600后按[OK]，当显示GGGGNNNN=CARD ID时，将该特权卡在读卡器上感应，系统显示：ADD OK，增加特权卡成功； 

	6611
	删除一个特殊卡号
	
	输入删除的GGGGNNNN

也可采用感应卡方式删除特权卡，方法：输入6611后按[OK]，当显示GGGGNNNN=CARD ID时，将该特权卡在读卡器上感应，系统显示：Delete Ok，删除特权卡成功；

	6633
	查询所有特殊卡号
	
	显示XX SuperCard is YYYYYYYY

XX=特殊卡个数编号，YYYYYYYY=特殊卡组号和卡号

	7700
	增加/修改通用密码
	9999
	输入“ABCD+EFGH”2组4位新的通用开门密码，缺省密码1：9999，缺省密码2：1234

增加或修改通用密码后，原通用密码被删除

	7711
	删除通用开门密码
	
	删除通用密码后，控制器中将没有通用密码

	7733
	查询通用开门密码
	
	显示OpenDoorPassWord  NNNN

ABCD    EFGH    2组通用开门密码

	8803
	查询主、从控制器参数
	
	显示                    门编号    参数值  

1）Door Monitor     110X  x=0无效或1有效

门磁监视

2）OpenModeTZEnable 130x  x=0无效或1有效

开门方式时区

3）TamperProofOnOff 140x   x=0无效或1有效

控制器防拆

4）DetectPoorToOpen 180x   x=0无效或1有效

开锁时检测门磁状态

5）Open key Enable  200x  x=0无效或1有效

控制器上的开门按钮键

6）Door Open Time  xx 门锁的开启时间

7）MonitorDelay Time xx开门监视延迟时间

8）Alarm On Time xx 设定报警时间

9）MaxWrongPWcounts  NN次错误密码报警

10）Door Open Mode

0W，W=？表示开门方式，详见300W项

11）OpenPassWord  n

NNNN   Use PWD n NNNN=通用开门密码，

n=1或2，当前使用的密码为1或2

	8806
	查询主控制器产品序列号
	
	SERIAL NO

XXXXXXXX 

	8808
	查询控制器地址码
	
	

	8809
	设置本机地址码
	00NN
	D73A使用

[4]+[8809]嘀一声+[00NN]嘀嘀二声；

NN=00——99之间的任意数，多台控制器联网时，在同一网络中，2台控制器的地址码不得重复

	9901
	更改编程方式进入密码。
	99

01

01
	当LCD上显示New Password时，输入新的六位数密码按[OK]，显示：NEW PASSWORD OK。

注意：切记修改后的密码，如忘记密码，则无法进入编程方式


    举例一：关闭开门监视功能

        按4、 1100  [OK]，显示DOOR MONITOR：NO
8.2.6 [5]键，增加卡号键

8.2.6.1 键盘输入加卡操作步骤：

按[5]+GGGGNNNN(8位卡号)+[OK]键，显示




“PPPP=Password”，输入4位个人密码按[OK] 键；

显示Add  Ok  表示增加成功，否则失败。

注：[8位卡号]：weigand26格式输出的卡号一般有两种编码，举例说明某张卡的编码：

编码一：0016497924；

编码二：251，48388；

本机添加卡号时，选用编码一的后8位卡号，即选用“16497924”作为添加的卡号；

(如需更改密码,则必须先删除此卡号,重新增加卡号)，

如果加卡时控制器提示：Invalid  Input，则表明该卡号已经被加入。

本机检查感应卡的8位卡号的原理：

按照“4位组号+4位卡号+4位密码”进行，添加卡号时，如果用户选用的感应卡中含有4位卡号重复，则只能添加1张4位卡号相同的感应卡。

8.2.6.2 感应加卡操作步骤：

按[5]+将需增加的卡在读卡器上感应，控制器显示“PPPP=Password”，输入4位个人密码，按[OK] 键，

显示Add  Ok  表示增加成功，否则失败。

8.2.7 [6]键，查询键

按[6]+需要查询的GGGGNNNN（8位卡号）+[OK]键

如果查询的卡号存在，显示：GGGGNNNN号，PPPP该卡号的个人密码；

如果查询的卡号不存在，显示：card not existed

8.2.8 [7]键，删除卡号键

8.2.8.1 键盘输入删除卡操作步骤：

    




按[7]+NNNN（要删除的卡的后4位卡号）+按[OK]键

8.2.8.2 感应删除卡操作步骤：

按[7]+将需删除的卡在读卡器上感应

显示CARDS DELETE OK

8.2.9 [8]键，查询时区键

    




按[8]+TT+[OK]

TT=00……49开门方式时区；

TT=50……99门磁状态监视时区。

显示相应的时区信息，显示格式为：

该时区存在显示：TT=HH:MM—hh:mm
WWWWWWW 

该时区不存在显示：TT=NOT DEFINED 

TT=时区编号，:MM为起始时间，hh:mm为终止时间，WWWWWWW为一星期中各天对时区的设置，从左往右分别对应星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日，W对不同的时区所代表的含义详见时区设置。

8.2.10 [9]键，记录事件查询及删除键

                         按[9]，显示“TTXXXXX=EventView”

                         输入7位（TTXXXXX）查询选择信息，按[OK]键，开始显示记录结果，其中：TT表示查询类别，XXXXX表示查询的参数：

8.2.10.1 按[9]+51XXXXX：查询全部事件记录（从最近的记录开始往回查，下同；查询参数XXXXX为必须输入的无效任意数）     

显示：XXXXXXXX  Z  NNNNN

YYMMDDW  hh：mm：ss
XXXXXXXX=00000800，Z=T，表示门磁状态异常报警；

XXXXXXXX=00000811，Z=W，表示读卡器防拆报警；

XXXXXXXX=00000822，Z=W，表示通电时间标记；

XXXXXXXX=00000833，Z=T，胁迫码报警；

XXXXXXXX=00000844，Z=T，错误密码报警；

XXXXXXXX=00000900，Z=Q，表示使用控制器开门按钮开门；

XXXXXXXX=00000911，Z=Q，表示使用外接按钮开门；

XXXXXXXX=00000966，Z=Q，表示使用电脑控制关门；
XXXXXXXX=00000977，Z=Q，表示使用电脑控制开门；

XXXXXXXX=00000988，Z=Q，表示常开状态下按钮关门；

XXXXXXXX=0001XXXX，XXXX=设置的开门密码1，






    Z=Q，表示通用密码开门；

XXXXXXXX=0002XXXX，XXXX=设置的开门密码2，






    Z=Q，表示通用密码开门；

XXXXXXXX= 卡号，   Z，表示该卡号的进出门事件； 

Z=R进门读卡不开门

Z=S出门读卡不开门

Z=O进门读卡并开门

Z=P出门读卡并开门

Z=Q按钮开门/密码开门

Z=W通电事件/读卡器防拆报警

Z=T门磁状态报警




NNNNN=门禁事件记录条数；




YYMMDDW=年月日周；




hh：mm：ss=时分秒；




8.2.10.2 按[9]+52XXXXN：查询卡号后4位为XXXX或门禁事件为XXXX的所有事件记录，N为任意数值（下同）

8.2.10.3 按[9]+53XXXXN：查询MM月DD日这一天的所有事件记录

8.2.10.4 按[9]+54WNNNN：查询星期W的所有事件记录（NNNN为任意数）

8.2.10.5 按[9]+58XXXXX:删除最早的XYZZN条记录
8.2.10.6 按[9]+59XXXXN：删除MM月DD日前的所有事件记录

查询开始后，不按键则自动按一定的时间顺序显示，直到显示完或有键按下为止；

若在显示开始后，按[USER]键可显示下一条满足查询条件的记录，按[DISP]键可显示上一条满足查询条件的记录，若已无下一条或上一条记录时，则显示结束，按下除[OK]、[USER]、[DISP]键以外的任意键，显示的门禁事件记录不在翻动，直到松开按键；

若在显示开始后，可按[OK]键使查询显示强行结束。

    

举例一：查询元月1日的门禁事件记录

    

按9、530101X，X为任意数值

屏幕上会显示如下形式的数据：

    

“00012468  O  00219”

    

“0001016  17：55：28  ”

表示该记录是卡号00012468号的卡，O表示当时是从进门读卡器读卡

后并开门，00219表示当前显示的记录的序号，事件的发生日期和时间为00年1月1日星期6的17：55：28。每条记录显示一会儿后自动显示下一条记录，直至全部满足条件的记录显示完或强行退出。
8.2.11  [USER]+[OK]键，退出编程方式

在编程方式下，按[USER]+[OK] 键，退回到正常工作方式下，显示“User Mode New”；若已经在正常工作方式下，也则显示“USER MODE NOW”。

9 安装时应注意的事项

9.1 安装2台读卡器时，如果将2台读卡器的安装距离过近，可能导致进出门读卡类型混淆，所以应注意将2台读卡器的距离安装距离大于15CM。

9.2 使用门禁专用电源时，应确保电源应具有足够的电流输出，特别在使用大功率电控锁时，电控锁的瞬间开闭，需要足够的电流供应，如果开闭锁时，控制器发出嘟嘟嘟三声响，表明控制器瞬间电流过低，导致控制器重新启动，此时必须增加电源电流供应，才能保证控制器的正常工作。
10 常见问题及简易故障排除方法
	故障症状
	可能原因
	处理方法

	控制器开锁后，发出嘟嘟嘟三声响，重新启动
	给控制供电的电流不够，或开锁时电压下降过大
	更换电源，或给电锁单独供电，给控制器供电的电源与给电锁供电的电源的地线须连接在一起

	卡感应后，控制器没有卡号显示
	1.读卡器未接或连线不正常或读卡器与控制器连线过长，2.或读卡器与控制器连线与交流电距离过近

3.控制器正在编程状态下，并正在执行某项编程指令，如正在读取门禁事件记录。
	正确连接读卡器

调整线路

等待编程工作结束

	卡感应不灵敏

	提供给控制器的电源功率不够
	调整电源功率



	开门后控制器显示开门，但电锁不开
	提供给电锁的电源功率不够

未接门磁检测线或门未关
	1.按电锁的要求提供电源

2.接好门磁检测线并关门或将门磁检测线短接在一起

	感应卡但不开门
	该卡号未经登记
	增加该卡的卡号


11 日常使用及维护建议

若需要保存门禁事件记录，则定期从控制器中读取；

定期观察和调校控制器的日期时间；

视应用场合做好停电的处理措施，如采用备用电池或UPS电源等；

妥善保管编程方式进入密码；

注意此产品的使用环境；

微机与控制器的连线距离不超过20米（RS232接口）

12 售后服务
厂家保证：自购买产品之日起一年内，凡属使用中出现的质量问题，制造商提供免费保修服务。

13 技术支持

制造商委托其代理商或其指定的机构，对Siten系列门禁系统提供热线电话咨询服务。

14 Siten2000D63A/73A型控制器接线

本控制器插座的引脚序号规则：


控制器液晶屏方向为上方，所有引脚序号从左到右方向顺序为：1234567

J1：3针，电源插座
	序
	连线信号
	备注

	1
	地线（黑）
	接直流电源地GND

	2
	+12V（红）
	接12VDC+

	3
	地线（黑）
	接直流电源地GND


   该插座的插脚1,2,3是电源输入脚,输入的电源电压是+12V+10%

J2：7针，进门（室外）读卡器插座

	序
	连线信号
	备注

	1
	+12V输出（红）
	接读卡器12VDC

	2
	地线（黑）
	接读卡器GND

	3
	DATA0（黄）
	接读卡器DATA0

	4
	DATA1（绿）
	接读卡器DATA1

	5
	蜂鸣器，低电平响（蓝）
	接读卡器蜂鸣器（可不接）

	6
	指示灯，低电平红，高绿（白）
	接读卡器指示灯

	7
	防拆开关线，低电平正常，高电平报警（灰）
	接读卡器防拆线


J3：7针，出门（室内）读卡器插座

	序
	连线信号
	备注

	1
	+12V输出（红）
	接读卡器12VDC

	2
	地线（黑）
	接读卡器GND

	3
	DATA0（黄）
	接读卡器DATA0

	4
	DATA1（绿）
	接读卡器DATA1

	5
	蜂鸣器，低电平响（蓝）
	接读卡器蜂鸣器（可不接）

	6
	指示灯，低电平红，高绿（白）
	接读卡器指示灯

	7
	空
	


J4：4针，门锁控制线插座接法一（门禁专用电源）

	序
	连线信号
	门禁专用电源
	备注

	1
	锁继电器COM（黑）
	接门禁专用电源地线

（锁与控制器共用电源

时，可不接）
	电锁按通电开型、

断电开型电锁，分

别连接在门禁专用

电源的GND\NO；GND\NC；

	2
	地线（黑）
	
	

	3
	锁继电器常开点NO（黄）
	接电源的PUSH
	

	4
	锁继电器常闭点NC（白）
	
	


J4：4针，门锁控制线插座接法二（非门禁专用电源）

	序
	连线信号
	12VDC电源
	备注

	1
	锁继电器COM（黑）
	接锁电源地线


	锁与控制器共用电

源时，可不接

	2
	地线（黑）
	
	

	3
	锁继电器常开点NO（黄）
	接通电开锁型电锁的负极
	电控锁正极接给电

控锁供电的电源正

极；

	4
	锁继电器常闭点NC（白）
	接断电开锁型电锁的负极
	


接法二中，为了更好的保护控制器不受电控锁干扰，通常还应在控制器的电控锁控制线上加接一个2200uf /35v的电解电容，电容的正极接控制器电控锁连线的NO或NC点，电容的负极接地线；

J5：6针，报警器、开门按钮插座接法一（报警专用电源）

	序
	连线信号
	报警专用电源
	备注

	1
	报警继电器COM（黑）
	接报警专用电源地线
	报警器与控制器共

用电源时，可不接

	2
	报警继电器常开点NO（黄）
	接电源的PUSH
	报警器按通电报警、

断电报警，分别连

接在报警专用电源

的GND \ NO；

GND \ NC；

	3
	报警继电器常闭点NC（白）
	
	

	4
	
	
	

	5
	开门按钮线
	棕色
	

	6
	开门按钮线
	棕色
	


J5：6针，报警器、开门按钮插座接法二（非报警专用电源）

	序
	连线信号
	12VDC电源
	备注

	1
	报警继电器COM
	接报警电源地线


	报警器与控制器共用电源时，可不接

	2
	报警继电器常开点NO（黄）
	接通电报警型报警

器的负极
	报警器正极接给

报警器供电的电源

正极；


	3
	报警继电器常闭点NC（白）
	接电报警型报警

器的负极
	

	4
	
	
	

	5
	开门按钮线
	棕色
	

	6
	开门按钮线
	棕色
	


J6：2针，门磁插座

	序
	连线信号
	备注

	1
	门磁连接线
	灰色

	2
	门磁连接线
	灰色


该插座的插脚1和2用于接门磁开关，使控制器能检测到门磁开关状态，插脚1和2接通时，控制器认为门已关上；插脚1和2断开时，控制器认为门未关上。

J8：5针，Siten2000D63A与微机的RS232通讯线插座

（RS422/RS232通讯转换器与微机接线原理相同）
	序
	连线信号
	微机DB9串口
	微机DB25串口

	1
	
	
	

	2
	RS232接收线RXD（黄）
	微机DB9的3脚TXD
	DB25的2脚

	3
	RS232发送线TXD（绿）
	微机DB9的2脚RXD
	DB25的3脚

	4
	
	
	

	5
	地线（黑）
	微机DB9的5脚GND
	DB25的7脚


该插座的插脚2、3、5是控制器与PC机的RS232通信线。

J8：5针，Siten2000D73A与RS422/RS232通讯转换器接线插座

	序
	连线信号
	备注

	1
	RXD+
	接RS422通讯转换器的TXD+

	2
	RXD-
	接RS422通讯转换器的TXD-

	3
	TXD+
	接RS422通讯转换器的RXD+

	4
	TXD-
	接RS422通讯转换器的RXD-

	5
	GND
	接RS422通讯转换器的GDN


该插座的插脚1、2、3、4、5是控制器与RS422/RS232通讯转换器的通信线。

线缆要求：

电控锁：

单线线径≥0.3mm的绞线；

控制器与电控锁的距离≤5米；

直流电源与电控锁距离≤5米；

读卡器：

单线线径：≥0.2mm的绞线；

读卡器与控制器距离：视读卡器厂家提供的距离；

门磁、报警器、开门按钮、门铃：

单线线径≥0.2mm的绞线；

通讯：

单线线径≥0.16mm的屏蔽绞线；

采用RS232通讯方式时，微机与控制器距离≤20米；

采用RS485通讯方式时，所有控制器与RS485/RS232通讯转换器的接线长度和小于1200米。
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