空气能
空气能，即空气中所蕴含的低品位热能。

　　
　　现在常说的“空气能”是一类产品的简称。其实是指“空气能热水机”。
　　下面是对“空气能热水器”的介绍：
　　这种新型热水器由类似空调器室外机的热泵主机和大容量承压保温水箱组成， 安装不受建筑物或楼层限制，使用不受气候条件限制，既可用作家庭的热水供应中心，也能为单位集体集中供热水。由于使用环境各方面新型专利技术，该产品不仅安全舒适，而且环保节能，实际使用费仅分别相当于电热水器的1/4，燃气热水器的1/3，将150升水箱中的水加热到65℃，春秋季节需要消耗 2 度电，如果采用低谷电价只需要0.6元钱，这箱贮存的热水足够一家3-5口生活热水之用；如果采用一个水龙头放水洗澡，该热水器可以源源不断供应热水。经验丰富的用户可以将热水温度设定在45℃，热水器运行将更加省能！ 

　　空气能是一种广泛存在、平等给予和可自由利用的低品位能源，利用热泵循环提高其能源品位后用于加热生活热水，由于使用一份电能可吸收3份空气能,从而供应4份热能加热热水系统, 因而是一项极具开发和应用潜力的节能、环保新技术，极具实用价值。此外，空气能热泵热水器从根本上消除了电热水器漏电、干烧以及燃气热水器工作时产生有害气体等安全隐患，客服了太阳能热水器阴雨天不能工作等缺点，具有高效节能、安全环保、全天候运行、使用方便等诸多优点，符合我国能源、社会、环境可持续发展的战略方针，因而必将成为我国最具竞争力的新一代热水器产品，为广大城乡居民提供安全、便利、廉价的卫生热水，提高他们的生活品质，造福于民众。

　　一、空气(热泵)热水器工作原理如何?

　　通过压缩机系统运转工作,吸收空气中热量制造热水。具体过程是：压缩机将冷媒压缩，压缩后温度升高的冷媒，经过水箱中的冷凝器制造热水。热交换后的冷媒回到压缩机进行下一循环。在这一过程中，空气热量通过蒸发器被吸收导入水中，产生热水。这样的通过压缩机空气制热的新一代热水器，即是空气（热泵）热水器。空气（热泵）热水器正是这样的产品。空气（热泵）热水器的工作原理即是如此。

　　二、空气（热泵）热水器有什么优点？

　　“安全+省钱+舒服+环保”：

　　1、安全：不用燃气，不会产生任何废气，更不会出现“煤气中毒”；不用电加热棒加热，不会有漏电危险，呵护家人健康安全。
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2、省钱：COP值超过3以上，能效比高，绝对省电、省钱。可节省2/3~3/4的电费支出，或节省1/2~2/3的燃气费支出及太阳能热水器的辅助加热费用。

　　3、舒适：专利技术-过流式间接加热，全自动定温有压供水，在使用热水时绝不会忽冷忽热，热水有压力，舒适感好。全天候、全年候供水，弥补了太阳能热水系统阴雨天、晚间、无阳光、上冻时无热水可用的尴尬。

　　4、环保：空气（热泵）热水器排出的冷风，有利于降低室温。

　　三、空气(热泵)热水器为何省电？

　　与燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、电热水器相比，热泵热水器是热效率最高的热水器。

　　燃油锅炉效率65%—75%、电热水器的效率70%—80%、热泵效率300%—500%。

　　由于热泵热水器高达300%—500%的热效率，使得制备热水的成本及其低廉，自然就会省电。其他热泵产品也同样省电，只不过差异在省多少。

　　四、空气（热泵）热水器有其他功能吗？

　　空气（热泵）热水器集供热水、取暖、除湿、降温、空气滤净等各项功能为一体：

　　全年候不管阴晴雨雪，全天候24小时不间断连续自动提供热水；

　　高效除湿，每天24小时最大除湿量6~8公斤，梅雨及阴雨天气效果明显；

　　过滤室内空气，安装在厨房时效果比较明显。

　　附加采暖附件，冬季可使室内升温5℃以上，使学习、娱乐、睡觉时更舒爽。

　　五、空气（热泵）热水器对工作环境有何要求？

　　不管阴、晴、昼、夜，只要有空气就能制造热水。在常温下，每小时可制造180L热水。但在天气较冷、环境温度较低时、会略有降低。特别是在—10℃下容易结霜，化霜问题是其他品牌热泵的主要区别。

　　六、空气（热泵）热水器对安装位置有何要求？

　　可安装于卫生间、厨房、封闭式阳台、车库、楼梯转角、储藏室、阁楼、地下室甚至客厅等任何位置，尤其是厨房最佳。因为烧饭时厨房空气不好，闷热潮湿，空气（热泵）热水器装设在厨房，将会极大改善厨房空气质量，降低厨房温度。

　　七 、空气（热泵）热水器因房间空间有限，安装在阳台就享受不到其他功能？

　　小居室住户如果装设在敞开式未封闭阳台冷风外泄，就享受不到其他功能。但仅热水功能就比燃气热水器、电热水器、太阳能热水器更省电、省费用和安全、便捷。为求最佳效果，我们建议如住房较小，需安装在阳台的用户最好将阳台用铝合金封闭后进行空气（热泵）热水器安装，让空气和室内产生对流即可享受其他功能，更可以隔离室外的噪音和灰尘。

　　八、空气（热泵）热水器如何操作并进行工作？

　　电脑自动控制，无需人工操作。第一次安装必须将冷水注满（出水口有水流出），将冷水由25℃提升到55℃约需要3小时，平均每小时约上升10~20℃，（冬天冷水温度约15℃提升到55℃需要3~4小时）。当温度达到55℃时就自动停机，其他附加功能也一并停止。当开始使用热水后，待热水器中温度降至45℃时，热水器就会自动启动制造热水，每小时可连续制造120~170升甚至更多的热水（具体视不同型号每小时自造热水量会不同）。水温达到55℃就会自动停机，随时准备提供其他人使用热水。周而复始，往复循环。

　　九、空气（热泵）热水器一次可以提供多少人使用？

　　温度控制设定达到55℃时就会自动停机，当开始使用热水后，就会有冷水进入，直至温度降至45℃（可任意设定）时，系统会自动启动，每小时可连续产生45~55℃的热水100~700升（具体因产品不同而不同）。经过测试，每人淋浴水温需42℃，40~50升热水量，空气（热泵）热水器可以一次性连续提供3人以上淋浴。但正常3人淋浴时间应该会有1小时，所以补充的热水可以再供更多人使用。

　　十、空气（热泵）热水器和其他同类产品有什么区别？

　　空气（热泵）产品在发达国家已有数十年历史，现在比较普遍。我国自九十年代末开始引进热泵技术，目前已有数百家厂商（包括中外合资、中外合作企业）从事空气（热泵）热水器的制造销售，近年发展很快。近几年国内知名企业、国外品牌、技术大举进军中国热泵市场。空气（热泵）热水器来到中国的。此前空气（热泵）热水器在澳大利亚、中国台湾、美国、欧洲均有销售。空气（热泵）热水器拥有独特的先进技术和系统设计，在结构上有很大优势，是目前市场上非常具有特色、功能优点明显的家用空气（热泵）热水器。

　　十一、空气（热泵）热水器有多省电？

　　使用220~240V一般电源，750W~910W左右功率，每次（压缩机一个工作间隙）可制造热水160~180L，可供2—4人使用，日耗电2~3度左右（冷天环境温度低时，耗电量会稍高），日耗钱1~2元钱左右，所以2—4人家庭适用仅需每月平均电费30~40元。而一般燃气费约150元，而200L电热水器以2000W计，保温和加热每天需要耗15度电，约7.5元，月费用200多元（冷天时耗电量会更高）。空气（热泵）热水器和电热水器相比每月可节省费用约70~80%。

　　十二、空气（热泵）热水器会不会产生水垢？

　　因为空气（热泵）热水器采用中温（55℃）及特有的专利技术“过流式间接加热”方式制造热水，所以不会产生任何水垢。而一般电热水器为高温280~300℃加热，所以很容易产生水垢，继而造成热效率降低，耗电量增加，出水压力减少，甚至引发安全事故。

　　十三、空气（热泵）热水器可不可以移机使用？

　　完全可以。按操作说明将水放出，移到适当地点，再按安装说明进行重新安装，即可正常使用。但请由本公司专业安装人员去做。

　　十四、空气（热泵）热水器在冬天太冷时如何处理冷气？

　　如果只是在开放式空间，或车库、厨房、楼梯转角等部位，因为冷气分散很大空间，所以影响不大，不需要引出。若装设在客厅、封闭阳台等室内，在冬季可以使用导管将冷气引至室外。

　　十五、空气（热泵）热水器对环保有何影响？

　　因不使用燃气所以不会产生废气，不会破坏臭氧层。同时COP至少为3以上，就是比电热水器节省2/3甚至3/4电费，被燃气热水器及太阳能热水器年辅助加热节省1/2甚至2/3费用。而每减少消耗一度电量，可以减少发电时的1.5磅的二氧化碳产生，也就可以减少对臭氧层破坏。同时空气（热泵）热水器抽取空气中的热量制热后，排出的是冷风，有利于改善环境温度，降低温室效应。空气（热泵）热水器还具有过滤、净化室内空气的作用，它与其他空气源产品一起回成为环保节能主力军。

　　十六、空气（热泵）热水器使用寿命如何？

　　框架为钛合金，模具成型，坚固美观，强度高，不变形。面板材以4mm以上金属型铝塑复合家电面板精加工成型，永不生锈；压缩机组采用低耗能高功率封闭式、环保冷媒压缩机寿命长；保温为冰箱及发泡工艺，聚氨酯一次成型发泡，保温效果极好。重要部件，如热水器水箱使用寿命可达10—15年。

　　十七、空气（热泵）热水器噪音如何？

　　选用封闭式静音压缩机，并在内部采用吸音处理，所以噪音极小。仅有轻微风机气流声，相当于窗式空调送风声，噪音分贝值约45分贝。其工作状态为间隔运行，工作时间较短，且热水器与卧室会有一定距离及阻隔，绝不会影响用户生活休息。

　　十八、空气（热泵）热水器保温效果如何？

　　在没有继而加热情况下，环境温度在25℃时，白天降温在2~3℃，晚上为3~4℃。室温及环境温度的高低，会有少许上下变动。

　　十九、空气（热泵）热水器安装需要注意哪些？

　　尽可能靠近墙面，以便于安装；接近水源和用水位置，以减少管路长度，分体式安装利于冬天将冷风排出室外（如有需要），减少热损；靠近室外墙地点，便于开凿小洞，以利于冬天将冷风排出室外。另外，最好有地面排水口，以便于将冷凝水排出。

　　二十、空气（热泵）热水器最多可以制造多少热水？

　　从产品性能及理论上讲，空气（热泵）热水器，可循环往复，不停制造热水。常温下，每小时可制造热水如下（45℃—55℃）：根据机组大小而定。

　　二十一、一般情况下，一个人每次洗澡水大约多少度最适当？一个人大约需要多少水量？

　　洗澡水温最适当为42℃，中老年人可略高1—2℃，淋浴时用水每人约40~50升。浴缸及按摩浴缸根据容量确定。

　　二十二、空气（热泵）热水器可以在什么范围使用？

　　工业生产用热水；

　　工厂洗浴用热水、饮用热水预热、医院洗涤、洗浴用热水

　　学校或私人学生宿舍、公司员工宿舍淋浴用热水；

　　酒店、宾馆、招待所大量中央集中供热水，洗浴中心、餐厅饭店厨房用热水；

　　美容美发业用水、幼儿园学校饮用水预热；

　　家庭淋浴、浴缸、按摩浴缸、使用热水，尤其适合中高层、别墅住户、及大用热水量用户；

　　家庭地板式、散热片式、风机式采暖用热水；

　　洗车、洗涤等所有生活用热水。

　　二十三、热泵是否可以和太阳能结合组成供热系统？

　　完全可以，我们已有成功案例。太阳能系统集热在晴好天气可以基本不用使用费用，只是在阴雨时以及夜晚热泵启动运行，整体费用大大降低，并能确保24小时全天候、全年候使用。

　　 

	
	消耗能源
	平均效率
	所耗能量
	所需费用
	人员管理
	安全性
	环境影响

	热泵系统
	商用电
	450%
	9.04度
	8.1元
	无
	安全可靠
	无任何污染

	燃油锅炉
	轻柴油
	70%
	4.9千克
	24.5元
	专业人员
	漏油、火灾、

　　爆炸等安全隐患
	污染严重，一些大、中城市已禁止使用

	燃气锅炉
	液化气
	80%
	1.83立方
	25.5元
	专业人员
	漏气、火灾、

　　爆炸等安全隐患
	有燃烧气体排放

	电锅炉
	商用电
	95%
	42.8度
	38.5元
	无
	电热管老化

　　漏电等危险
	无任何污染


　　注1：设在相同条件下对1吨初始水温为20℃的生活热水进行加热，使水温升高到55℃。

　　需热量：1000kg×（55-20）℃×1Kcal/kg℃=35000 Kcal

　　注2：能源价格表：商用电：0.9元/度，轻柴油：5元/公斤，液化气：14元/立方

