	                                      自动售水机介绍
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	一、自动售水机材质
1、机壳采用1.5mm镀锌板加工而成，防紫外线烤漆技术，不易掉漆、生锈。
2、采用先进的逆渗透技术，保证水质安全。逆渗透膜采用进口膜片，日本东丽膜片，脱盐率达到了99%。
3、机器内部管路采用台湾台塑集团生产的食品级UPVC管路，无色、无毒、无味。
4、高压泵是由韩国独资企业生产，纯进口膜片、超静音设计。
5、机器内部的纯水箱采用食品级PE材质生产，无色、无味，一次成型。（其他厂家的水箱有的是焊接的，）
二、主板计费系统介绍：
1、 采用双计费系统，流量计费和时间计费。
2、 独特的主板设计，主板的造水功能、计费功能、显示功能三大能有一块主板完成。（日后维护成本低，只有一块主板）
3、 管理方便，一张管理卡在手，无需开门锁，即可直接查询本公司售水机上的投币总额和刷卡总额。
4、 单位金额对应的显示水量可以调节，便于居民直观1元对应多少升水。
5、 为便于售卡，可以单独设置刷卡出水量的大小和投币出水量的大小，方便消费者直观感受通过水卡买水可以获得更多优惠，更方便售卡。
6、 维护时备用方法，当流量计出现问题导致不计费后，可以通过设置主板切换到按时间计费，从而不影响销售。
7、 灯箱的开启时间和关闭时间都可以随意调节。
8、 安装简单、易维护，维护成本低。
三、防冻介绍：
1， 独有的智能双路温控输出系统，机器内部有两个浴霸取暖灯，天气不是很冷的时候有一只浴霸灯开启，开启后温度达不到设置的温度时第二只浴霸灯开启加温，达到所设置的温度，两只灯同时关闭。两只灯的好处是一只灯坏了另一只还可以工作，防止机器冻坏。
四：自动售水机流程：
自动售水机工艺流程图
原水进口：市政自来水
水    表：水费计量
低压开关：（原水无水或者水压太低时，低压开关自动断开，高压泵自动停止工作，避免高压泵空转造成损坏）作用：保护高压泵，使其正常工作。
            5um PPF： 初级过滤器，滤除水中沙石、铁锈、铜锈、淤泥、杂质等，〉5um的全部滤除。作用：提高进水质量
颗粒活性炭：吸附水中的各种异色异味。
压缩活性炭：去除水中有机物，如重金属，余磷物等，去氟，并对水质做一初步杀菌。维持反渗透有效。
1um PPF： 精密过滤器，再次滤除水中细小杂质，微粒，确保反渗透膜不受堵塞， 〉1um的不同通过。
高压水泵： 提高水压，稳定机器工作环境，确保水压正常，维持反渗透的正常工作。进口泵体，意大利福力得
           高压开关： 当压力达到至高压开关设定的最大压力时，高压开关自动关闭，高压泵停止工作，避免RO膜压力过高时发生穿透现象。保护RO膜
           RO膜：   反渗透过滤器。Reverse  Osmosis的缩写，采用美国先进的反渗透技术，主要作用就是脱盐和除菌，脱盐率可达98.5%，可以滤净水中的细菌，病毒，大肠杆菌，微生物及重金属离子等有害物质及其他溶解物。4021工业膜
废水排放阀：控制纯水量，调节废水排放量。保证纯水水质。
后置活性炭：吸附剩余异味，降低水硬度，改善水质口感，调整水的PH值，进一步抑制微生物的繁殖与生长。
矿化滤芯：提高水分子能量，补充营养矿化能量，提高水活性。
水    箱：储存过滤后的净水
紫外线杀菌：出水前消毒杀菌，彻底清除水中细菌，保证安全
出    水：直饮水，TDS测定值在：0-50PPM



