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1、 1、项目名称、主办单位负责人

（1）项目名称：代替木材多元素复合材料煤矿顶柱。

主办单位：石家庄市科创化工技术研究所

联系人：杨工      电话：15930179574   0311-66028369

（2）概述：我国林业占地面积越来越少，木材的需求量逐年增加，林业的砍伐特别严重，毁坏了大量的木材资源。随着市场经济和木材的需求量，价格逐年上涨，根据市场分析，今年上调30％，现在每立方米硬杂木已上升到1100元左右。每根2米长16分粗在40元左右。为此国家多次下发文件保护资源，利用其他产品代替木材。

2、为了节约国家木材资源，创造经济效益和社会效益，本单位耗巨资研究成功新型代替木材煤矿顶柱，此产品经科学配制采用各种化工原料复合而成，具有防火、防水、防老化、抗压、抗折等优点。木材顶柱不防火、不防水、巷道温度很高，在这种情况下会使木材顶柱承载能力大大降低，缩短寿命。2、钢管油压支柱，价格昂贵，移动不方便。3、水泥顶柱韧性差，抗弯抗拆力不强，容易断裂，移动笨重。使用此技术生产的顶柱，克服了木柱、钢管柱、水泥柱缺陷，降低了成本，为国家节约了大量木材资源。
二、市场预测

1、目前国内有30万吨左右煤矿2.8万家。

2、每个煤矿一天需600根每天需3.48万根。

3、每个煤矿每天消耗600×40=24000元

4、24000×365每年8640000   864万元（一个煤矿）

三、产品方案及规模：

1、产品方案，此产品应根据用户要求生产，不能是统一规格，常用直径14cm×长200cm
2、生产规模：每次出6根，约1分钟一根，一班350跟左右。

四、工艺技术方案

1、将化工原料配置以后加入专用不锈钢搅拌机，然后再加入其他粉剂进行正反搅拌5分钟左右，搅拌浓度在75。左右，在放入容器。再用专用不锈钢化工泵抽入模具内，等它自动反应一定程度，（在常温20。左右）2个小时以后可脱模，脱模后放入成品库自动反应。

2、主要设备：

（1）专用化工不锈钢搅拌机2台。（2）化工储存容器。（3）化工专用泥浆泵。（4）专用模具钢模具180根。（5）轨道运输车。（6）运输轨道。

五、建厂条件和方案

生产工厂要建在交通方便，距离煤矿（用户）最近的地方，这样原材料和产品便于进出运输，节约运费和时间。

六、工厂组织和劳动定员

生产过程中需原料工2名，（包括搅拌机）机械操作工1名，灌料工2名，脱模工2名，成品搬运工2名，管理1名。每班需工人10名。
七、项目实施规划

1、要建车间高5米、长30米、宽8米左右。车间内建一处长6米，宽4米化工原料溶解池。

2、为了能早日投产，同时定做机械设备，由于设备是专用，应及时定做。

八、投资估算     万、机械设备流水线     万、技术转让费     万、估计     万。

1、技术分析：以16cm为例，抗压强度23.9mp2,抗拆力12kN，抗冲击25kg。
2、成本估计：化工原料18元左右1根，工资1.8元，其他1.3元，共19.1左右。

销售收入：每天三班生产，一班350根×3=1050根×40元每天42000元。每年126万×12=1512万。如能上6条流水线1512×6=9072万元。

利润：扣除工人工资、水电费、管理费、原料费，每根利润在16元左右。

年产：1050×360天   拆38160根×16元   610万元
6条流水线610×6=3660万元

效益半年收回投资

九、1、质量要求：在生产过程中，根据用户要求、气候变化、承载状况、抗压强度调整配方，不得千篇一律。

2、原料要求：必须用合格原料，不得用含量低的化工原料、假冒伪劣原料，进料时要看生产厂家许可证、检验报告、合格证等有关质量手续。

3、生产要求：在生产过程中严把工艺流程关，不得偷工减料，要将料液搅拌均匀再投放，料液要将模具灌满并微微震动，这样会起到密实度增加，脱模时由于原料没有反应结束要轻拿轻放。
4、出厂要求：煤矿巷道关系到人身安全问题，要根据用户要求检验合格出厂，不得降低产品质量标准，不得将不合格产品冒充合格产品出厂。

为了将科学技术转化为生产力，为国家节约资源，保护生态环境。现面向国内外转让此项目专利项目，有需要的单位或个人请与我单位联系。

联系电话：0311-66028369   15930179574     QQ：石家庄市科创化工技术研究所

787688569

邮    箱：goodjishu@163.com           网址：www.kczljs.cn
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