2CG-58/2.8价格：950
　2CG系列高温齿轮泵简称2CG高温泵，具有良好的自吸性，每欠开泵前不需灌入液体，结构简单紧凑，使用保养方便。
　　2CG高温齿轮泵/高温泵靠输送的液体自动润滑日常工作时，无需另加润滑油和用弹性联轴器传递动力可补偿因安装时所引起的微小偏差，在受液压冲击时起到良好的缓冲作用。
用途：
　　2CG高温齿轮泵/高温泵适用于输送温度在150℃～300℃，粘度为5×10-6～1.5～10-8m2/s(5-1500CST)的液体，该泵不适用于输送有腐蚀性，更质点颗粒或纤维的，高挥发性，闪点低的液体，如有特殊需要，可制作特殊泵。
　　2CG齿轮泵结构特点：
　　1、齿轮泵主要由泵体、泵盖、齿轮、轴、轴承、及密封等部件构成。　
　　2、齿轮泵三体为铸铁件、铸钢件泊头市恒运泵业有限公司宗旨是“以科技求发展,以质量求生存,以客户求效益,力求以先进的生产管理和严格的质量要求向用户提供优质的产品和满意的服务”.欢迎广大客户来我公司参观、指导、洽谈业务！

更多产品资料请预览：http://www.hengyunpump.com  参考
工作QQ：894605457；

其它事宜请拔打我公司销售热线：0317-8294991,8294965,15194707331,15233770118
