Essential LED T8灯管
是飞利浦LED光源产品线中的一款高性价比产品，采用前沿LED芯片与技术，与传统T8荧光灯系统比较，可节省50%以上，且双倍与荧光灯寿命，大幅降低维护成本。其光线舒适自然，轻松营造完美照明效果，提升客户绿色环保的形象。

产品图片

[image: image1.jpg]T2k . 18625017568




技术参数
	功率（W)
	替换功率(W)
	电压(V)
	灯头
	长度(mm)
	发光角
	寿命(hr)
	光通量(lm)
	色温(k)
	显色指数
	功率因数

	20
	36
	220-240
	G13
	1200
	165
	25000
	1600
	4000
	80
	>0.9

	20
	36
	220-240
	G13
	1200
	165
	25000
	1600
	6500
	80
	>0.9

	10
	18
	220-240
	G13
	600
	165
	25000
	800
	4000
	80
	>0.9

	10
	18
	220-240
	G13
	600
	165
	25000
	800
	6500
	80
	>0.9


产品特点

高可靠

采用LumiLEDs5630芯片及高质量电子元件

值得信赖的寿命标称值

严格控制总谐波及电磁干扰，满足苛刻环境下的使用要求

高舒适

显色性高达80，真实还原色彩

采用前沿科技光学PC材料，光线均匀柔和无眩光

内涂高反射材料，进一步提高光效

高节能

低能耗，节能50%以上

数万次的开关次数与可感应控制完美搭配，自动开关，实现进一步节能

高安全

符合各项国际安全标准

内置保护电路，保障误操作时的人身安全

通过高压400V测试，高度绝缘

通过1750V抗浪涌测试，不再受制于电网波动及雷击影响

高贴合

100%符合IEC对灯管的尺寸要求，完美贴合原有灯具

高环保

无汞污染，无玻璃，无破碎合环境污染风险

应用范围

商超、工业、学校、医院、办公室、停车场、仓库、公共场所等。

质保期：

两年

温度范围

飞利浦优异的散热设计可实现较低的工作温度，以确保稳定可靠地灯管性能和寿命。

工作温度：最低-30℃，最高+45℃；存放温度：最低-40℃，最高+65℃

标准和证书

飞利浦严格按照国际标准和法规来设计和生产照明产品。

Essential LED T8灯管符合CE认证，KEMA,TISI,RCM,ROHS以及REACH等法规的要求

