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海洋王道路灯购买型号推荐：NLC9600-J400,NLC9600-j250,NLC9600-N400,NLC9600-N250.

NLC9600道路灯适用场所:

※     NLC9600道路灯适用于工厂道路、各级公路、城市主干道等场所作道路照明。 

NLC9600道路灯结构特性： 

※    NLC9600道路灯采用高度气体放电灯作光源，亮度高，寿命长，平均寿命长达50000小时，减少了更换光源的麻烦。

※    NLC9600道路灯选用进口高纯度铝反射器，并经过优化配光设计，灯具效率高，照射角度大，透雾性能强，照度均匀。

※    NLC9600道路灯透明件采用特制高硼硅玻璃，透光率高、抗冲击和热剧变 性能好，确保灯具在恶劣的环境下正常工作。

※    NLC9600道路灯外壳选用轻质合金材料并经高科技喷涂技术处理，不腐蚀、不生锈，可在户外各种恶劣环境中长期使用。

※    NLC9600道路灯人性化开盖方式，安装、维护简单方便。

※    NLC9600道路灯柱顶和侧向两种安装方式，可适合φ45～φ75mm多种直径，NLC9600道路灯灯杆的配套安装，并根据现场照明要求，在－5°～＋5°范围内调节照明角度。 

NLC9600道路灯技术参数： 

额定电压         220VAC 50Hz 

外壳防护         IP65 

NLC9600道路灯绝缘等级         I 

防腐等级         WF2 

进线口螺纹      G3/4 

NLC9600道路灯引入电缆         φ8~φ14mm 

距高比            3.5 

外形尺寸         780×380×306mm 

总重量            14.5Kg 

NLC9600道路灯品质保证

公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,NLC9600道路灯产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保NLC9600道路灯产品质量完全达到国家标准和设计要求,NLC9600道路灯产品实行7年保用(光源保一年), 自购买之日起7年内，NLC9600道路灯产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
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