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ZT6900防水防尘防震投光灯适用场所：

※     本公司的ZT6900防水防尘防震投光灯满足铁路、电力、冶金、石油石化及各类厂区、场站照明，ZT6900防水防尘防震投光灯妈祖大型设施、场馆等场所高亮度投光照明的需求.最新研制开发的QK-ZT6900防水防尘防震投光灯，广泛适用于各种大型作业、现场施工和建筑物立面等场所的大面积照明，ZT6900防水防尘防震投光灯也可满足城市景观以及工程照明、设施等照明的需要。

ZT6900防水防尘防震投光灯结构特性：

※  防震功能：  灯体内部结构和材料双重减震，整体抗震性能好。选用轻质合金材料和高科技喷涂技术，外壳永不生锈，永不腐蚀。

※  光效节能：  选用高效气体放电光源，节能、寿命长。灯泡使用寿命高达15000小时以上。特别适合户外大面积无人看守照明。

※  适用环境：  具有良好的电磁兼容性,不会对周边环境造成电磁干扰。灯具整体温升低,散热性好,性能稳定.选用滚边等新技术,确保外壳整体性能好,密封可靠,防水防尘。

※  安全环保：  人性化外观设计和淡绿色的环保颜色搭配，与自然景观充分和谐，融为一体。

※  安装方式：  可选用座式、壁挂式、吸顶式等方式安装，操作简单方便。

ZT6900防水防尘防震投光灯技术参数：

额定电压(AC)：220V

光源：           MH气体放电灯 功率1000W  光通量85000lm  平均使用寿命15000h

HPS气体放电灯  功率1000W  光通量120000lm  平均使用寿命15000h

尺寸：295*260mm           灯体镇流器φ526×675mm

引入电缆：      镇流器引入电缆φ12～14mm

                   灯体引入电缆φ8～10mm

重量：           灯体镇流器19kg

ZT6900防水防尘防震投光灯品质保证

公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,ZT6900防水防尘防震投光灯严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保ZT6900防水防尘防震投光灯产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年), 自购买ZT6900防水防尘防震投光灯之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
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