XZ-FL4810远程方位灯 FL4810远程方位灯批发商 FL4810远程方位灯供应 海洋王FL4810远程方位灯 
XZ-FL4810远程方位灯 FL4810远程方位灯批发商 FL4810远程方位灯供应 海洋王FL4810远程方位灯 

FL4810远程方位灯适用场所：

※   FL4810远程方位灯适用于电力、铁路、工矿企业等行业和场所作移动信号指示和警示标志。
※   FL4810远程方位灯适用于各种施工、抢险、救护工作人员作警告标志、方 位指示以及信号联络用。

FL4810远程方位灯结构特性：

※   在不低于4800米的距离内FL4810远程方位灯具有较强的信号和警示效果，FL4810远程方位灯尤适合于铁路和公路巡检、作业施工人员以及交警和其他特种作业人员使用。
※   一次充满电后FL4810远程方位灯连续闪烁时间不少于10小时，可满足当班工作的需要。
※   FL4810远程方位灯配置高能无记忆环保型电池充放电性能好，自放电率低，循环寿命长；FL4810远程方位灯外壳采用进口防弹胶材料，可经受强力碰撞和冲击。
※   FL4810远程方位灯的外壳防护按IP65设计，可抵抗高压水炮直射、暴雨喷淋和海浪溅射。
※   体积小，重量轻，FL4810远程方位灯既可卡在皮带上或挎在身体其他部位使用，FL4810远程方位灯也可利用磁力吸附在钢铁物体表面或固定吊挂在支撑物上使用。
※    红、黄、绿色可任选一种FL4810远程方位灯。

FL4810远程方位灯技术参数：

 FL4810远程方位灯额定电压             —2.4V 
                      额定容量             2000mAh

FL4810远程方位灯闪光频率             1.5±0.5Hz              
                      平均电流             160mA 
FL4810远程方位灯连续工作时间       ＞10h 
                      充电时间             8～10 h 
                      重量                    0.29 kg 
FL4810远程方位灯外壳防护等级       IP65 
FL4810远程方位灯品质保证

 

        FL4810远程方位灯严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保FL4810远程方位灯质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,自购买FL4810远程方位灯之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护
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