二、产品介绍

该类产品无论是在电路控制还是在机械传动方面乃至在每一颗联动螺丝上都花费了”晨光”人不少的心血，可谓“独具匠心”。

传动方式：为了保证产品的一致性和稳定性，机械传动采用世界最新技术同步带传动、进口三星同步皮带与高精密的直线导轨和直线轴承相配合，采用低速微型电机做驱动；面板均采用铝合金型材模具挤压拉伸、经过数控铣床精密加工再拉丝氧化而成；所有联动结构全部采用进口高精密轴承。

整机的运行噪声通过国家权威部门检测,完全达到国际标准；电路部分由我公司自主开发，采用高可靠性的智能数字同步定位识别处理技术，具有多重保护功能；可以自我判断故障点，自我修复，并采用了高抗干扰能力的通信接口电路，保证通信的可靠性；面板上设有美观大方的控制按键。

控制方式：RS232/RS485、RF遥控和手动控制三种功能，可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备（如“CRESTRON、AMX”等中控系统）配合使用，方便实现单独控制、群体控制和集中控制，用户可以方便的完成演示过程。
    适用于液晶显示器外形尺寸不大于400×340×60mm(17”及以下)的显示器.
    电源220V，50/60Hz。
    功率N=30W

外面板尺寸：485（长）×148（宽）×5（厚）mm
内面板尺寸：405（长）×70（宽）×5（厚）mm
接口部分 :
1路DB15 VGA接口 
RS-232/RS485控制接口 （无线中控盒）
AC 220V电源接口
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液晶屏升降器规格型号一览表：

AM8系列（2话筒+1多功能模块）
	产品型号
	AM8-17
	AM8-19
	AM8-21
	AM8-24

	面板尺寸
	795x148x5.0
	840x190x5.0
	910x190x5.0
	980x190x5.0

	升降口尺寸
	405x70
	450x100
	520x100
	590x100

	箱体尺寸
	467x134x650
	510x190x700
	580x190x730
	650x190x730

	显示屏要求
	≤395x340x60
	≤445x390x85
	≤515x420x85
	≤580x420x85


AM7系列（带键盘鼠标）
	产 品 型 号
	
	AM7-19
	AM7-21
	AM7-24

	面 板 尺 寸
	
	530x190x5.0
	600x190x5.0
	670x190x5.0

	升降口尺寸
	
	450x100
	520x100
	590x100

	箱体尺寸
	
	510x190x700
	580x190x730
	650x190x730

	显示屏要求
	
	≤445x390x70
	≤515x420x70
	≤580x420x70


AM6系列（1话筒+1多功能模块）
	产品型号
	AM6-17
	AM6-19
	AM6-21
	AM6-24

	面板尺寸
	640x148x5.0
	685x190x5.0
	755x190x5.0
	825x190x5.0

	升降口尺寸
	405x70
	450x100
	520x100
	590x100

	箱体尺寸
	467x134x650
	510x190x700
	580x190x730
	650x190x730

	显示屏要求
	≤395x340x60
	≤445x390x85
	≤515x420x85
	≤580x420x85


AM5系列（弹起式插座）
	产 品 型 号
	AM5-17
	AM5-19
	AM5-21
	AM5-24

	面 板 尺 寸
	640x148x5.0
	685x190x5.0
	755x190x5.0
	825x190x5.0

	升 降口尺寸
	405x70
	450x100
	520x100
	590x100

	箱 体 尺 寸
	467x134x650
	510x190x700
	580x190x730
	650x190x730

	显示屏要求
	≤395x340x60
	≤445x390x85
	≤515x420x85
	≤580x420x85


AM4单电机
	产 品 型 号
	AM4-17
	AM4-19
	AM4-21
	AM4-24

	面 板 尺 寸
	485x148x5.0
	530x190x5.0
	600x190x5.0
	670x190x5.0

	升 降口尺寸
	405x70
	450x100
	520x100
	590x100

	箱 体 尺 寸
	467x134x650
	510x190x700
	580x190x730
	650x190x730

	显 示屏要求
	≤395x340x60
	≤445x390x85
	≤515x420x85
	≤580x420x85


AM3双电机
	产 品 型 号
	AM3-17
	AM3-19
	AM3-21
	AM3-24

	面 板 尺 寸
	485x148x5.0
	530x190x5.0
	600x190x5.0
	670x190x5.0

	升 降口尺寸
	405x70
	450x100
	520x100
	590x100

	箱 体 尺 寸
	467x134x650
	510x190x700
	580x190x730
	650x190x730

	显示屏要求
	≤395x340x60
	≤445x390x85
	≤515x420x85
	≤580x420x85


