漆膜耐冲击可靠性试验

  漆膜在我们生活应用广泛，它不仅能防止五金电器、钢材等发生腐蚀反应，还能增加机器美观。喷涂电镀、涂料涂装、汽车、石化管道、造船、电器、防腐等行业中都会应用到漆膜，漆膜作为这些产品的表面处理工业，耐用性要求很高，下面我们了解下漆膜耐冲击实验法。

仪器及设备

1、4倍放大镜

冲击试验机
试板要求：除另有规定外，试板为马口铁板，尺寸为：50mm×120mm×0.3mm；薄钢板尺寸为：65mm×150mm×0.45~0.55mm。试板应按产品标准规定的条件和时间进行干燥。除另有规定外，应将干燥试板在温度23±2℃和相对湿度50%±5%环境条件下至少调节16h。

测试步骤

测试条件：除另有规定外，应在23±2℃和相对湿度50%±5%的条件下进行测试。

冲击试验步骤：将涂漆试板漆膜朝上平放在铁砧上，试板受冲击部分距边缘不少于15mm，每个冲击点的边缘相距不得少于15mm。重锤借控制装置固定在滑筒的某一高度（其高度由产品标准规定或商定），按压控制钮，重锤即自由地落于冲头上。提起重锤，取出试板。记录重锤落于试板上的高度。同一试板进行三次冲击试验。

试板的检查：用4倍放大镜观察，判断漆膜有无裂缝、皱纹及剥落等现象。

试验报告：

试验报告至少包括下列内容：

受试产品的型号、名称、批次、出厂日期及厂名；

有关标准的标准号及标准名称；

由商定或其他原因与规定的测定程序的任何不同之处；

试验的详细记录；

试验日期。

文章来源：http://www.testchamber.com.tw/science/534.html
