公司简介：

DANBACH是世界上专业制作设计设备的厂商，其失量计量系统精度极高，可完全满足于：医药、化工、食品、橡塑等需求。南昌丹巴赫自动化有限公司是专业生产失重式喂料机、失重式计量喂料机、体积式喂料机的专业厂家。丹巴赫公司为客户提供专业的喂料产品，失重给料设备支持多种不同性质的粉体或效率。联网的失重式给料设备支持工厂统一的数据库，以实现基于数据库系统的配料工艺。可配置的选项可满足工厂对卫生、防爆、防水、防腐等环境与法规需求。

   联系电话：0791-8121918   手机：13387001719  联系人：付小姐   QQ：1340749267 
联系电话：0791-8121058  手机：13732919760  联系人：熊小姐   QQ：1437554992 
联系电话：0791-8120916  手机：13767403718  联系人：周先生   QQ：1437554992 
主要产品系列有：
单螺杆失重式喂料机：

喂料量：4-800L/H

喂料范围：颗粒状物料、流动性较好的粉状物料

喂料精度：单螺杆失重式喂料机物料精度可达±0.5%

双螺杆失重式喂料机：

喂料量：4-8000L/H

喂料范围：颗粒状物料、流动性较好的粉状物料

喂料精度：双螺杆失重式喂料机物料精度可达±0.5%

单螺杆失重式计量喂料机：

喂料量：4-800L/H

喂料范围：颗粒状物料、流动性较好的粉状物料

喂料精度：单螺杆失重式喂料机物料精度可达±0.5%

双螺杆失重式计量喂料机：

喂料量：4-8000L/H

喂料范围：颗粒状物料、流动性较好的粉状物料

喂料精度：双螺杆失重式喂料机物料精度可达±0.5%

微量失重式喂料机：

喂料量：2-8L/H

喂料范围：颗粒状物料、粉状物料、纤维状物料

喂料精度：微量失重式喂料机物料精度可达±0.5%

微量失重式计量喂料机：

喂料量：2-8L/H

喂料范围：颗粒状物料、粉状物料、纤维状物料

喂料精度：微量失重式喂料机物料精度可达±0.5%

液体失重式喂料机：
喂料量：2-8000L/H

喂料范围：常温或需要加热保温的液料状物料

喂料精度：液体失重式喂料机物料精度可达±0.5%

液体失重式计量喂料机：

喂料量：2-8000L/H

喂料范围：常温或需要加热保温的液料状物料

喂料精度：液体失重式喂料机物料精度可达±0.5%

单螺杆体积式喂料机

双螺杆体积式喂料机

双组分、多组分喂料机
双组分、多组分计量喂料机

地址：南昌市昌东工业园昌新路198号

电话：0791-8121918          传真：0791-8120916   邮编：330029

电子邮件：sale@danbach.cn    手机：13879134199   黄先生

一、单螺杆失重式喂料机：
喂料量：4-800L/H

喂料范围：颗粒状物料，流动性较好的粉状物料

喂料精度：单螺杆失重式喂料机物料精度可达±0.5%

单螺杆失重式喂料机系列型号：DBH- LF/-SS28
喂料物料：颗粒状物料，流动性较好的粉状物料

喂料范围：4-50L/H

料斗：40L（可选：圆柱型及圆椎形料斗）

喂料精度：±0.5%
DBH-LF/-SS-46

适合于粒料、流动性好的粉料

喂料范围：40L-500L/H

料斗：40L-60L（可选：圆柱型及圆椎形料斗）

喂料精度：±0.5%

DBH-LF/-SS-46

喂料范围：200-800L/H

料斗：60L-80L（可选：圆柱型及圆椎形料斗）

喂料精度：±0.5%

二、双螺杆失重式喂料机：
双螺杆式喂料机喂料量：4-8000L/H
喂料范围：颗粒状物料、粉状物料、纤维状物料

喂料精度：双螺杆喂料机，喂料精度可达±0.5%
双螺杆失重式喂料机系列型号：DBH-LF-TS-28

喂料范围：4-100L/H

适合的物料：粒料、粉料、纤维

料斗：40L-30L（可选：圆柱型及圆椎形料）

喂料精度：±0.5%

DBH-LF-TS38

喂料范围：80-600L/H

适合的物料：粒料、粉料、纤维

料斗：40L-30L（可选：圆柱型及圆椎形料）

喂料精度：±0.5%

DBH-LF-TS-46

喂料范围：500-8000L/H

适合的物料：粒料、粉料、纤维

料斗：80L（可选：圆柱型及圆椎形料）

喂料精度：±0.5%

三、单螺杆失重式计量喂料机：
单螺杆失重式计量喂料机喂料量：4-800L/H

喂料量：4-800L/H

喂料范围：颗粒状物状、流动性较好的粉状物料

喂料精度：单螺杆失重式计量喂料机喂料精度可达±0.2%

单螺杆失重式计量喂料机可分为：DBH-MF-SS28

DBH-MF-SS46
DBH-MF-SS64
单螺杆失重式计量喂料机型号：DBH-MF-SS28
喂料范围：4-50L/H

适合的物料：粒料、流动性好的粉料

料斗：40L

喂料精度：±0.2%

DBH-MF-SS46
喂料范围：40-500L/H

适合的物料、粒料、流动性好的粉料

料斗：40L-60L

喂料精度：±0.2%

DBH-MF-SS64

喂料范围：200-800L/H

适合的物料、粒料、流动性好的粉料

料斗：60L-80L

喂料精度：±0.2%

四、双螺杆失重式计量喂料机：
双螺杆失重式计量喂料机，喂料量可达40-8000L/H

喂料范围：颗粒状物料、粉状物料、纤维状物料

喂料精度：双螺杆失重式喂料机物料精度可达±0.2%

双螺杆失重式计量喂料机可分为：DBH-MF-TS  28
DBH-MF-TS  38
DBH-MF-TS  46

阐述了双螺杆失重式计量喂料机相同精度提升至±0.2%
双螺杆失重式计量喂料机型号：DBH-MF-TS28
喂料范围：40-100L/H

适合的物料、粒料、粉料、纤维

料斗：40L-60L

精度：±0.2%

DBH-MF-TS38

喂料范围：80-600L/H

适合的物料、粒料、粉料、纤维

料斗：50L-60L

精度：±0.2%

DBH-MF-TS46

喂料范围：500L-8000L/H

适合的物料：粒料、粉料、纤维

料斗：80L

五、微量失重式喂料机
DBH-LL-TS10
喂料量：2-8L/H  料斗：20L

喂料范围：颗粒状物料、粉状物料、纤维状物料

喂料精度：微量失重式喂料机喂料精度可达±1%

六、微量失重式计量喂料机：

DBH-MF-TS10

喂料量：2-8L/H

喂料范围：颗粒状物料、粉状物料、纤维状物料
喂料精度：微量失重式计量喂料机精度可达±0.5%

七、液体失重式喂料机：
喂料量：2-8000L/H

喂料精度：±1%

保温系统可均匀控制温度
八、液体失重式计量喂料机：

喂料量：2-8000L/H

喂料范围：常温或需加热保温的液体物料

喂料精度：±0.5%
九、单螺杆体积式喂料机：

DBH-VF-SS28

DBH-VF-SS38

DBH-VF-SS46

产品特点：适合于各种颗粒料，可适用于加料，流动性好的粉料等物料，4-6000L/H，运行可靠，紧凑，维护方便。

十、双螺杆体积式喂料机：

DBH-VF-TS28

DBH-VF-TS38

DBH-VF-TS46

适用于各种颗粒料、粉料、纤维状物料，可用于加料，70-8000L/H，运行可靠，维护方便。
十一、双组分、多组分喂料机

双双组分、多组分计量喂料机

适合于生产多个加料点同时加料

实现一个控制系统控制两组或多组喂料机

更加适合于生产要求的变化，更顺利与便捷的实现生产工艺的转换。

单螺杆失重式喂料机，双螺杆失重式喂料机，单螺杆失重式计量喂料机，双螺杆失重式计量喂料机，微量失重式喂料机，微量失重式计量喂料机，液体失重式喂料机，液体失重式计量喂料机，单螺杆体积式喂料机，双螺杆体积式喂料机。
系列产品介绍

生产的多种系列产品，具有独特的优点：

1、外观大方、美观：丹巴赫加料机产品系列与传统的加料机相比，外观做了大量的改进。

2、体积小：具有易于移动的优势，更适合于生产流程的改变和生产工艺的改进。

3、噪音低：相比其它设备，丹巴赫加料机的噪音几乎可接近完美。

4、清扫方便，易维护：丹巴赫加料机的加料系统在使用过程中，维护极其方便易行，维护时间也极短。丹巴赫加料机的控制系统更是采用了领先行业的软硬件，软件几乎无需维护，可长期的使用。

5、稳定性极高：丹巴赫加料机为使加料机更加精确，在设计中就加入了自我检测功能，可以随时检测出机械部分的磨损及频率变化对加料机的影响，实时的修正，使得加料不会因为更换机械部件或使用时间加长而影响加料机的精度，故其稳定性极高。
6、有着美观大方的手触摸屏输出系统，输入系统更加人性化，简单易于操作，只要一定的文化基础，数小时内便可全面掌握使用技能，不需长时间培训。

7、宽量程：在不更换部件的情况下，便可进行宽范围的流量设定，顺利实现生产工艺的转换。

8、优秀的控制系统：控制系统可根据用户需要一个控制系统可控制多台加料机且精度不受任何影响。

