一、单螺杆失重式喂料机（总产量4-800L/H）

	型号

	适合的物料
	描述
	产品优点


	DBH-LF-SS28
	粒料、流动性好的粉料（堆积密度0.7）
	该型号喂料机使用球形斗，料斗.：40L，  1．1        KW 380V AC 电机,台达变频器调速，丹巴赫原装控制器 dbh-01 保证高喂料精度，标准电源: 380V, 3-phase, 50 Hz
喂料范围:   4 - 50L/ H

喂料精度：±0.5%
	我公司生产的多种系列产品，具有独特的优点为您提供的双螺杆失重式喂料机配置有安装在秤台上的喂料部分，秤台材质为不锈钢，秤台全封闭防止物料进入，所有与物料接触部分全部采用不锈钢材质，喂料部分方便拆卸，易于清洁和更换。




二、双螺杆失重式喂料机（总产量300-8000L/H）

	型   号
	适合的物料
	描   述
	产品优点

	DBH-LF-TS-28
	粉料、纤维、粒料

（堆积密度0.7）
	该型号喂料机使用球形斗，料斗.：40L，  1．1       KW 380V AC 电机,台达变频器调速，丹巴赫原装控制器 dbh-01 保证高喂料精度，标准电源: 380V, 3-phase, 50 Hz 
喂料范围:   40  -100 L/ H   

喂料精度：±0.5%
	我公司生产的多种系列产品，具有独特的优点为您提供的双螺杆失重式喂料机配置有安装在秤台上的喂料部分，秤台材质为不锈钢，秤台全封闭防止物料进入，所有与物料接触部分全部采用不锈钢材质，喂料部分方便拆卸，易于清洁和更换。




	型   号
	适合的物料
	描 述
	产品优点


三，单螺杆失重式计量喂料机

	型   号
	适合的物料
	描 述
	产品优点

	DBH-MF-SS28
	粉料、纤维、粒料

（堆积密度0.7）
	该型号喂料机使用球形斗，料斗.：40L，  1．1       KW 380V AC 电机,台达变频器调速，丹巴赫原装控制器 dbh-01 保证高喂料精度，标准电源: 380V, 3-phase, 50 Hz 
喂料范围:   40  -500 L/ H   

喂料精度：±0.2%
	我公司生产的多种系列产品，具有独特的优点为您提供的双螺杆失重式喂料机配置有安装在秤台上的喂料部分，秤台材质为不锈钢，秤台全封闭防止物料进入，所有与物料接触部分全部采用不锈钢材质，喂料部分方便拆卸，易于清洁和更换。




四、双螺杆失重式计量喂料机

	型   号
	适合的物料
	描  述
	产品优点

	DBH-MF-TS-28
	粉料、纤维、粒料

（堆积密度0.7）
	该型号喂料机使用球形斗，料斗.：40L，  1．1       KW 380V AC 电机,台达变频器调速，丹巴赫原装控制器 dbh-01 保证高喂料精度，标准电源: 380V, 3-phase, 50 Hz 
喂料范围:   40  -60 L/ H   

喂料精度：±0.2%
	我公司生产的多种系列产品，具有独特的优点为您提供的双螺杆失重式喂料机配置有安装在秤台上的喂料部分，秤台材质为不锈钢，秤台全封闭防止物料进入，所有与物料接触部分全部采用不锈钢材质，喂料部分方便拆卸，易于清洁和更换。




五、微量失重式喂料机

	型   号
	适合的物料
	描 述
	产品优点

	DBH-LL-TS-28
	粉料、纤维、粒料

（堆积密度0.7）
	该型号喂料机使用球形斗，料斗.：20L，  1．1       KW 380V AC 电机,台达变频器调速，丹巴赫原装控制器 dbh-01 保证高喂料精度，标准电源: 380V, 3-phase, 50 Hz 
喂料范围:   2  -8 L/ H   

喂料精度：±0.1%
	我公司生产的多种系列产品，具有独特的优点为您提供的双螺杆失重式喂料机配置有安装在秤台上的喂料部分，秤台材质为不锈钢，秤台全封闭防止物料进入，所有与物料接触部分全部采用不锈钢材质，喂料部分方便拆卸，易于清洁和更换。




