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九、差压变送器

3051/1151 系列差压变送器可

以用来测量流量、液位和其它要求

测量差压、压力的场合。变送器和

导压管安装的正确与否，直接影响

其对压力测量的精确程度。

因此，掌握变送器和导压管的

正确安装是非常重要的。为了尽可能减少变送器工作环境的恶劣程度，变送器

应安装在温度梯度和湿度变化小，无冲击和振动的地方。防爆变送器，在安装

时必须符合防爆规定。被测介质不允许结冰，否则将损伤传感器隔离膜片

特点：

◆结果紧凑、坚固、抗震能力强、响应速度快

◆最大量程 0~6.89MPa(DP)和 41.370MPa(GP)

◆单端过压可达 13.79MPa

◆精度为 0.25%

◆阻尼可调，过程材料 316

◆固体、插线式印刷线路板

◆4~20mA输出 / 数字(可选平方根输出)

◆模拟表头和数字表头可选
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十、微差压变送器

工作原理：过程压力加到硅敏感元件上，使传感膜

片产生一个微小形变，敏感元件上的应变电阻随之

发生变化，独特的电子线路将这一变 化转换为一个

与所加压力成正比的 4-20mA或 1~5V 直流信号。此

变送器已经进行了温度补偿，具有良好的温度特性

和长期稳定性。具有良好的温度特性和长期稳定性。具有良好的温度特性和长

特点：

◆结果紧凑、坚固、响应灵敏

◆压力范围 0～150Pa ..... 0～10kPa

◆测量精度 0.25%、0.5%、1%（500Pa 以下量程）

◆两线制 4～20mA 输出，三线制 1～5V 输出

◆LED 显示（选件）
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