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制作签章
1、 把签名或图章盖在一张空白纸上，放进扫描仪。

2、 在和扫描仪连接的电脑上，点击“开始”——“所有程序”——“附件”——“画图”，       打开画图软件。

3、 在画图软件界面里，选择“文件——从扫描仪或照相机”。
4、 选择“自定义设置”——调整已扫描照片质量。
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5、 设置相关参数

分辨率 ：  100     照片类型：  黑白照片或文字

亮度：-20 （根据实际情况，不同扫描仪选择不同）

6、 设置好参数后，点击“扫描”。

7、 扫描完成后，扫描结果会显示出来，如果效果不满意，可回到第五步，重新设置亮度。
8、 选择选取工具[image: image2.png]


，把图章部分选中，点击鼠标右键——复制到。选择保存路径，输  入文件名，如123.bmp。

9、 打开传真软件，管理——图章管理器——导入图章，选择刚才保存的文件123.bmp。
10、 输入签章名，密码（在调用签章是用到），签章类型：签字或签章。

如果是A30及以上机型还必须做签章授权，才能正常使用。
十一、点击“签章授权”，选中“签字/签章” 名，然后在右边用户列表中选择用户，添加。

      添加进来的用户才有权使用该签章。

十二、完成，取出扫描仪里的原稿，删除电脑上扫描的图章原文件。

详细操作请下载相关视频教程，下载地址 ：

祥泉科技网站—— 客户服务——AOFAX视频教学http://www.xiangquantech.com/newsdetail.asp?id=272
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