板材光栅产品说明书
产品名称：ＰＳ（Pre-Senstized）塑料光栅板
品种：15线   3.2mm厚  大型变画光栅，适合变异广告画制作

      18线   6.0mm厚 大型超强立体光栅，适合大幅立体广告画、立体形象展示画、立体装饰画及立体形象照片制作；

      30线   4.0mm厚  强度立体，适合60cm×90cm以上大幅面强度立体画制作；
      32线   3.0mm厚  通用立体光栅，立体感适中，条纹粗细适中，通用于中小型立体及局部变换画面制作。

      40线   2.9mm厚  适合60cm×90cm以下中型深度立体画在制作；

      50线   1.9mm厚  适合50×60cm以下幅面细腻立体画制作.
规格：120cm×240cm，150cm×240cm，200cm×300cm。
特点： 辊压成型高分子光学成像有机板材，透明无味无毒，具有刚性、绝缘、印刷性好等优点。熔融温度为150-180℃，有极高的透明度，吸收率低，透光率可达88-93%。重量仅为普通玻璃的1/2，抗碎裂性能为普通硅玻璃的12-18倍，机械强度和韧性大于普通玻璃10倍以上，硬度相当于金属铝，具有突出的耐候性和耐老化性，能耐有机酸、碱、盐及低级醇，溶于酯类及酮类。
用途：广泛地应用于宾馆、酒店、商场、体育馆、车站、机场、地铁等户内立体广告的制作，用于家庭立体风光装饰画面，立体婚纱照、儿童照片的制作。保管方法：平放整齐，勿重压。注意事项：勿摔勿折勿划伤，防火。

产地：河南省郑州市单位：郑州卓越立体科技有限公司地址：河南省郑州市中方园路电话：0371-63562992  15617828084
网址：www.立体光栅.com， www.zhuoyue3d.com
郑州卓越立体科技有限公司
