
• 防火特点：
创美时软膜天花的防火标准 B1 级，并且符合多国的防火标准。传统天花受到高温或燃烧后都会将火和热蔓延至其它部位，或释放出大量有害气体。然而创美时软膜性天花遇到火后，只会自身熔穿，并且于数秒钟之内自行收缩，直至离开火源，不会释放出有毒气体或溶液伤及人体和财物。

• 无限的创造力：
由于创美时软膜天花是一种软膜材料，根据龙骨的弯曲形状来确定天花的整体形状，所以造型随意，多样，让设计师具有更广阔的创意空间，是天花的一种革命。

• 节能功能：
创美时软膜天花是用聚氯己烯材料做成，拥有卓越的绝缘功能，能大量减低室内温度的流失，尤其是经常需要开启空调的地方。原理同潜水员穿着聚氯己烯质地的潜水服来延迟体温流失于海水是一样的。再者，创美时软膜天花的表面是依照电影银幕的原理制造，这种设计目的正是要将灯光的折射度增强，所以我们鼓励用户安装壁灯或倒射灯加强照明效果，此方法可以减少灯源数量。

• 防菌功能：
创美时天花在出厂前已预先混合一种称为 BIO-PRUF 之抗菌处理。此商标已于美国注册。并有 30 年之经验，可以有效抑制金黄葡萄球菌，肺炎杆菌等多种致病菌，同时经过防霉处理，可以有效防止霉变，因此给用户提供了一种额外的保障，尤其适合医院，学校，游泳池，婴儿房，卫生间等。本产品是香港医学会推荐指定使用产品。

• 防水功能：
一般发生于传统天花上的漏水意外，往往导致用户非常狼狈，又因为未能及时阻止漏水，以致室内装饰和家具受损，甚至影响到下层住房。而创美时软膜天花是用经过特殊处理的聚氯已烯材质制成，能承托 200 公斤以上的污水，而不会渗漏和损坏，所以当遇到漏水情况时，我们可以帮用户争取到维修管道的时间，而不至于损害装饰和家具，当我们将软膜上的污水引出．并清洁完毕后，创美时软膜仍完好如新。创美时软膜天花表面经过防雾化处理，不会因为环境潮湿而产生凝结水。

• 丰富的色彩：
创美时软膜天花有六种系列：光面，缎光面，透光面，基本膜，绒面，金属面和冲孔面。有上百种色彩可供选择，多种类型供设计师选择。适合各种场合的要求。突破了传统天花的局限性。

• 安装方便：
创美时软膜天花可直接安装在墙壁，木方，钢结构，石膏间墙和木间墙上，适合于各种建筑结构。龙骨只需要螺丝钉按照一定的间距均匀固定即可，安装十分方便。在整个安装过程中，不会有溶剂挥发，不落尘，不会对室内的其他结构产生影响，甚至可以在正常的生产和生活过程中进行安装。

• 优异的抗老化功能：
创美时软膜天花的软膜和扣边经过特殊抗老化处理，龙骨为铝合金制成，使用寿命均在十年以上。十年之内非人为的破损，变形，变色，我们免费更换天花。

• 安全环保：
创美时软膜天花用最先进的环保无毒配方制造，不含镉，铅，乙醇等有害物质，无有毒物质释放，可 100 ％回收。在制造，运输，安装，使用和回收过程中不会对环境产生任何影响。完全符合当今社会的环保主题。

• 理想的声学效果：
经有关专业院校的相关检测，证明创美时软膜天花对中，低频音有良好的吸音效果。冲孔面对高频音有良好的吸音效果。非常适合音乐厅，会议室，学校的应用。

• 和灯光结合的完美效果：
创美时软膜天花的透光膜能有机地同各种灯光系统（如霓虹灯，荧光灯）结合展现完美的室内装饰效果，同时摒弃了玻璃或有机玻璃的笨重，危险以及小块拼装的缺点，已逐步成为新的装饰亮点。


