
选矿冰晶石球磨机简介；

冰晶石设备，浮选冰晶石设备，水选冰晶石设备工艺技术红光机械提供。炭渣是铝电解生产中产生的一种副产品，它的存在会造成铝电解槽电阻增大，电耗增加，造成电解槽运行不平稳，效应频发。在铝电解生产中，一个中型铝厂，每年都会产生上万吨的炭渣废料，目前大部分厂家对炭渣没有进行处理或回收利用，而是作为垃圾直接遗弃。冰晶石设备，浮选冰晶石设备，水选冰晶石设备浮选分离工艺流程，
从电解槽捞出炭渣，冷却后打碎，然后用对辊机破碎到3mm,再用球磨机磨到浮选最适宜粒度，即0.45-0.76mm大小， 加信搅拌筒，内有浮选药剂，磨好的炭渣与药剂在搅拌筒内充分搅拌。将铝电解生产中的炭质固体废料，包括阳极废渣、废阳极炭块分别破碎，磨机粉末，按不同类别进入浮选槽中，并加入浮选剂和清水，吨物料浮选剂用量50-200克，矿浆浓度控制在30-50℅,矿浆体系用无机酸调节PH值在2-5,在浮选槽中的单次浮选时间为5-10分钟，经多次浮选，得到电解质和炭素粉。

巩义市城区红光机械厂，是生产选矿设备的专业厂家，拥有雄厚的技术力量，精良的加工设备，完善的检测手段，严格的质量管理，以信誉求发展，以诚待客，我们的主要产品有：球磨机、烘干机、免烧砖机、制砂机、破碎机，浮选机、磁选机、分级机、搅拌机等各种设备，厂家直销，资质雄厚，技术精湛，欢迎广大新老客户前来咨询选购。联系电话；0371-66559406  13803857593 杨经理 网址；http://www.gyhgjx.cn  qq;1697164812


