	LED显示屏用户选择指南

	技术文章内容：
	根据不同LED显示屏的特点，结合用户的实际需求,选择合适的显示屏。
    一般来说，对于车站、码头、大的市场的出入口、电梯口的人流引导，使用φ5.0单色显示屏。具有字体清晰，价格低廉、机群控制的优点.
    对于银行，商场等场合展示企业形象、广告等应用，要求价格低廉，使用φ3.75双基色显示屏. 要求显示效果，使用φ5全彩色显示屏。
    对于大厅面积大的场合使用φ5双基色显示屏．要求显示效果，使用φ1O全彩色显示屏。
    对于银行、邮政、电力等营业大厅的服务窗口的功能定义，以前使用贴纸的方法，很不灵活。现在使用φ3或φ5的显示屏显示,随时可以更换窗口的服务功能。
    室外显示屏因为使用环境恶劣，对质量有更高的要求。要考虑的因素也多。
    从使用的角度看全彩色以是今后的主流。因其亮度高、色彩全、全天候工作有其无法替代的优势,但价格偏高。
    从应用的角度看，满足用户需求的产品就有存在的理由。双基色显示屏在显示文字、色彩要求不高，没有蓝色的场合，以其价格低廉、成熟稳定占领着很大市场
    室外屏的朝向、距离对价格起者决定性的作用。距离越远,像素越大、亮度越高。朝向东北的要比朝向西南的便宜的多。
    关于LED显示屏采购中的误区
一、    LED材料厂家出具的技术资料表明LED发光体的寿命为理想状态下1 O万小时.理想状态指在实验室中恒压恒流状态下LED发光体从发光到完全不发光的时间。1 O万小时折合11年。
    一个木桶的盛水的多少是由最低的木板决定的,LED显示屏目前使用的为民品级别的器件使用寿命不超过8年。作为显示屏的功能是观看，当显示屏亮着只有晚上才能看清楚时是无法说明它是合格的、具备使用价值的。
    一辆汽车可以开1 5年，如果闲置3年则报废。使用的环境和方法对产品的寿命影响很大。
二、  遵守国标
    LED显示屏通用规范为1995年的部颁标准。 至今还有许多公司号称符合国家标准,在科技发展的8年以后再看当时的标准,已经不是标准了.比方说失控点,国标为万分之3，以φ3.75室内双基色显示屏为例。 一般做640x480标准分辨率的显示屏为7平米,每平米为43264点,按国标可以有90个失控点。这样的显示屏在今天谁还买单．
三、  软件全免费
    显示屏行业普遍存在着中国企业的通病——只生产不研发。目前只有少数企业拥有正版的软件。现在使用盗版是违法的。
四，  要看性能价格比.要看性能价格比而不是单纯看价格。
五、  灰度    
    作为双基色和全彩色显示屏的灰度是一个重要指标。目前市场上充斥着许多1 6级和64级灰度的显示屏冒充256级灰度。其控制成本只有256级灰度的控制的5分之1。最简单的方法是播放一个比较激烈的运动场面的VCD查看LED显示屏上是否能够看清楚。
六、  要买就要最好的, 一切购买力来源于需要。满足需要并有一定的超前。盲目的追求将浪费很多资金购买了自己不需要的功能。
七、  应用才是根本,作为应用中的咨询,软件的升级、硬件的保养、维护与维修少不了厂家的支持.
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