
KBO-C基本型,KBO-F消防型,KBO-G隔离型
1、概述
S-KBO   即：控制与保护开关电器，是低压电器行业新的大类产品；其产品类别代号为“CPS”，是英文“Control and Protective Switching Device”（控制与保护开关电器）的缩写。 　　
产品设计代号及电气符号
 

S-KBO符合的标准：IEC60947—6—2：(2002)《低压开关设备和控制设备第6部分多功能电器第2节控制与保护开关电器》和GB14048.9—1998《低压开关设备和控制设备多功能电器：控制与保护开关电器》（等同采用IEC60947—6—2）。
2、功能
S-KBO系列产品采用模块化的单一产品结构型式，集成了传统的断路器（熔断器），接触器，过载（或过流，断相）保护继电器，起动器，隔离器，电机综合保护器等低压电器产品的主要功能，具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能，具有面板指示及机电信号报警功能，具有过压欠压保护功能，具有断相缺相保护功能，具有欠流欠功率功能，具有协调配合的时间—电流保护特性（具有过载反时限，定时限，短路瞬时，特大短路瞬时四段保护特性）。根据需要选配功能模块或附件，即可实现对各类电动机负载，配电负载的控制与保护，集控制与保护于一体。 
3、用途　 
　S-KBO控制与保护开关主要用于交流50Hz（60Hz），额定电压至690V，额定电流自3A至125A、可调工作电流自0.12A至125A,控制电机功率自0.05KW至55KW的电力系统中接通，承载和分断正常条件（包括规定的过载条件）下的电流，且能够接通，承载并分断规定的非正常条件（如短路）下的电流。
4、产品优势
◇ 与分离电器构成的系统相比
a. 具有控制与保护自配合的特性S-KBO系列控制与保护开关电器集控制与保护功能于一体,相当于断路器 (熔断器)＋接触器＋过载继电器＋辅助电器。很好的解决了分离元件不能或很难解决的元件之间的保护与控制特性匹配问题，使保护与控制特性配合更完善合理 ( 具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性 )，只要根据负载功率或电流即可正确选择单一产品,代替以往的包括自电源进线端至负载端的各种电器，不需降容；大大减轻了设计人 员的工作量。
b. 具有无可比拟的运行可靠性和系统的连续运行性能S-KBO流后无需维护即可投入使用，即具有分断短路故障后的连续运行性能：S-KBO 在进行了分断短路电流试验后，仍具有不小于1500次的AC-44电寿命，这是由断路器等分离元件构成的系统所难以达到的，S-KBO的这一特性极大地提高了系统的运行可靠性和系 统的连续运行性，其中的 Ics为 80kA指标属同类产品的国际领先、国 内最高指标。
c. 节能节材S-KBO具有体积小、安装面积少、无分离元件接点、减少线路发热、节约能源、节约材料等优点。
◇ 与塑壳断路器相比
a. 具有分断能力高、飞弧距离短的特性S-KBO在380V额定运行短路分断能力Ics (o－co-co) 达到高分断型为80kA、标准型为50kA、经济型为35kA, 在 50kA 预期短路电流下的分断时间仅为2～3ms, 限流系数达到0.2以下，达到塑壳断路器的领先水平，达到熔断器的限流水平，大大限制了短路电流对系统的动、热冲击。S-KBO飞弧距离仅为20～30mm。
b. 与塑壳断路器构成的保护系统相比，具有保护整定电流均可调整的特性 S-KBO的热脱扣(反时限)电流和磁脱扣(定时限)电流均可在面板上进行调整，即除了常规的热保护电流可根据负载功率进行整定外，过流保护整定电流也可在面板上进行调整 (配电负载的调整范围为3～6Ie，电动机负载的调整范围为 6～12Ie)。克服了塑壳断路器的短路保护整定电流出厂后用户无法调整的缺点www.cc.senbom.com，使得 S-KBO产品即使安装在线路末端，短路电流较小时，同样具有很好的短路保护功能。
◇ 与接触器性能相比具有寿命长、操作方便的特性
S-KBO 的机械寿命达 500～1000万次，电寿命AC-43为100～120万次，既可就地手动操作，又可实现远距离自动控制功能。采用了先进的触头与电磁系统分离式设计，有效抑制了触头的二次弹跳，大大提高了产品的电寿命，而且特别适用于重载起动等严酷的场合。
5、其它特点
a. 配套附件齐全辅助触头与信号报警触头、分励脱扣器、远距离再扣器、门或抽屉的面板操作机构、控制电路转换模块等，在单一产品上可构成完整的控制与保护单元，实现协调配合的控制与保护功能。
b. 安装灵活横装、垂直安装、水平安装均不影响使用性能。可广泛应用于紧凑型成套装置中，包括固定式或抽屉式的MCC柜中，特别是S-KBO－12、16、18、32、45在1/4和1/2抽屉中应用，具有分离元器件不可比拟的优越性。
c. 安全可靠、防护等级高板前、插入式板后接线的接线端子均具有防触指功能，配备高防护等级外壳后，可适用于民用建筑的潮湿场所、地下室、水泵房、煤矿、港口、船舶、石化等领域，是替代目前的电磁起动器、保护式和 组合式起动器的理想产品。

6、产品完整型号及类
S-KBO产品基本型号
S-KBO 数字基本型控制与保护开关电器
S-KBOF数字消防型控制与保护开关电器
S-KBOG 隔离型控制与保护开关电器

S-KBO产品多功能组合装置型号
S-KBOD  双速型控制与保护开关电器
S-KBOD3 三速型控制与保护开关电器
S-KBON 可逆型控制与保护开关电器
S-KBOJ 星三角减压起动器
S-KBOZ起动器

 

产品选型：
 
注：
一﹑在正常情况下当额定电流在45A以下开关选用45A主体壳架，45A~100A开关选用100A主体壳架，45A以下也可选用100A主体壳架。
二﹑开关基本配置=开关本体+电子过载脱扣器+短路报警触头+过载报警触头（B型为消防报警触头）+辅助触头（二常开一常闭）。
三﹑请根据实际负载容量（功率）确定（设计）或调整（使用）整定电流Ie。
四﹑辅助触头02（一常开一常闭）。
辅助触头06（三常开二常闭）
 
详情敬请看考我公司样本资料
温州森邦电器有限公司            
联系人：曾胜杰                  手机：13634211068
电话：0577- 61728593         传真：0577-61728599
Q Q：1332579986          公司网站：www.cc.senbom.com
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