摘要：时代进步、科学发展反映在各个领域，地暖行业亦是如此。虽然地暖产业在我国起步较晚，但普及较快。无论是材料还是施工技术，都发生着新的更科学合理、更节能环保、更便捷、更规范的革命。发泡水泥技术应用在地暖施工中，将彻底解决多年来“地暖人”对填充保温层用苯板的使用顾虑。文章介绍了发泡水泥的性能和施工体会。
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一、概述
　　地暖最底层的隔热层起到阻止热量往下传递，使热量往上单方向传递的作用，这样节约了热量。所以，要求隔热层必须具备优良的隔热效果。隔热层还必须具有一定的强度来承受上部荷载，另外，隔热层还起到了固定水管的作用。地暖隔热层质量的好与坏，直接影响整个地暖工程的质量。所以，地暖隔热层的材料被越来越多的业内专业人士重视。
　　现在市场上地暖隔热层主材料主要有两种，一种是聚苯乙烯泡沫板，另外一种是水泥发泡。
　　现就这两种隔热材料的性能作以下对比：
　　（一）苯板
　　苯板的导热系数是[0.041/w(m.k)],隔热效果非常好，是理想的地暖隔热材料，但苯板存在以下缺点：
　　1．易被压缩变形。在砼自重以及砼的上静荷载及动荷载的作用下，苯板易被压缩变形。当在下部的苯板被压缩变形后，砼因受弯能力差，必将出现断裂、塌陷（断裂、塌陷位置一般在房间的中间范围内），造成砼挤压，使水管的使用寿命缩短。严重的可能折断水管，造成不应有的损失。也给地暖的推广造成了很坏的宣传作用。
　　2．疲劳强度产生的变形。地暖设计使用寿命是几十年。在长期的使用过程中，楼地面的动荷载会对苯板产生疲劳强度。使苯板的承载能力下降，变形进一步加大，地面也会随之下陷。这样对水管造成的危害会进一步加大，地面以上的木地板在人走动时将出现吱吱做响声。
　　3．导热系数的上升。由于苯板被压缩变形，其密度增大，所以导热系数也会随之上升。隔热效果也会随之降低。
（二）水泥发泡隔热层
　　发泡水泥是继苯板之后的另一种隔热材料。发泡水泥用在地暖中，一般容重350～450kg/m3，导热系数0.087W/m.k左右，符合《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004中对地面采暖绝热材料的要求是：“绝热材料应采用导热系数小，难燃或不燃，具有足够承载能力的材料，且不宜含有殖菌源，不得有散发异味及可能危害健康得挥发物”。该材料不仅具有抗压强度高、导热系数低、化学性能稳定、环保、不变形等优点，而且找平层与保温层于一体，施工快，成本低，是地暖隔热层的最佳选择之一。
　　相比之下，发泡水泥比苯板具有更多的优点，本文将着重介绍发泡水泥的性能特点和施工应用，以利推广。
二、发泡水泥的性能
（一）隔热性
　　热传导率在0.05～0.15Kcal/mh℃之间，抑制露水冷凝效果明显。隔热方式，热管上移，有利于热量向指定方向释放。
（二）轻量性
密度为350～450kg/m3,可减轻建筑物的负荷。
（三）隔音性
　　因为苯板密度太低，面层上有人踩踏会产生空洞的声音；发泡水泥因由多孔的无数独立的气泡形成，所以吸音效果比一般的混凝土高出5倍左右，并且耐震动。
（四）施工方便，工效高
　　发泡水泥是由机械高压输送的流动性液体，发泡水泥浆体分散性、流动性非常好，便于施工浇灌，施工节约人力物力，凝固后表面光洁平整，施工速度快：每台班可施工3000～4000平方米,节约施工工期；而苯板铺设工艺烦琐，固定管路的U形钉易脱出，需要PE镀铝膜和钢丝网。
（五）具有一定抗压的强度
　　发泡水泥具有良好的抗压强度：在密度为350kg/m3时，7天抗压强度为6kg/cm2。自身具有一定的强度，具有支撑地暖管材和地面的承重作用，因其具有一定的强度，不易变形，可以避免使用苯板形成的地面龟裂等，使室内地面平整、光洁。
（六）整体性好
发泡水泥与地面结构层及采暖填充层在材料上都是混凝土产品，整体性能好，并克服了苯板隔热层的空鼓现象；而苯板材料在长期使用后（如加温后）易变形，影响结构的整体性。
（七）绿色环保
传统苯板材料有异味，含有有害健康的挥发物，易产生化学污染，遇高温后易分解有毒成分；发泡水泥所用的添加剂为植物性蛋白纤维和动物性蛋白质，无毒无害完全克服了这方面的缺点。
（八）粘合性好
发泡水泥与地面结构层是混凝土产品，与地面有很好的粘合性，同时能给地面找平，而苯板与地面是两种材质不能很好的结合，故此影响结构层，并且导致地面结构层需找平后铺设苯板。
（九）经济性
由于施工时利用机械上的管道输送有效节省人力（水平距离1500米，高度150米），材料只有水、水泥、气泡剂、大大节省了工程造价。
（十）长效性
苯板易老化，保质期6年，通常1年后会变形，出现地面沉降或裂缝，在60℃时马上变形老化；发泡水泥隔热层具有高度的稳定性能和抗老化性能，有效的保证室内地面的平整不开裂，其寿命是苯板的5～10倍，它与混凝土具同等的使用年限。
（十一）耐火性能
苯板容易燃烧，遇火熔化，且燃烧时释放有毒物体；发泡水泥是无机材料，不会燃烧，而且有量好的耐火性，在建筑物上使用，可提高建筑物的防火性能。
（十二）吸水性、防潮性
发泡水泥具有很低的吸水性，由于是闭孔型的结构，在潮湿状态下在板材的中心，经几个月后仍处于完全干燥且保留其干燥状态时的强度，比普通楼板的抗渗增强6倍以上。。
（十三）对填充层的要求
　　因苯板较软且易受压变形，所以填充层需要加厚，需大于40mm，否则会断裂；而发泡水泥和填充层结合为一体，整体强度高，所以填充层厚度只需要30～40mm。
三、发泡水泥的施工控制
千好万好，最主要是在施工中应用好。好的材料，只有加上好的施工，才能体现出材料性能。为保证发泡水泥的性能，在施工中应注意如下几点：
（一）严格控制水灰比，保证发泡水泥的总体质量
控制好发泡水泥的水灰比是保证其施工质量的重要措施之一。在我国的部分城市已有用发泡水泥做屋面保温层的成功经验。做屋面，发泡水泥必须有一定稠度以解决找坡的需要。实践证明，水灰比降下来后，稠度上去了，既可满足结构上找坡的要求，又保证了发泡水泥的品质。泡孔均匀、密集、独立清晰。当然，做地暖隔热层，并不需要和做屋面那样的稠度。为方便施工，稠度可适当低一些。水灰比的控制不是一个定值，要根据地面的干湿程度、气温的高低和湿度的大小做适当调整。通常情况下，水灰比一般控制在0.55左右。如此的水灰比，发泡水泥的稠度可能要大一些，难以实现 “自流平”，但结合“刮平”进行找平，完全可以达到平整度的要求。通过合理有效地控制用水量，可明显地改善发泡水泥的总体质量。
（二）严格控制水泥用量，保证发泡水泥的物理性能指标
水泥用量的多少，直接影响发泡水泥的密度、导热系数等重要物理性能指标。必须加以严格控制。普通硅酸盐水泥的水化反应用水量约为水泥用量的22%～25%。单位体积的水泥用量＋水化反应用水量即等于发泡水泥的干体积密度。因此，每立方米发泡水泥的水泥用量约在320kg即干体积密度约在400kg/m3左右是比较合适的。实际上是可行的，也是合理的。当然，控制水泥用量要与控制用水量和完善各种技术措施有机地结合在一起才会有效果。没有系统的控制措施，水泥用量也是降不下来的。
（三）选择性能优良的发泡水泥设备，确保发泡水泥质量的稳定性与可靠性
1．一台好的设备应具备以下基本特点：必须在水泥用量较少（约300kg/m3）的情况下做出质量合格的发泡水泥产品，其主要特征是泡孔大小适宜，上下均匀，泡壁光滑清晰，抗压强度≥0.4MPa；性能稳定可靠；简单便于操作。
2．从韩国进口的发泡水泥设备用于地暖保温层的施工仍具有一定优势。工作稳定，性能可靠，较易保证发泡水泥质量，基本得到了市场的认可。近几年来，国内的一些厂家，从仿制到创新，亦能生产出一些较好的设备来。现在，国产设备在市场上已占据半壁江山，但良莠不齐，性能各异，选择一台设备一定要从设备的水泥用量，生产的产品质量，稳定性与可靠性以及性价比等多方面进行综合考虑。
（四）加大对发泡水泥的检测力度
发泡水泥是建筑工程中的重要材料之一，要充分发挥施工单位、监理单位和建设单位和政府职能管理部门的监管力度，加强规范化管理。通过自检、抽检、见证检测等多种方式对发泡水泥的导热系数、干体积密度、抗压强度等重要物理性能指标进行检测。通过检测，既可为施工管理提供可靠依据，又可以很直观地反映出发泡水泥质量的优劣，从而促进发泡水泥质量的不断提高。而对那些低品质的发泡水泥无疑是增设了一道难以跨越的门槛。
（五）制定切实可行的施工技术措施
除上述几点外，制定切实可行的施工技术措施也很重要。要根据不同的施工特点和不同的设备性能，制定相应的施工技术措施，包括完整的操作程序，健全的质量管理体系。要真正提高质量意识，保证产品质量。只有这样，才能确保发泡水泥及相关行业健康有序地发展。
四、结语
发泡水泥以其独特的性能，在未来的市场竞争中显示出巨大的优势。尤其随着国家节能环保政策的加强与落实，在环保、节能，其优势更加突出。发泡水泥必将向高强度、轻质量、复合和节能方向发展。国家行业标准JGJ142-2004中也明确指出“采用发泡水泥作为保温材料——承载能力强，施工效率高，机械化程度高的特点，适合大面积地面供暖系统。”，是今后重点推广项目。
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关键词：地暖隔热层；发泡水泥；水泥施工一、概述
　　地暖最底层的隔热层起到阻止热量往下传递，使热量往上单方向传递的作用，这样节约了热量。所以，要求隔热层必须具备优良的隔热效果。隔热层还必须具有一定的强度来承受上部荷载，另外，隔热层还起到了固定水管的作用。地暖隔热层质量的好与坏，直接影响整个地暖工程的质量。所以，地暖隔热层的材料被越来越多的业内专业人士重视。
　　现在市场上地暖隔热层主材料主要有两种，一种是聚苯乙烯泡沫板，另外一种是水泥发泡。
　　现就这两种隔热材料的性能作以下对比：
　　（一）苯板
　　苯板的导热系数是[0.041/w(m.k)],隔热效果非常好，是理想的地暖隔热材料，但苯板存在以下缺点：
　　1．易被压缩变形。在砼自重以及砼的上静荷载及动荷载的作用下，苯板易被压缩变形。当在下部的苯板被压缩变形后，砼因受弯能力差，必将出现断裂、塌陷（断裂、塌陷位置一般在房间的中间范围内），造成砼挤压，使水管的使用寿命缩短。严重的可能折断水管，造成不应有的损失。也给地暖的推广造成了很坏的宣传作用。
　　2．疲劳强度产生的变形。地暖设计使用寿命是几十年。在长期的使用过程中，楼地面的动荷载会对苯板产生疲劳强度。使苯板的承载能力下降，变形进一步加大，地面也会随之下陷。这样对水管造成的危害会进一步加大，地面以上的木地板在人走动时将出现吱吱做响声。
　　3．导热系数的上升。由于苯板被压缩变形，其密度增大，所以导热系数也会随之上升。隔热效果也会随之降低。
（二）水泥发泡隔热层
　　发泡水泥是继苯板之后的另一种隔热材料。发泡水泥用在地暖中，一般容重350～450kg/m3，导热系数0.087W/m.k左右，符合《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004中对地面采暖绝热材料的要求是：“绝热材料应采用导热系数小，难燃或不燃，具有足够承载能力的材料，且不宜含有殖菌源，不得有散发异味及可能危害健康得挥发物”。该材料不仅具有抗压强度高、导热系数低、化学性能稳定、环保、不变形等优点，而且找平层与保温层于一体，施工快，成本低，是地暖隔热层的最佳选择之一。
　　相比之下，发泡水泥比苯板具有更多的优点，本文将着重介绍发泡水泥的性能特点和施工应用，以利推广。
二、发泡水泥的性能
（一）隔热性
　　热传导率在0.05～0.15Kcal/mh℃之间，抑制露水冷凝效果明显。隔热方式，热管上移，有利于热量向指定方向释放。
（二）轻量性
密度为350～450kg/m3,可减轻建筑物的负荷。
（三）隔音性
　　因为苯板密度太低，面层上有人踩踏会产生空洞的声音；发泡水泥因由多孔的无数独立的气泡形成，所以吸音效果比一般的混凝土高出5倍左右，并且耐震动。
（四）施工方便，工效高
　　发泡水泥是由机械高压输送的流动性液体，发泡水泥浆体分散性、流动性非常好，便于施工浇灌，施工节约人力物力，凝固后表面光洁平整，施工速度快：每台班可施工3000～4000平方米,节约施工工期；而苯板铺设工艺烦琐，固定管路的U形钉易脱出，需要PE镀铝膜和钢丝网。
（五）具有一定抗压的强度
　　发泡水泥具有良好的抗压强度：在密度为350kg/m3时，7天抗压强度为6kg/cm2。自身具有一定的强度，具有支撑地暖管材和地面的承重作用，因其具有一定的强度，不易变形，可以避免使用苯板形成的地面龟裂等，使室内地面平整、光洁。
（六）整体性好
发泡水泥与地面结构层及采暖填充层在材料上都是混凝土产品，整体性能好，并克服了苯板隔热层的空鼓现象；而苯板材料在长期使用后（如加温后）易变形，影响结构的整体性。
（七）绿色环保
传统苯板材料有异味，含有有害健康的挥发物，易产生化学污染，遇高温后易分解有毒成分；发泡水泥所用的添加剂为植物性蛋白纤维和动物性蛋白质，无毒无害完全克服了这方面的缺点。
（八）粘合性好
发泡水泥与地面结构层是混凝土产品，与地面有很好的粘合性，同时能给地面找平，而苯板与地面是两种材质不能很好的结合，故此影响结构层，并且导致地面结构层需找平后铺设苯板。
（九）经济性
由于施工时利用机械上的管道输送有效节省人力（水平距离1500米，高度150米），材料只有水、水泥、气泡剂、大大节省了工程造价。
（十）长效性
苯板易老化，保质期6年，通常1年后会变形，出现地面沉降或裂缝，在60℃时马上变形老化；发泡水泥隔热层具有高度的稳定性能和抗老化性能，有效的保证室内地面的平整不开裂，其寿命是苯板的5～10倍，它与混凝土具同等的使用年限。
（十一）耐火性能
苯板容易燃烧，遇火熔化，且燃烧时释放有毒物体；发泡水泥是无机材料，不会燃烧，而且有量好的耐火性，在建筑物上使用，可提高建筑物的防火性能。
（十二）吸水性、防潮性
发泡水泥具有很低的吸水性，由于是闭孔型的结构，在潮湿状态下在板材的中心，经几个月后仍处于完全干燥且保留其干燥状态时的强度，比普通楼板的抗渗增强6倍以上。。
（十三）对填充层的要求
　　因苯板较软且易受压变形，所以填充层需要加厚，需大于40mm，否则会断裂；而发泡水泥和填充层结合为一体，整体强度高，所以填充层厚度只需要30～40mm。
三、发泡水泥的施工控制
千好万好，最主要是在施工中应用好。好的材料，只有加上好的施工，才能体现出材料性能。为保证发泡水泥的性能，在施工中应注意如下几点：
（一）严格控制水灰比，保证发泡水泥的总体质量
控制好发泡水泥的水灰比是保证其施工质量的重要措施之一。在我国的部分城市已有用发泡水泥做屋面保温层的成功经验。做屋面，发泡水泥必须有一定稠度以解决找坡的需要。实践证明，水灰比降下来后，稠度上去了，既可满足结构上找坡的要求，又保证了发泡水泥的品质。泡孔均匀、密集、独立清晰。当然，做地暖隔热层，并不需要和做屋面那样的稠度。为方便施工，稠度可适当低一些。水灰比的控制不是一个定值，要根据地面的干湿程度、气温的高低和湿度的大小做适当调整。通常情况下，水灰比一般控制在0.55左右。如此的水灰比，发泡水泥的稠度可能要大一些，难以实现 “自流平”，但结合“刮平”进行找平，完全可以达到平整度的要求。通过合理有效地控制用水量，可明显地改善发泡水泥的总体质量。
（二）严格控制水泥用量，保证发泡水泥的物理性能指标
水泥用量的多少，直接影响发泡水泥的密度、导热系数等重要物理性能指标。必须加以严格控制。普通硅酸盐水泥的水化反应用水量约为水泥用量的22%～25%。单位体积的水泥用量＋水化反应用水量即等于发泡水泥的干体积密度。因此，每立方米发泡水泥的水泥用量约在320kg即干体积密度约在400kg/m3左右是比较合适的。实际上是可行的，也是合理的。当然，控制水泥用量要与控制用水量和完善各种技术措施有机地结合在一起才会有效果。没有系统的控制措施，水泥用量也是降不下来的。
（三）选择性能优良的发泡水泥设备，确保发泡水泥质量的稳定性与可靠性
1．一台好的设备应具备以下基本特点：必须在水泥用量较少（约300kg/m3）的情况下做出质量合格的发泡水泥产品，其主要特征是泡孔大小适宜，上下均匀，泡壁光滑清晰，抗压强度≥0.4MPa；性能稳定可靠；简单便于操作。
2．从韩国进口的发泡水泥设备用于地暖保温层的施工仍具有一定优势。工作稳定，性能可靠，较易保证发泡水泥质量，基本得到了市场的认可。近几年来，国内的一些厂家，从仿制到创新，亦能生产出一些较好的设备来。现在，国产设备在市场上已占据半壁江山，但良莠不齐，性能各异，选择一台设备一定要从设备的水泥用量，生产的产品质量，稳定性与可靠性以及性价比等多方面进行综合考虑。
（四）加大对发泡水泥的检测力度
发泡水泥是建筑工程中的重要材料之一，要充分发挥施工单位、监理单位和建设单位和政府职能管理部门的监管力度，加强规范化管理。通过自检、抽检、见证检测等多种方式对发泡水泥的导热系数、干体积密度、抗压强度等重要物理性能指标进行检测。通过检测，既可为施工管理提供可靠依据，又可以很直观地反映出发泡水泥质量的优劣，从而促进发泡水泥质量的不断提高。而对那些低品质的发泡水泥无疑是增设了一道难以跨越的门槛。
（五）制定切实可行的施工技术措施
除上述几点外，制定切实可行的施工技术措施也很重要。要根据不同的施工特点和不同的设备性能，制定相应的施工技术措施，包括完整的操作程序，健全的质量管理体系。要真正提高质量意识，保证产品质量。只有这样，才能确保发泡水泥及相关行业健康有序地发展。
四、结语
发泡水泥以其独特的性能，在未来的市场竞争中显示出巨大的优势。尤其随着国家节能环保政策的加强与落实，在环保、节能，其优势更加突出。发泡水泥必将向高强度、轻质量、复合和节能方向发展。国家行业标准JGJ142-2004中也明确指出“采用发泡水泥作为保温材料——承载能力强，施工效率高，机械化程度高的特点，适合大面积地面供暖系统。”，是今后重点推广项目。
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