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52寸-46寸-42寸-32寸　16:9
	产品类型
	大尺寸型1080p系列

	屏幕尺寸
	52英寸

	屏幕比例
	16:9

	分辨率
	1920×1080

	屏幕性能
	是否倍速驱动：200Hz倍速 
是否数字电视一体机：地面数字一体机

	背光灯类型
	CCFL冷阴极萤光灯管

	特色性能
	InternetTV 网络直通,趣味百科,DLNA家庭娱乐中心,数字电视接收模块

	音频性能
	SRS环绕 支持SRS虚拟环绕

	声音输出功率
	10W+10

	产品功耗
	250W

	输入端子
	VGA接口,AV接口,分量视频接口,USB接口

	数码接口
	网线接口,1组

	画中画
	支持(单协调器)




３２寸A.16:9


５２寸16;9
52寸-32寸
	屏幕性能

	屏幕尺寸
	52英寸-42英寸-32英寸

	屏幕比例
	16:9

	分辨率
	1920×1080

	反应时间
	0.000

	最佳观看距离
	

	背光灯类型
	CCFL冷阴极萤光灯管

	产品类型
	大尺寸型1080p系列

	液晶面板
	IPS面板

	网络/互联网电视
	是

	主要参数

	音频性能
	音频解码：AAC、MP3、WMA、HE-AAC、AC3、LPCM

	接收制式
	彩色制式：PAL、NTSC、SECAM

	外观其他

	其他性能
	图片解码：JPG、PNG、BMP视频解码：DIVX456、XVID、RMRMVB MPEG124、VCIWMV9、H.264

	电视功能

	

	输入端子
	RF*1 AV*2 S*1 VGA*1 HDMI1.3*2 USB2.0*2 LAN*1 服务口1路

	输出端子
	AV*1

	待机功耗
	<1
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	· 屏幕尺寸：32英寸-22 英寸 

· 屏幕比例：16：9 

· 光亮度：500 


型号:TF-22
屏幕尺寸: 22"TFT-LCD 
可视角度: 176°(H)176°(V) 
分辩率: 1280X768 
亮度: 500cd/㎡ 
对比度: 1000:1 
反应时间: 5ms 
彩色制式: PAL/SECAM/NTSC制式可定做
伴音制式: B/G，D/K，I，(M制可定做) 
接收频率: CATV全频段有线增补电视接收(470MHZ) 
输入端口: RF输入、AV端子输入、S端子输入、VGA端子输入、YPbPr输入、PC　　　　　 Audio输入、HDMI接口、SCART接口、DVI接口
语言选择: 中文、英文、俄文等可定做多国语言
面板控制：全功能红外遥控器+面板按键控制
工作电源: 直流12V/4A，交流100V-240V 60/50Hz 
喇叭功率: 2*5W 
整机功率: 小于45W 

 

Model:TF-22
Panel Type:   22" TFT LCD
Panel quality:  A grade 
Resolution: 1280x768
Brightness: 1000cd/m2
Contrast Rati: 1000:1
Viewing angle: 176°(H)/176°(V)  
Response Time: 5ms 
TV Incept Mode: NTSC/ PAL / SECMA (Can be customized)
Input/Output connections : RF Input、AV Input、S-vidio Input、VGA Input、YPbPr Input、PC Audio Input、 Power Input、HDMI Input、SCARD Input、DVI Input
OSD Language:  chinese/english/Russian…… (Can be customized for multiple languages)
Supported DTV Resolutions: 480i, 480p, 720p, 1080i 
Control panel:  Full-featured infrared remote control+Button control panel
Power Input:  DC12V/4A  AC100-240V 50/60Hz
Audio Input:   L/R 2*5W
Power consumption: 45Watt (Max)
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主要规格 / 特殊功能:
· 27寸液晶电视 
· 26寸液晶电视

· 型号;TF-26
· 屏幕尺寸：26"TFT-LCD 

· 分辨率：1366x768 

· 亮度：500cd/m? 

· 对比度：1500:1 

· 可视角度：176°(H)x176°(V) 

· 反应时间：8ms 

· 彩色制式：PAL/SECAM/NTSC，制式可定做 

· 伴音制式：B/G，D/K，I(M制可定做) 

· 接收频率：CATV全频段有线增补电视接收(470MHz) 

· 输入端口：RF输入、AV端子输入、S端子输入、VGA端子输入、YPbPr输入、PC Audio输入、HDMI接口、SCART接口、DVI接口 

· 特殊功能：HDTV数字高清、1080P高分辨率、HDMI高清数字端口、自动丽音 

· 语言选择：中文、英文、俄文等可定做多国语言 

· 面板控制：全功能红外遥控器+面板按键控制 

· 工作电源：直流12V/8.5A，交流100V-240V，60/50Hz 

· 喇叭功率：2x5W 

· 整机功率：小于180W 
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	尺寸
	22寸Ａ（英寸） 
	
	


Display size(屏尺寸)：22"TFT LCD
Aspect Ratio（屏幕比例）：16:10C
Response Time（反应时间）：8ms
Max. Resolution（最大分辨率）：1680*1050RGB
Contrast Ratio（对比度）：800:1
Brightness (cd/m2)(亮度)：500cd/m2
Display Color (Max)(最大颜度)：16.2M
Viewing Angle（视角）：H:70/70  V:75/75

Color system（制式系统）：NTSC/ PAL、SECAM(Optional)
VGA（VGA信号端子）：X 1
S-Video（S 端子）：X 1
BNC（BNC信号端子）X 2
音频（音频接口）：X 2
Valtage/Frequency（电压/频率）：AC Input 110~264V,50-60Hz DC Output 12V 5A
Power Consume(耗电量)：working.45W; Standby.3W
Horizontally Scan Frequency(行频)：30 ~ 60KHz
Vertically Scan Frequency(场频)：55~75Hz
Operating Conditions(使用环境)：Temperature:00C~500C Humidity:20%~80%
Storage Conditions(储存环境)：Temperature:-200C~600C Humidity:20%~80%
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19寸 液晶电视  TV+AV+PC 液晶显示器。
分辨率:1440*900 

点距:   0.264x0.297
可视角度: 160/150
对比度:600:1
亮度: 500 (cd/m2)

整体响应时间: 8ms

最大功耗：60w
电视功能说明：
输入端子：TV、AV、S-Video. VGA. DVI. SCART及声音输入端子
最大功耗：45W
接收制式：PAL DK /I/BG，或NTSC M/N，或SECAM
电源：12 V  3.0~4.5A.
可选功能：DVI数字视频接口（Y、Cb.Cr/Y. Pb.Pr)TELETEXT图文功能
支持立式/壁挂
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１７寸 4:3   
	· 屏幕尺寸：17 英寸 

· 屏幕比例：4：3
· 光亮度：500 


型号: TF-17
屏幕尺寸: 17"TFT-LCD 
可视角度: 176°(H)176°(V) 
分辩率: 1280X768 
亮度: 500cd/㎡ 
对比度: 1000:1 
反应时间: 5ms 
彩色制式: PAL/SECAM/NTSC制式可定做
伴音制式: B/G，D/K，I，(M制可定做) 
接收频率: CATV全频段有线增补电视接收(470MHZ) 
输入端口: RF输入、AV端子输入、S端子输入、VGA端子输入、YPbPr输入、PC Audio输入、HDMI接口、SCART接口、DVI接口
语言选择: 中文、英文、俄文等可定做多国语言
面板控制：全功能红外遥控器+面板按键控制
工作电源: 直流12V/4A，交流100V-240V 60/50Hz 
喇叭功率: 2*5W 
整机功率: 小于45W 

 

Model: TF-17   TF-19   TF-22 
Panel Type:   22" TFT LCD
Panel quality:  A grade 
Resolution: 1280x768
Brightness: 1000cd/m2
Contrast Rati: 1000:1
Viewing angle: 176°(H)/176°(V)  
Response Time: 5ms 
TV Incept Mode: NTSC/ PAL / SECMA (Can be customized)
Input/Output connections : RF Input、AV Input、S-vidio Input、VGA Input、YPbPr Input、PC Audio Input、 Power Input、HDMI Input、SCARD Input、DVI Input
OSD Language:  chinese/english/Russian…… (Can be customized for multiple languages)
Supported DTV Resolutions: 480i, 480p, 720p, 1080i 
Control panel:  Full-featured infrared remote control+Button control panel
Power Input:  DC12V/4A  AC100-240V 50/60Hz
Audio Input:   L/R 2*5W
Power consumption: 45Watt (Max)
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