                        苏孚玛无与伦比导电轮
 

  世界步行速度推车的导电轮分以下几类：
  铁轮、塑料轮、橡胶轮、聚氨脂轮、超级人造胶轮，上述轮子除超级人造脚轮外其它脚轮大多有运行噪音太重，不环保、缺少弹性、不耐水解、刮伤地板......等等缺点。
  市面上流行的超级人造脚轮（黑色的在地板上很容易留下痕迹及承载和耐磨差）灰色及其它颜色导电轮都以加不锈钢纤维做为导电剂来增加导电性能，运行几分钟内造成不锈钢纤维断裂导致不导电。市面大量充斥此类导电轮这是对用户及消费者的伤害。
   苏孚玛利用独特配方专利在数年前成功解决此类问题，目前世界还没有哪家脚轮公司解决超级人造胶导电轮符合美国ICM脚轮标准与导电问题。
   检验如下：
按照美国脚轮制造商协会（ICM）工业脚轮动态疲劳性能测试98-107标准进行测试：工业脚轮动态疲劳性能测试规定测试速度为3.2公里/小时，测试负载依系列和轮子直径区别而有所不同，列如2系列轮径3.5“负载为114公斤，4系列轮径6”负载为272公斤等，动态疲劳测试是把待测试的脚轮样品放在一个脚轮专用测试设备上运行，中间放置两根3.2mm的金属障碍条，设备转2分钟，停2分钟，然后再反方向运转，测试允收标准是脚轮经6小时试验后转动自如，无结构和功能失效。
     市面上公司的超级人造胶轮导电轮，运行按照上述承载要求几分钟后就造成导电衰减致不导电。
   苏孚玛以此设擂比武重奖。
