美国卡洛斯机房空调产品介绍
《 JAF系列 基站一体式 》
 

机组性能特点：
1、双模式制冷实现节能： 
　　空调机组具备主动制冷和天然冷却两种实用的制冷方式，通过主控制板及多个内外温度传感器的全自动电脑控制，根据基站，机房室内与室外温度的要求和变化，自动切换设备的制冷方式：当室外温度低于室内设定温度5度以上，设备切换为天然冷却方式，抽吸室外较冷空气，经严格过滤进入室内进行冷却；当室外温度与室内温差不足5度时，则切换为主动制冷模式，压缩机启动，对室内进行冷却。采用双模式制冷，可以充分利用自然条件对室内进行温度控制，达到节能及延长空调压缩机制冷系统使用寿命的目的，有效降低运营成本和运行维护成本。 
　　 
　　2、全自动直流应急： 
　　本机在基站，机房交流电断电后，可自动使用直流24V或48V电池供电，维持内风扇不停顿运转，同时，如果传感器测得室外温度较室内温度低，天然冷却阀门自动开启，引进外部空气冷却内部环境，可防止基站，机房断电后室内温度急剧上升而导致的电子设备损害。 

　　3、断电后来电自启动： 
　　断电后来电，本机自动重新启动，并恢复到断电前设置的参数运转，断电前后工作状态不改变。 
　　 
　　4、远程监控： 
　　本机标准配置有RS485通信端口，直接与上位机连接后可实现初级报警；如连接有线／无线调制解调器，并安装高级监控软件，则可实现高级监控，实现实时监控、远程参数调整改变运行设置、设备测试及故障多方式报警及远程故障排除等功能，大幅度提高运行可靠性及实现维护简单化。 
　　 
　　5、压缩机自动保护 
　　自动控制压缩机启动次数为＜6次／小时，延长使用寿命至10年。　 
　　 
　　6、舒适性功能 
　　人员对基站，机房设备进行维护时，按下舒适性按钮，压缩机强制启动降低室内温度至24度，适合人体舒适度。1小时后，本机自动恢复为原始设置，调节室内为设备工作环境温度。 
　　 
　　7、多种传感器可选（门传感器、烟火传感器），实现集中监控。 
　　 
　　8、大风量输出 
　　本机室内风量可达到1200立方米／小时，保证室内各部位温度均匀，适应设备工作要求。 
　　 
　　9、工作温度 
　　本机可在环境温度-40～＋55摄氏度范围内正常工作，适合全国各个区域环境特点。
备注：

      1）送风方式：OA/UA                                        2）噪音测量在距机组1m处开阔区域
         3）回风24℃/50RH，冷凝器进风温度32℃     4）室外冷凝器环境温度40℃
         5）电源380V/AC/50Hz
	IT基站一体式空调
Integrated air-conditioning

	A-风冷型  W-水冷型

	型号：JAF

节能式基站专用
	8
	10
	12
	20
	26
	32
	38

	总冷量
Cooling capacity
	kw
	8.9
	10.5
	13
	19.1
	26.5
	32.3
	38.6

	显 冷 量
Sensible capacity
	kw
	8.2
	9.1
	12.2
	17.6
	25.6
	31.4
	35.1

	噪音
Sound pressure level
	dB(A)
	45
	46
	46
	48
	50
	53
	58

	空气过滤器
FILTER
	n
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2

	等级
CEN EN779
	Ｇ４

	涡旋压缩机
Scroll compressor
	n
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	输入功率
Input power
	kw
	2.5
	2.7
	3.2
	4.6
	6.4
	7.8
	9.2

	离心式风机---Forward curved centrifugal

	风机
FAN SECTION
	n
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	风量
Nominal airflow
	m³/h
	3000
	3000
	4000
	5000
	7500
	9000
	9000

	额定功率
Input power
	kw
	2
	2.7
	3.2
	4.6
	6.4
	7.8
	9.2

	机外余压
Ext.Static  Pressure
	Pa
	260
	280
	300
	300
	350
	350
	350

	PTC再加热器
HEATERS
	kw
	3
	3
	6
	6
	15
	15
	15

	加湿器
HUMIDIFIER
	电极式加湿器
Immersed electrode steam generator humidifier

	额定功率
Input power
	kw
	3.6
	3.6
	3.6
	3.6
	6
	6
	6

	最大加湿量
Capacity
	kg/h
	5
	5
	5
	5
	8
	8
	8

	室内机尺寸及重量---Unit dimensions ang weight

	长
Length
	mm
	650
	650
	800
	800
	1560
	1560
	1560

	宽
Width
	mm
	650
	650
	800
	800
	800
	800
	800

	高
Height
	mm
	1600
	1600
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300

	净重
Net weight
	kg
	190
	240
	270
	270
	320
	380
	450
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