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	 打印

	 打印技术
	 彩色喷墨 

	 打印速度（黑白，草稿，A4）
	 17 页/分钟

	 打印速度（彩色，草稿，A4） 
	 12 页／分钟

	 墨盒数量
	 2 个(1 个黑白，1 个三色)

	 打印质量（黑白、最佳模式)
	 高达 1200 x 1200 dpi

	 打印质量（彩白、最佳模式)
	 高达 4800 x 1200 dpi

	 打印负荷（每月、A4）                              
	 最高 1500 页

	复印

	 复印速度（黑色，草稿质量，A4）
	 高达 17 页/分钟

	 复印速度（彩色，草稿质量，A4）
	 高达 12 页/分钟

	 复印分辨率（黑白文本）
	 高达 600 dpi

	 复印分辨率（彩色文本和图形）
	 高达 1200 x 1200 dpi 最佳分辨率（在惠普 (HP) 特优相纸上打印，输入精度为 600 x 1200 dpi）

	 最大份数
	 高达 80 份

	 扫描

	 扫描类型
	 单页进纸

	 光学扫描分辨率
	 高达 1200 x 1200 dpi

	 位深度
	 48 位

	 最大扫描尺寸
	 216 x 356 毫米

	传真 

	 内存中的 A4 纸张数
	 最多 160

	 传真速度
	 3 秒/页

	 最大的快速拨号数
	 最多 60

	 自动重拨
	 是

	 传真延迟发送
	 是

	 纸张处理/介质

	 标配纸盒
	 1

	 最大纸盒容量
	 1

	 标配纸张处理/输入
	 100 

	 标配纸张处理/输出
	 20

	 双面打印选项
	 手动操作（需要驱动程序支持）

	 标准介质尺寸
	 A4、A5、B5-JIS、C6、DL、Hagaki、信纸、法律文书、行政文书、卡片

	 自定义介质尺寸
	 无

	 支持的介质类型
	 纸张（普通纸、喷墨打印纸、相纸），信封，投影胶片，标签，卡片，HP 高级打印介质，热转印纸

	 内存/打印语言

	 标配内存
	 16MB

	 硬盘容量
	 无

	 标配打印机语言
	 HP PCL 3 GUI

	  其它技术参数

	 标配连接
	 USB 端口

	 可选连接
	 无

	 兼容的操作系统
	 Windows 2000（SP3 或更高版本）、XP Home 或 XP Professional；Mac OS X v 10.2.8、10.3、10.4

	 最低系统要求
	 Intel Pentium II或Celeron 兼容处理器，或更高版本；对于正版 Windows 98 SE，2000，Me，XP Home，XP Professional，需要128MB 内存（对于所有操作系统推荐使用256MB 或更大内存）；750MB可用的硬盘空间用于整个软件的安装需要（425MB用于基本软件安装）；正版Windows 98 SE，2000（SP3 或更高版本），Me，XP家庭版，XP专业版用于基本的软件安装，正版Windows 2000，XP Home，XP Professional用于整个软件安装；Microsoft Internet Explorer 6或更高版本；CD-ROM光驱； 可用的USB端口和USB线直接连接；SVGA 800 x 600显示器，16位彩色；推荐使用Adobe Acrobat Reader 5或更高版本；推荐可以因特网访问

	 功耗
	 最大 18 瓦

	 电源要求
	 输入电压 100 到 240 伏交流电 (+/- 10%)，50/60 赫兹（+/- 3 赫兹），接地

	 外形尺寸（宽 x 长 x 高）
	 425.5 x 204 x 180 毫米

	 重量
	 3.91 千克

	 工作温度范围
	 15°C 到 30°C

	 推荐的工作湿度范围
	 20% 到 80%相对湿度

	 保修
	 1 年送修服务


