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给 家 绿 色 的 爱

《圣典地板强化复合木地板知识》
Q:有的地板为什么耐磨指数相差很大？  

A:在实际销售中有的商家宣称其地板耐磨转数达到20000转。其实，根据耐磨纸的最大制造商、名列《财富》世界500强的美国MEAD公司提供的资料，其顶级产品76g/㎡耐磨纸也仅能达到15000转。耐磨转数按照国标规定，家用地板≥6000转，商用地板≥9000转，即为合格。家庭中的人流最不大，一般不会有恶性损伤，所以耐磨转数大可不必追求与公共场所同等的标准，更不应该成为抬高价格的依据。而且，耐磨转数是强化地板十几个物理指标中的一种，只能说明该产品的某一项物理性能。因此，消费者切不可一味重视耐磨转数而忽视了地板的其他指标和综合性能。目前在相关的国家标准中对耐磨的测量有具体的描述我们把它归纳为以下几点
4个基本条件
①Taber 型或同等的磨耗试验机；
②刚玉粒度为180的3号砂布（AP180/3）;
③在研磨轮上施加4.9N±0.2N的外力
④每500转更换一次砂布。
一个重要提示
1.在试件表面将其分为4个象限一个结论
当试件在三个象限的装饰花纹都出现破损点时此时的数值既为最终耐磨值。
Q：地板越硬越好吗?  

A：有的商家在销售时经常做一些比较试验，如用自己的地板与其他品牌地板进行对敲，以示其地板很硬。对此，专家介绍，强化木地板的基材密度越大，力学性能、抗冲击性能越高，因而其侧面就更抗冲动击。但它并不是越大越好，在同样条件下，基材密度高，吸水膨胀率越大，尺寸稳定性就差，遇水遇潮容易变形。
Q: 有的品牌说自己的产品是无甲醛地板，这是真的吗？

 A：环保家装越来越成为千家万户关心的话题。于是，地板业界有关环保的名词如E1级、E0级等层出不穷，甚至有的打出了“无甲醛地板”的旗号。 其实，地板在生产过程中，大都会使用胶粘剂或油漆等物质，以确保地板的内结合强度、耐磨度等国标规定的理化性能指标。而胶粘剂、油漆等或多或少都含有一定量的甲醛。因此，“无甲醛地板”之说很值得商榷。其次请消费者注意的是在地板的指标中重要的不是甲醛的含量而是甲醛的释放量，在居室装修中重要的是甲醛在室内的释放量。当然，甲醛并不如想象的那么可怕，它也常常被用于医药业、食品业，比如人们饮用的啤酒当中就含有甲醛。关键的关键是要确保地板及其配套辅料都样样环保，以避免甲醛的累积含量对健康造成危害。所以，人们在选择地板时，不但要看地板是否环保达标，而且要注意与地板配套使用的地垫、踢脚线等辅料，是否也绿色环保
Q：地板适合地热吗？怎么能说明？

A：现在随着基材技术的不断提高目前我公司的产品都可以在地热的环境中使用,并且公司专利聚能扣是和德国公司共同研究开发，是目前国内最适用做地热的地板。
Q：什么是米罗莱特技术？他有什么特点？

A：这种地板最早的生产厂家就是德国的HDM公司，HDM公司给这种表面处理工艺命名为ELESGO技术而圣典公司早在这种产品在欧洲刚刚流行的时候就已经把他们引进了中国，并且圣典公司和HDM公司就这一技术的深层次开发上进行了合作，经过多次表面技术的革新，圣典公司斥巨资研发亮光复合地板的全新的表面处理工艺，结合亮光复合地板的使用环境并在充分利用目前世界上最先进的电子束固化表面处理工艺。在生产中选用了优质的具有高硬度高耐磨特性的矿石在经过高温高压使之液化并结合先进的电子束固化技术一并应用。在经过反复多次的实验后最终取的了镜面地板表面处理技术的关键性突破。并率先获得了国家专利。圣典给这一技术命名为MIROLT米洛莱特。此技术相比较德国HDM公司的ELESGO技术更安全更成熟更易很好的应用在表面。米洛莱特专利技术的诞生使目前市面上的亮光复合地板技术达到了一个新的高度，并且使目前市场上的亮光复合地板迎来了一次全面的升级。在基于专利技术的应用圣典地板推出了以这一专利命名的系列地板。圣典米洛莱特地板不仅拥有流光溢彩的表面、靓丽的外观、和极富层次的风格、还比目前市场上的仿实木地板更尊贵更有档次，更能于实木地板的感官相比肩。
Q:为什么是世界最新设计？

是指追求整体效果。整体设计，就是以一个房间为一个整体花纹设计单元，用一个房间的地板铺设效果表现一棵树的整体花纹，使整体房间既充满百年原木的美丽，又不显凌乱。同时淘汰以一块地板为一个整体花纹的设计理念，因为这种设计，会使铺装后的整体效果非常凌乱。

Q:为什么说质量是最好的？

全部使用最好原材料。包括耐磨纸、装饰纸、防潮层（背板）等关键原材料。无论在欧洲、在国内加工的产品，全部使用德国原材料。

在国内生产加工的产品全部使用世界最新的设备与工艺。

在国内的加工基地全部执行欧洲技术质量标准。

在国内的加工基地全部严格执行德国的管理标准。

Q:产品的亮度和现在市场上的油漆面的地板有什么不同优点是什么？

A：油漆面地板的出现是一些厂家为了追求更完美的实木地板感官效果在强化地板的表面使用了和实木地板类似的油漆工艺。优点是使强化地板的表面和实木地板的表面看起来一样，而且铺装后的效果也很美观但是他的缺点是由于是在含有耐磨物质的表面进行的油漆工艺漆面的牢固行很差容易掉落，而且强化地板的装饰层是不可修复的。也就是说在漆面一经破坏后如过处理不当就会伤害到地板本身，而实木地板就不会存在这一问题，第二个原因就是由于一些工厂的设备规模不够不能加大压机的压力于是就在地板的表面进行了油漆处理，油漆面地板目前还没有统一的国家标准其制作也没有任何的规范可言（详见北京青年报上所刊登的七大问题拷问漆面地板）而我公司的产品采用的是完全不同于漆面地板的工艺，我公司的产品是在基于强化地板的标准上采用了我公司独特的米罗莱特镜面专利技术。
Q:现在的产品是防水地板吗? 

A：近来市场上有一些号称能够防水的地板，片面地夸大了该地板的防水性能，我们认为，防水不防水是相对的，所谓的防水地板基材胶粘剂却仍多为脲醛树脂，施胶量过大的产品产品往往甲醛含量超标，甲醛超标会污染环境其次在地板的铺装中切断地板的横截面怎么才能做到防水呢？
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