CQB磁力泵和IMD磁力泵的区别和选型
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CQB磁力泵结构紧凑，外型美观，体积小，躁声低，运行可靠，使用维修方便产品广泛适用于：化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、酸洗、无线电、科研机构、国防工业等单位抽送酸，碱液，油类稀有贵重液，毒液，挥发性液体，特别是易漏，易燃，易爆液体的抽送。选用配套防爆电机则更为理想。CQB磁力泵以静密封取代动密封，使泵室处于完全密封状态，取消了轴封、利用磁力耦合间接驱动，完全消除了滴漏的烦恼，绝不污染使用场地。由于泵的过流部分选用“氟塑料合金”制造。可连续输送任意浓度的酸,碱,强氧化剂等腐蚀介质毫不受损。

IMD型磁力泵是新开发的大功率高扬程磁力驱动泵,泵外型及安装尺寸均按ISO国际标准设计制造,电机直联式,由中间支架支撑,结构紧凑,拆卸方便,性能范围Q=6~130m3/h　H=17~50m;泵均采用高性能磁性材料"钕铁硼"做内外磁体, 隔离套采用进口非金属材料,大大降低了磁涡流损耗,可输送高浓度,密度大于1.84t/m3的强腐蚀介质.主要部件采用钢衬F46,泵体强度高,能耐所有强酸,强碱的腐蚀.采用磁力驱动结构,杜绝了滴漏,绝不污染使用场地,特别适合于输送易燃,易爆,有毒,有挥发性及贵重介质.在很多项目上替代了进口磁力泵。当流量小,扬程高时选用磁力泵就应该选用IMD型磁力泵 

 技术沟通请联系汪旭东13865342070

