“土禾”负压通风降温系统主要特点：
1. 投资少，效能大。 
2. 耗电少，每小时用电仅1度。
3. 每小时送冷风及排气量达44500立方米，风量大,效果好。
4.。维护简单及清洗方便
5. 采用六叶轮机翼型前掠曲叶片，噪音低，效率高。 
6. 采用100mm~150 mm厚多层波纤纹维叠合物湿帘，降温能力特强。
7. 通风、换气、防尘、除味、降温集于一身。
8. 增加空气含氧量，提高工作效率。
9. 自然送风或岗位送风随意选择。
10. 调节湿度：可对一些需要增加湿度的工作场所进行湿度调节。

 “土禾”负压通风降温系统应用范围：

· 纺织、机械、陶瓷、精细化工、冶金、玻璃、五金、皮革等制造业； 
※电镀、电子、制鞋、印染、塑料、制衣、印刷、包装、食品等加工业；
※医院、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房；
※厨房、菜市场、大型娱乐中心、地下停车场、车站等公共场所；
※温室、花卉、家禽、畜牧等种养殖场；
※现有冷气空调及送风机设备的改装及安装。
※对要求湿度较高的场所（如纺织、种植等），设计时可采用部分室内安装。
· 免费提供咨询及到现场设计，专业设计能达到26至30度的降温效果，欢迎来电咨询。

单位名称：佛山市顺德区土禾设备有限公司

地址：佛山市顺德区石洲工业区1号
手机：13425676529
邮箱 :szhtuhutfzx@163.com

网址：http://www.gdtfjw.com
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