冷库工程设计安装配置知识
一 . 冷库的规格尺寸及要求: 

1.长×宽×高 =库体的库容 ________ 立方m3
 
(1).库板材质:_______________。 　　
(2).保温材料:_______________。 
(3).库板的厚度:_______________。　　　
(4).冷库进.出载重量。人进出或车辆进岀_______________。

2. 库门的规格尺寸:长x宽x高_________________________。
 
(1). 门锁的要求:___________________________________。 
(2). 库门的选择:____________________________________。 
(3). 库门的开启方向:_________________________________。 

二. 设备及控制系统的配置: 

1. 进口国产压缩机及机组的配置:
 
(1). 谷轮机组 (美国谷轮压缩机国内组装) 
(2). 美优乐机组 (法国美优乐压缩机国内组装) 
(3). 比泽尔机组 意大利富士豪制冷机组 (德国比泽尔机机国内组装) 
(4). 国内品牌的有企鹅，雪鹰，五洲等机组。 
(5). 用户选用三大控制系统: 自动控制系统 .自动除霜系统.自动报警系统。

三 . 风冷/水冷配置的选择: 

1.风冷配置: 风冷蒸发器风机/排管 
2.水冷配置: 水池的规格尺寸，污水管道及进出口管路设置。水泵.，冷却塔的配置。排管式/搁架式蒸发器、或蒸发吊顶冷风机。

四 . 冷库用户制冷要求:
 
(1). 保鲜库: +10℃－ -5 ℃(2). 冷藏库:-10℃ －-18 ℃ (3). 速冻库:-25 ℃－-30℃
五 . 辅助设施要求: 

(1). 库内地坪高于库外地坪10-15/cm 
(2). 机组地坪基础高于库内地坪25-30/cm。 
(3). 配置冷却塔的机组:水源管路接到冷却塔及机组位置。(用户可当地采购) 

六 .根据用户冷库的进出车辆的载重量(除人进出外)应采用库内特除施工方案: 

(1).库体安装前基础10cm石子填层，浇注5 — 10cm混凝土。 
(2).安装库体墙板定位槽，铺设地坪保温材料。 
(3).安装库体墙板,现场皮发泡墙板与地坪保温材料密封。 
(4).库内地坪铺设防水层。 
(5).用 φ 10 —φ 14罗纹钢铺设钢网，浇注10-25cm混凝土。 
(6).根据用户需要铺设地坪地砖。 
(7).大型冷库考虑库体顶部钢结构。用户提供冷库 .库门規格尺寸及开启方向示意图。科星实施设计.配置.报价。
