干式地暖  

   鲁尔二代干式地暖，又名鲁尔超薄节能二代地暖，来自德国全新采暖技术，相对于普通地暖安装方式无须地暖回填，无须打垫层，是普通地暖升温时间的十六倍，地面热耗仅为普通地暖的五分之一。

    鲁尔第二代环保节能干式地暖第一个代表性标志是灰黑色活性炭超导热表面（有黑金属光泽）。其超导热模块表面纳米板材料75%是活性炭，活性碳是一种多孔的含碳物质，其发达的空隙结构使它具有很大的表面积，所以很容易与空气中的有毒有害气体充分接触，活性碳孔周围强大的吸附力场会立即将有毒气体分子吸入孔内，所以活性碳具有极强的吸附能力。
鲁尔第二代环保节能干式地暖第二个代表性标志是单向超导热功能，其表面的超导热纳米板导热速度是普通金属材料的六倍。第二代环保节能用的超导热纳米板具有单向导热功能，导热的方向只向上传递。（如果测试，用打火机烧烤超导热表面，温度迅速向上扩散，不会对下面保温材料造成损坏）
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干式地暖价格  

鲁尔干式地暖造价相对一代地暖整体基本持平，二代地暖无需填充层，升温迅速。

鲁尔干式地暖导热均匀，不易产生冷热不均使木地板缝隙过大。鲁尔干式地暖采用超导热纳米板导热材质，导热速度是普通金属板的六倍，会很快将地暖管里的热量通过纳米超导层以面状向房间的地板传导，热量上升快，温度传导均匀。节能50%的地暖[相对于普通地暖]。
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干式地暖做法 

  鲁尔干式地暖施工简单方便，模块式，底部采用高密度挤塑板隔热，导热层采用采用超导热纳米材料，一款节能50%的地暖[相对于普通地暖]，基于干式保温模块内置铺设管材的一种新型地暖方式。干式地暖模块包括导热层、隔热层，导热层位于隔热层的上方，导热层与隔热层固接，导热层与隔热层上对应设有地暖盘管槽，地暖盘管槽为倒Ω形管槽。省去了管卡，也不需使用胶水覆膜固定，既不占层高又保障地板弹性和良好的舒适度。不会使地板出现局部过冷或过热的现象。

 直接将模块铺设在平整的地面上，把加热管放置在凹槽里，无需豆石水泥填充层。占用高度低，导热速快，施工简洁，是安装地暖的最佳选择。
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 干式地暖优点

1.鲁尔干式地暖可以吸附木地板中的甲醛等有害气体，起到环保作用。

2.鲁尔节能干式地暖与市场上的一代地暖相比具有更节能的效果。

3.鲁尔干式地暖固体之间热能的传递方式利用了另一发明专利----碳晶硅。该物质可填充在铺有管材的沟槽内，实现热能的方式由辐射转化为传导，提高热能的利用率，节约了大量的资源。

4.鲁尔干式地暖施工方便：本产品在房子装修前、中、后期、一年四季均可安装，且只要将该产品直接铺设在地面之上即可，不需要任何辅助性材料。因为该产品具有较高的抗压能力。本公司是专业的地暖公司集新产品研究开发，设计，施工[培训]，技术指导，售后于一体。

5.鲁尔干式地暖改变了地暖不能维修的弊端。

6.鲁尔干式地暖以最小的热能达到最好的暖房效果，低温热水（50℃-60℃）通过地面辐射直热型暖房，最高节能可达到40％。

7.鲁尔干式地暖可以调节温度。避免因湿气而引发的发霉和气味等，还可以抵制害虫和细菌的繁殖。

8.鲁尔能干式地暖节约施工后的层面空间，本产品安装只有3cm，普通施工需8-9cm高。

9.鲁尔干式地暖减轻了楼面的负重，因本产品无水泥、沙、石子大大降低了楼层的负重。

超薄地暖
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 2. 超薄地暖 超薄地暖价格

      鲁尔超薄地暖，又名鲁尔节能二代地暖，来自德国全新采暖技术，相对于普通地暖安装方式无须地暖回填，无须打垫层，是普通地暖升温时间的十六倍，地面热耗仅为普通地暖的五分之一。

    超薄地暖模块包括导热层、隔热层，导热层位于隔热层的上方，导热层与隔热层固接，导热层与隔热层上对应设有地暖盘管槽，地暖盘管槽为倒Ω形管槽。导热层采用欧洲宇航太空飞行器外表超导热纳米涂层材料，导热速度是普通金属板的六倍，会很快将地暖管里的热量通过纳米超导层以面状向房间的地板传导，热量上升快，温度传导均匀。节能50%的地暖[相对于普通地暖]。鲁尔超薄地暖：管道、保温材料和超导热纳米层的总厚度只有3cm。
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3.薄型地暖  薄型地暖价格

鲁尔薄型地暖，又名鲁尔节能二代地暖，来自德国全新采暖技术，相对于普通地暖安装方式无须地暖回填，无须打垫层，是普通地暖升温时间的十六倍，地面热耗仅为普通地暖的五分之一。

    薄型地暖模块包括导热层、隔热层，导热层位于隔热层的上方，导热层与隔热层固接，导热层与隔热层上对应设有地暖盘管槽，地暖盘管槽为倒Ω形管槽。导热层采用欧洲宇航太空飞行器外表超导热纳米涂层材料，导热速度是普通金属板的六倍，会很快将地暖管里的热量通过纳米超导层以面状向房间的地板传导，热量上升快，温度传导均匀。节能50%的地暖[相对于普通地暖]。鲁尔薄型地暖：管道、保温材料和超导热纳米层总厚度只有3cm。自鲁尔薄型地暖模块上市以来就异常火爆。成为了目前国内最理想的采暖方式新型地暖与传统地暖的区别。

联系电话：15308258161        0838-2556838

联系人：周先生

QQ：2392789592
网   址：http://www.dylure.com 

4.地暖模块地暖模块价格

鲁尔地暖模块，来自德国全新采暖技术，相对于普通地暖安装方式无须地暖回填，无须打垫层，是普通地暖升温时间的十六倍，地面热耗仅为普通地暖的五分之一。

    超导热纳米地暖模块包括导热层、隔热层，导热层位于隔热层的上方，导热层与隔热层固接，导热层与隔热层上对应设有地暖盘管槽，地暖盘管槽为倒Ω形管槽。导热层采用欧洲宇航太空飞行器外表超导热纳米涂层材料，导热速度是普通金属板的六倍，会很快将地暖管里的热量通过纳米超导层以面状向房间的地板传导，热量上升快，温度传导均匀。节能50%的地暖[相对于普通地暖]。鲁尔地暖模块：管道、保温材料和超导热纳米层总厚度只有3cm。具有超薄、超导热、超节能的节约型特点。
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5.地暖专用模块  地暖专用模块价格

鲁尔地暖专用模块，来自德国全新采暖技术，相对于普通地暖安装方式无须地暖回填，无须打垫层，是普通地暖升温时间的十六倍，地面热耗仅为普通地暖的五分之一。

鲁尔地暖专用模块包括导热层、隔热层，导热层位于隔热层的上方，导热层与隔热层固接，导热层与隔热层上对应设有地暖盘管槽，地暖盘管槽为倒Ω形管槽。导热层采用欧洲宇航太空飞行器外表超导热纳米涂层材料，导热速度是普通金属板的六倍，会很快将地暖管里的热量通过纳米超导层以面状向房间的地板传导，热量上升快，温度传导均匀。节能50%的地暖[相对于普通地暖]。鲁尔地暖专用模块：管道、保温材料和超导热纳米层总厚度只有3cm。具有超薄、超导热、超节能的节约型特点。
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6.地热模块

鲁尔地热模块，国际节能采暖品牌产品以吸纳德国领先的暖通技术、独特的设计特点、精湛的制造工艺和近乎完美的运行可靠性已在全世界多个国家和地区赢得了市场与声誉。
鲁尔地热模块包括导热层、隔热层，导热层位于隔热层的上方，导热层与隔热层固接，导热层与隔热层上对应设有地暖盘管槽，地暖盘管槽为倒Ω形管槽。导热层采用欧洲宇航太空飞行器外表超导热纳米涂层材料，导热速度是普通金属板的六倍，会很快将地暖管里的热量通过纳米超导层以面状向房间的地板传导，热量上升快，温度传导均匀。节能50%的地暖[相对于普通地暖]。鲁尔地热模块：管道、保温材料和超导热纳米层总厚度只有3cm。具有超薄、超导热、超节能的节约型特点。
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7.地暖模块材料

鲁尔地暖模块材料，来自德国全新采暖技术，采用欧洲宇航太空飞行器外表超导热纳米涂层材料，导热速度是普通金属板的六倍，会很快将地暖管里的热量通过纳米超导层以面状向房间的地板传导，热量上升快，温度传导均匀。

超导热纳米板是最好的导热材料，可以把热量很均匀的直接辐射到装饰层，可以减少很大部分的热量损耗。使房间温度迅速达到理想状态。自鲁尔超导热纳米地暖模块材料上市以来就异常火爆。成为了目前国内最理想的采暖方式。
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8.模块式地暖

模块式地暖，模块式地暖包括导热层、隔热层，导热层位于隔热层的上方，导热层与隔热层固接，导热层与隔热层上对应设有地暖盘管槽，地暖盘管槽为倒Ω形管槽。导热层采用欧洲宇航太空飞行器外表超导热纳米涂层材料，导热速度是普通金属板的六倍，会很快将地暖管里的热量通过纳米超导层以面状向房间的地板传导，热量上升快，温度传导均匀。节能50%的地暖[相对于普通地暖]。

鲁尔模块式地暖：管道、保温材料和超导热纳米层总厚度只有3cm。自鲁尔模块式地暖上市以来就异常火爆。成为了目前国内最理想的采暖方式，也成为新型地暖与传统地暖的区别。
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9.干铺地暖

鲁尔干式地暖，国际节能采暖品牌产品以吸纳德国领先的暖通技术、独特的设计特点、精湛的制造工艺和近乎完美的运行可靠性已在全世界多个国家和地区赢得了市场与声誉。
相对于普通地暖安装方式无须地暖回填，无须打垫层，是普通地暖升温时间的十六倍，地面热耗仅为普通地暖的五分之一。

传统地暖是通过上左右三个面散发热量，管道下面是保温层，热量散发不出来，导热管向很厚的填充层辐射热量，再传导到装饰层，在传导过程中把很大部分热量吸收掉，导致热量不能完全充分散发，热损耗很大，长时间使用特别浪费天燃气。鲁尔干式地暖其超薄、超导热、超节能的节约型特点正迎合了市场的需求。也成为新型地暖与传统地暖的区别。
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电地暖资料

西安汉克斯地暖公司，开发出具有国内先进水平的集中供热降温装置，为各大地暖公司解决集中供暖用户的供水管降温，满足地暖低温热水的要求，为集中供热地暖用户提供完善的解决方案产品。集中供暖降温装置由温控器、循环泵、电磁阀、自动恒温混水阀、单向阀等组合而成。集中供暖降温装置的工作原理是当回水温度低于设定的启动温度值（如35 ℃）时，电磁阀打开，循环泵转动，低温回水和高温供水在恒温混水阀腔内混合，混水阀出口水温通常可调节为50℃左右，使50℃左右的恒温水进入地暖散热管内，当集水器干管回水温度达到设定的停止温度值（如40℃）时，电磁阀关闭，循环泵停止转动。这时，停留在散热管系统内水的温度为40℃--50℃之间，既能充分向房间散发热量，又能维护地暖管材的使用寿命。
1、暖节省空间 减轻载荷地厚度仅为25毫米，比传统地暖薄50毫米左右。节省空间，增加房间有效使用面积，无需回填，比传统地暖轻100kg/㎡左右，重量仅为传统地暖的1%，有效降低了建筑物的负荷及建筑成本。
2、设计合理 运行稳定采用模块化设计、标准化生产预制的高密度挤塑板保温成型板，材料品质稳定可靠。加热管线镶入预制模块凹槽内，结构合理，受力均匀。
3、安装便捷 省时省力满足各种安装方式的要求，实现地暖系统轻松而快速的安装。现场铺设后即可安装地面装饰材料，省去传统地暖水泥回填、找平的繁琐工序，无养护期，提高安装质量，缩短工期，省心省力，施工现场干净整洁。
4、升温迅速均匀，即开即热30分钟即可达到地面设计温度，较传统采暖节能30%以上，热损失小，散热量大，运行费用低，升温迅速 经济节能 同时节约水泥回填费用。
5、舒适保健 安全环保符合人体舒适度要求，自下而上，足暖头爽，室内温度分布均匀。可通过智能化管理随时开启，自由设定、调节理想的温度，享受健康舒适的生活环境。
6、热源广泛 维修方便集中供暖、分户独立供暖及家用电源均可做为供热源。因结构合理，维修检查特别方便，易拆装可重复使用。
7、防潮隔音层：EPE垫层，厚度2mm，具有优异的隔热、隔音、防潮功能。
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汉克斯采暖工程遍布北欧及俄罗斯等地，地板采暖产品广销世界80多个国家和地区。大汉龙腾建筑科技有限公司与德国汉克斯建筑企业集团建立合作伙伴关系，全面引入技术品质和专业水准。经过多年的经营实践，大汉龙腾建筑科技有限公司已具备了路面融冰、消防、石油管道、飞机跑道、水箱等电伴热工程的设计及安装；中央空调温度数字自动化控制系统，数字温控器，冬季采暖温控系统；电地暖工程设计，电地暖系统维护，发热电缆地暖的安装施工能力。  
    汉克斯电地暖、发热电缆,“汉克斯”地暖室内温控智能系统、“汉克斯”集中供暖用户地暖降温系统、“汉克斯”分水器等产品，获得中国地暖协会高度评价。 
    经过多年的实践，公司拥有优秀的暖通专业技术人员，熟练专业的施工队伍，形成了地暖产品制造、安装一条龙服务。

导热、对流和辐射三种热量传递方式中人们对辐射热的感觉最为良好，因此，发热电缆地面辐射供暖系统是世界暖通工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一
传统供暖是采用暖气片加热空气，再用热空气对流，使环境空气变热。这样会使空气干燥。同时空气对流也使灰尘飞扬。而发热电缆地暖是利用水泥地板将热量辐射到墙壁、棚顶、家具和人体上。使整个环境温度升高。几乎没有温差。不干燥、无灰尘。并使人先从脚下感觉到温暖。同时还有保健功能。地面和缓加热，热量缓慢上升，不易造成空气污浊对流，室内保持洁净，温度分布符合人体生理需要，改善血液循环，促进新陈代谢，卫生且保健。热量集中在人体受益的有效高度区内。由于空气密度小，因此其吸收的辐射能量也小。使环境温度高于空气温度1~3℃。减少了环境对人体的冷辐射。当室内温度（用温控器）设定为16℃时，我们的感觉却是19℃。而每降低1℃可节能5%。 
发热电缆地暖产品，严格执行IEC800国际标准。确保电缆具有稳定的耐电压击穿强度和高可靠性。

屏蔽层采用铝塑复合带丛包热合，使之与外护套牢固的粘在一起，形成封闭的屏蔽阻水层。确保发热电缆地暖在使用过程中防水、防漏电和电磁辐射。 

发热电缆地暖供暖，以电为能源，配合温控器。从而可以作到“按需供暖、按表计量、谁交费认受益”。如果每个房间都能作到“有人时启动、无人时调低温”，节能效果尤为显著。传统暖气供热，在每年没供热之前和停止供热之后，寒冷难耐。而供了热以后，会出现温度不均衡。温度过高，不但浪费热能，人也会感觉不舒服。如果温度过低，又容易感冒，不能做到按需供热。 

对于供热商来说，每年收供热费更是一件头疼的事。发热电缆则可以完全克服以上缺点。可随时供热，温度自己控制。既方便又节能。对于建设开发商而言，传统供暖系统安装时需要挖地沟、建锅炉房、装暖气片、安装设备等，浪费大量人力、物力、财力和时间。而本系统只需在楼宇土建快要完成时与地面同步施工即可。 

本系统一次建成终生受益，只要不人为造成损坏，即可保证正常运行50年以上
供暖该如何选择

随着中国房地产业的不断常深入发展，“生态住宅”以其环保、健康、节能、符合可持续发展等优点，逐渐被人们关注。独立式、采暖洗浴一体化成为现代家居优质生活的象征，而这样的“生态住宅”提升的楼盘的附加值，赋于楼盘品牌内涵、增加了销售卖点。
能达到清洁环保、健康节能的采暖要求，当属以电能和燃气能的方式采暖。而值得注意的是随着供热体制改革的不断深入，供热商品化、市场化的程度越来越高。而集中供暖不同程度恶意欠缴供热费的现象，致使正常交费居民的权益受到侵犯。为改善这种状况，应建立独立式的分户供暖机制，燃气壁挂炉就能很好的达到分户供暖的要求。并且这种供暖方式的自由随机性更是大大得到人们的喜爱。在此基础上为了让用户更加随心所欲，整个采暖季不为电费和天然气大笔开销而忘暖止步，我公司研发了具有“节能、环保、高效、安全”等优点的鲁尔二代节能地暖干铺模块，此产品来自德国全新采暖技术，相对于普通地暖安装方式无须地暖回填，无须打垫层，是普通地暖升温时间的十六倍，地面热耗仅为普通地暖的五分之一。

鲁尔地暖专用模块包括导热层、隔热层，导热层位于隔热层的上方，导热层与隔热层固接，导热层与隔热层上对应设有地暖盘管槽，地暖盘管槽为倒Ω形管槽。导热层采用欧洲宇航太空飞行器外表超导热纳米涂层材料，导热速度是普通金属板的六倍，会很快将地暖管里的热量通过纳米超导层以面状向房间的地板传导，热量上升快，温度传导均匀。节能50%的地暖[相对于普通地暖]。鲁尔地暖专用模块：管道、保温材料和超导热纳米层总厚度只有3cm。具有超薄、超导热、超节能的节约型特点。鲁尔二代节能地暖欢迎您的垂询！

  鲁尔二代节能地暖

无论北方还是南方城市，大家也许都面临过这样的困惑，冬季似乎特别漫长，因为寒冷一直困扰着大家，就冬季供暖问题经常会出现在新闻里，对于用户来说出现的问题比比皆是。陕西大汉龙腾科技有限公司采用德国技术，通过专家们的努力研究，终于研发出二代节能环保型地暖干铺专用模块，相比较市面上的干铺地暖，有非常显著的优点：节能，环保，安全，高效，解决了用户的全部困扰。产品结构分为

隔热层和导热层，隔热层采用高密度挤塑板进行隔热，导热层采用超导热纳米材料，其导热速度是普通金属的六倍，导热层表面含有75%的活性碳，能有效吸收木地板受热时释放出来的甲醛等有害气体。给您一个健康温暖的居室。

采暖

不要从“头”开始

黄河以南冬天不供暖！于是，中央空调、分户空调、立式空调、挂式空调……空调，从90年代起，就已经成为最受南方城市广大消费者欢迎的采暖方式。但是，空调这种从“头”发热的传统采暖方式以及所需的密闭空间常让我们感到头昏脑胀，于是，一种叫“地暖”的采暖系统开始在市场上悄然兴起。

和以空调为代表的传统采暖方式相比，地暖“从脚暖到头”的采暖方式显得更为舒适、科学和健康。据记者调查，目前市场上传统的地暖有水暖、电暖等，其中只有一小部分消费者使用电暖，水暖则占据了地暖市场绝大部分的份额。但安装水暖需要大兴土木，铺装维修问题的复杂也让消费者头疼。因此，消费者更多地开始尝试新兴的取暖方式，比如鲁尔二代超导热地暖模块就受到了成都消费者的青睐和热捧。

享受
温暖就要随心所欲

要享受水暖可不是件容易的事，首先要做好家里大兴土木的心理准备，因此需要对房子的地面进行“开膛破肚”，安装和调试的时间一般在3到4天。同时，传统地暖的能耗比较大，制热时间在4小时左右，达到人体舒适的温度则需要更长的时间。而且，要考虑到楼房层高的问题，再加上如果房屋结构不能满足铺装水暖的需求，那么，你就注定和水暖无缘了。

在这样的客观情况的影响下，鲁尔二代节能地暖模块受到追捧也就在情理之中。首先，它的铺装和地板一样简单，只需要找准地平就可以立即铺装；其次，该地板可以分时分区进行温控，而且，这种超导热纳米模块只需30分钟就能达到人体舒适的温度，真正使享受温暖终于成了一件随心所欲的事。另外，鲁尔二代节能地暖模块厚度仅为30毫米，比传统地暖薄50毫米左右。节省空间，增加房间有效使用面积，无需回填，比传统地暖轻100kg/㎡左右，重量仅为传统地暖的1%，有效降低了建筑物的负荷及建筑成本。值得一提的是，鲁尔超导热纳米模块表面含有的活性碳，在使用过程能充分吸附由于木地板加热而释放了出来的甲醛！

鲁尔二代节能地暖模块科技领先 技术成熟， 在欧洲处于领先地位，是目前欧洲地板采暖的主打产品，是地暖系统高品质的象征，已有十多年的成功应用。

1、安装便捷 省时省力

    满足各种安装方式的要求，实现地暖系统轻松而快速的安装。鲁尔二代节能地暖模块现场铺设后即可安装地面装饰材料，省去传统地暖水泥回填、找平的繁琐工序，无养护期，提高安装质量，缩短工期，省心省力，施工现场干净整洁。

2、升温迅速 经济节能

    鲁尔二代节能地暖模块升温迅速均匀，即开即热，30分钟即可达到地面设计温度，较传统采暖节能30%以上，热损失小，散热量大，运行费用低，同时节约水泥回填费用。

3、舒适保健 安全环保

    符合人体舒适度要求，自下而上，足暖头爽，室内温度分布均匀。可通过智能化管理随时开启，自由设定、调节理想的温度，享受健康舒适的生活环境。

4、热源广泛 维修方便

集中供暖、分户独立供暖及家用电源均可做为供热源。因鲁尔二代节能地暖模块结构合理，维修检查特别方便，易拆装可重复使用。
汉克斯发热电缆和传统的发热电缆有啥区别？
1：传统的发热电缆多数使用金属丝，金属丝转换率为60％左右，汉克斯发热电缆远红外电暖 使用的是碳纤维作为发热元件，碳纤维转换率为98％.再者，

2、环保：===汉克斯发热电缆加热过程无声、无光、无异味、无有害辐射。
3、安全：===出厂前3750伏高压检测，绝缘层无漏电，耐酸耐碱，耐高温达300℃以上。（通过国家远红外及安全检测中心权威认证。)
4、使用寿命长：===由于碳纤维性能稳定，抗氧化、不老化、不断裂，使用寿命达50年以上，无需长期维护。
5、舒适：===暖流自下而上，身体温暖、头部清爽，不改变空气的湿度，不会使您口干舌燥。
6、保 健：===碳纤维通电可产生大量远红外线，人体吸收可加快血液循环，增强免疫力，对多种疾病有理疗作用。
7、不占用室内空间：===隐藏于地板下，墙体上只显露智能温控器。取消了暖气片及管路，增加了室内使用面积。
8、分室控制、温度可调：===每个房间均配置智能温控器，温度可自由控制。
9、节水：===加热过程无需用水，节约了宝贵的水资源，还避免了因水管漏水使地板被水泡的现象。
10、经济运行：===取暖费由您作主，不受集中供暖及采暖时间限制，随用随开，像节水、节电一样“节暖”，真正“好用不贵”！

这个冬天不太冷，汉克斯智能电地暖为您解决冬季采暖问题！
陕西大汉龙腾建筑科技有限公司总部位于陕西省西安市这里资源丰富，经济繁荣，交通便利。公司始创于1999年，着力研发舒适、保健、节能、环保的新型取暖产品。公司主要业务为远红外电地暖系列产品，包括汉克斯碳纤维电地暖、汉克斯发热电缆、超导热纳米模块。公司着力研发舒适、保健、节能、环保的新型取暖产品。公司拥有5项国家专利，公司业务覆盖省内各市及江西、河北、天津、山东、山西、四川、福建、黑龙江等全国各地。

干式地暖火了暖气片的生意不好做了
地暖是上世纪80年代初由欧洲传入，在韩国有90%的住宅安装了地暖系统，在日本将地暖住宅当成改善人们居住质量的举措，未安装地暖的楼房很难出售。          
   随着我国人们生活水平不断的提高，使地暖在我国推广普及日益加快，地暖成为人们追求最理想的采暖方式。
冬季北方城市把供热当作大事，如今的供暖方式五花八门：有空调，电暖气，壁挂暖气片，还有最近几年人们最青睐的地暖值得关注的是越来越多的居民将家里的暖气片一扫光，搞起了“家庭地暖工程”在一些新交工的小区里常常可以看到施工人员正在把室内的管道和暖气片全部拆掉，改装成“家庭地暖工程”这绝对不是个别现象，我们其他城市的经销商也经常看到和参与“家庭地暖改造工程”。有些人就不明白为什么安装好好的暖气片要拆掉改装成地暖呢？其实想改装成地暖的住户心理面有一笔账算：暖气片很占用空间，管道太多不易装修，接头太多装修包起来不安全，暖气片一年就把墙面熏黑了，等等。因此做出了明智的选择，把暖气片一扫光改装成地暖，地暖越来越火了暖气片的生意自然就不好做了。
鲁尔二代节能地暖：

新型地暖通过加热管把热量从上下左右四个面传导到导热层纳米板上面，超导热纳米层是最好的导热材料，采用欧洲宇航太空飞行器外表超导热纳米涂层材料…..通过纳米板把热量很均匀的直接辐射到装饰层，可以减少很大部分的热量损耗。传统地暖是通过上左右三个面散发热量，管道下面是保温层，热量散发不出来，而反射膜见到水泥就会产生化学反应跟白纸一样，起不到反射作用，导热管向很厚的填充层辐射热量，再传导到装饰层，大家都知道水泥沙子是不良导体，在传导过程中把很大部分热量吸收掉，导致热量不能完全充分散发，热损耗很大，长时间使用特别浪费天燃气。摄氏度的水温，同样装饰层采用瓷砖或木地板，新型地暖和传统地暖相比装饰层表面要高摄氏度。比其他采暖方式节能50%以上。
水地暖资料文章

1.鲁尔第二代地暖的超薄超导热模块完全是由工厂预制的产品，施工方便，不需要采用水泥砂浆等进行湿法作业，因此也称为干式地暖。鲁尔第二代地暖具有普通低温热水辐射采暖系统的优点但比普通地暖的安全系数更高，使用维护也更为方便。

2. 鲁尔第二代地暖升温快，热损失小，热利用率高，节能效果好！热源一般采用壁挂炉或小型电热锅炉，即开即用，通水后30-60分钟达到要求室温，特别适合于上班一族。
    系统结构合理，鲁尔第二代地暖采用的超导热纳米板具有单向导热的功能，使热量只向上传递，传送过程中热量损失少，达到快速取暖的效果。实验显示比普通地暖节能50%。

3.鲁尔超导热纳米模块，由工厂预制式模块生产，无需专业技术人员特别设计，施工安装简单快捷， 100㎡的房子，两个工人正常需两天即可施工完毕。干式铺装，不用回填。面层材料不受限制（实木／复合／石材等材料均可使用），施工期明显缩短。 

4.鲁尔超导热地暖系统用水量小，约24kg/h，仅为普通地暖的1/10左右。系统整体重量轻，约1kg/平米。大大减低了楼体整体负载，提高楼房长期居住及抗震等安全系数。分管路以并联方式连接，降低使用管材的总长度；管内壁光洁度很高，减小系统内热水流动阻力。

5. 冬季供暖是人们普遍关注的民生问题。集中供暖是近几十年来我国北方地区的主要取暖方式，但是随着人们对取暖舒适度等要求的提高，集中供暖已经不能完全适应人们的需求。分户供暖因其舒适性和灵活性逐渐获得人们的青睐。
在分户供暖中，壁挂炉是重要的热源，无论燃气壁挂炉还是电壁挂炉都是便于控制的新型节能热源。而地暖则是近些年来逐渐崛起的重要取暖方式，并进一步细分出水地暖和电地暖等类别。此外，施工质量的好坏也直接影响到采暖质量的高低。
电地暖资料文章

发热电缆作为地热电采暖的核心部分，由于其埋藏在地板水泥层中不易维修与更换，因此电缆的质量直接决定了采暖系统的使用寿命，其结构设计、原材料选择、生产厂家的历史、产品已应用的历史年限等，都是我们在选择电缆时要考虑的首要因素。汉克斯电地暖的发热电缆设计采用

1.金属屏蔽护套，消除磁场，对人无人任何健康影响。

2.金属防水护套，100%防止谁渗漏，发热电缆安全性高。

3.金属加强护套，抗拉抗压强度高，时期经得起各种环境的安装使用

4.胶联聚乙烯绝缘，耐高温，耐高压。

5.PVC外套，抗强化学腐蚀。

选择汉克斯电地暖的九大理由：

1. 智能调节. 每天早晨起床,您面对的不再是冰冷刺骨的卫生间,我们的智能温控器早已将卫生间温度自动调节到了您所想要的温度,您的一天将从电热地暖的温馨舒适中开始。
2. 老少皆爱。老人不再为空调吹得头昏脑胀却腿脚冰凉而烦恼；即使外面下着鹅毛大雪，您的宝宝依然可以再地板上开心的爬行，只要有地暖的地方都是他成长生活的空间。
3. 安静舒适。晚上睡觉时不再有空调风机的噪声，不再有扑面的热风，不再有飞扬的粉尘，不再有早起口干舌燥的不适感觉，一切都源于电热地暖默默无声的工作。
4.  节约空间。您所能看到的电热地暖的标志仅仅是墙上电灯开关大小的温控器，您无需再为空调、暖气片占用您居室宝贵的使用面积而烦恼。
5. 无需维护。一个漫长的冬天终于过去了，您的电热地暖系统已经为您连续工作了100多天，您需要为它做点什么吗？答案是“不要”，今年不要，明年不要。后年依然不要，因为我们的系统是免费维护的。
6. 安全可靠。作为一项成熟的技术，我们的系统设计了五道开关监测电流、温度的变化，稍有异常就会自动保护切断电源。发热电缆的外壳由特殊材料制成，防水、耐腐蚀，欧洲已经用了20多年，从没发生国一例事故。
7. 分时电价。2002年开始我国就实行了分时电价，利用这项政策您可以在晚上无忧地享受电热地暖为您营造地温暖舒适地生活，白天上班将系统置于节能状态，便无需担心口袋里的银子过分的流失。
8. 能耗较低。截止2004年底，北京市电热地暖铺设面积已达到1300万平方米，数十万家庭的使用心得是：电热地暖虽然比锅炉集中供暖贵了些，但比空调和家用锅炉的能耗还是要低很多，在南方无疑是最明智的选择。

9.超长寿命。汉克斯发热电缆有着50年以上的使用寿命，温控器有着10年以上的使用寿命，可以说一次投资终身受益，均摊在每年里的投资费用其实是很低的。

汉克斯发热电缆辐射供暖系统目前有两种：一种是金属发热材料的电缆，另一种是以远红外碳纤维为发热材料的电缆。以金属发热为发热材料的电缆，供热原理是：金属导线通电后，由于自身的电阻而发热，再将热量以热传导形式散出。以碳素纤维为发热材料的电缆发热原理是在碳素纤维两端加以电压，远红外碳纤维以远红外线方式向外辐射能量。
两种发热电缆优劣势对比：
1、节能性对比：
（1）电地暖因温度要求需工作系统频繁启动、启动时电流越平稳越节能。金属电缆属串联电路、碳纤维发热电缆属并联电路，所以碳纤维发热电缆地暖系统启动时电流平稳。
（2）传热方式：金属电缆地暖系统以传导方式、碳纤维发热电缆地暖系统75％以上的热能以远红外方式，利用远红外的趋物性可以实现低2度供暖（人体感知温度一致）。
2、安全性对比：
碳纤维发热电缆因采用并联电路使得每一根发热线的电流不大于0,8A,金属电缆每一个点电流都是一致的是碳纤维发热电缆过流量的十几倍， 碳纤维发热电缆无电磁辐射，金属电缆有电磁辐射需采取措施。咨询电话：13223327779唐女士

汉克斯电地暖使用注意事项
初次和长期停用后使用
⑴每年冬季首次开启时间：可在室温低于13℃进行预开启； 
⑵由于届时房间各墙面及天棚处于低温状态且富含水分，均会产生较强的冷辐射，故室内升温速度缓慢（地暖系统需要除湿和消除冷辐射）； 
⑶将温控器设定在20℃，持续开启，逐步提升设定温度，直至室温达到22℃时，温控器停止工作并保持此温度2～3天，此时房间各墙面及天棚已无冷辐射，并保持干燥状态； 
⑷正式启动冬季采暖后，离家时将各温控器下调到12℃左右，待回家后，根据需要将温度上调至18℃以上，约20分钟即可达到设定温度（房间大小、朝向不同，升温时间会有差异）； 
⑸如短期离家（一周左右），可不必关闭温控器，只需将其设定在10℃左右即可，此时电耗极小，远少于预开启过程中的能耗，回家后，将温度上调，约30～40分钟即可取暖； 
⑹如长期离家，则可彻底关闭温控器，但回家后需再次进行预开启过程
2、日常使用注意事项
⑴禁止在铺设发热板的地板上钉钉子。
⑵禁止在铺设发热板的地板上放置易燃易爆物品。
⑶尽快擦干泼洒在铺设发热板地板上的水和饮料。
⑷避免在铺设发热板地板上放置重物。 
电话：     张经理：13524701215公司名称：上海伟暖实业有限公司 地址：上海市杨浦区宁国路218号郡江国际大厦1221室 

