LDX系列雕铣电主轴     
                使用说明书                
                         ISO质量论证企业
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鲁阳高速电机厂
中国  济南

谢谢您选购我公司产品，为更好了解和使用LDX系列电主轴，正确安装使用和维护本产品，请使用前仔细阅读说明书。

1、 产品简介

   LDX系列电主轴是一种电机和主轴合二为一的高速精密主轴功能部件，变频无级调速，运转平稳可靠，具有较好的承载特性。主要用于高速钻铣削和雕刻。

2、 安装

   1安装前，用手转动电主轴轴头，应手感灵活，无阻滞现象。

   2检查电机定子，绝缘电阻不低于300m

   3按电机铭牌参数，变频器输出电压参数使用。

   4连接电机电流线应焊接在航空插头  1 2 3角为火线，4角为接地线，变频器机的连线越短越好，为15米左右，应采用带屏蔽的导线，防止高频数控机系统造成干扰。
3、 使用注意事项

   1电主轴必须也变频器配合使用，电压功率、频率要匹配。

   2设置变频器首先设置基准频率，变频器的基准频率按电主轴的最高频率设置，变频器最高频率，转折频率和对应的电压按电主轴的铭牌数据对应设置，变频器的电流按电主轴的额定电流设置，载波频率按电主轴的功率大小设置，小于10KW电主轴按8KHZ设置，大于10KW电主轴按5KHZ设置，升速减速时间按10S左右设置，如遇到起动电流超过额定电流而保护应延长升减速时间，减速时间过短易造成前紧固罗母松动。

   3电主轴应按电机标志方向旋转，严禁改变方向使用，启动前应观察其旋转方向，如旋转错误，可改变变频器旋转设定或调查换变频器输出端UVW接线柱上的任意两根导线即可。 
   4电主轴绝对不可超过最高转速运行，允许在运行中调整不。为延长电主轴及精密轴承的使用寿命，新电主轴或更换新轴承后的电主轴应在转速范围内分4档，分别运行1小时再升为高速，避免直接高速盍而缩短轴承寿命。

   5水冷电主轴需通从循环冷静却液进行冷静却，冷水量按1升/千瓦/分钟计算，冷却水最低流量不小于5升/分钟；冷静却水要求使用单独水箱并添加防锈剂（或冷却液也可采用乳化液或油）。若与切削液混用，则必须过滤切削液，否则电主轴冷静却管路易堵塞，导致电主轴损坏。

   6电主轴在装弹簧夹头时，应清除转子轴内孔，螺帽锥孔及弹簧夹头外表面杂质，以免影响精度。装拆时弹簧夹头应装有刀具，以免损坏夹头，夹紧时禁止用力过猛，以免损坏主轴。

   7电机运行时有异常声音，或振动特别大时，噪音变大，应更换轴承。

   8电主轴出现故障时，应由专业人员维修或到我公司有专业人员修理。

   9一般在75%频率左右范围内是电主轴的共振点，引起电主轴的噪声和振动加大，使用中应避免在此频率使用。
   10正常工作时电主轴常遇到发热现象，水冷电主轴表面温度与环境温度超过15度时可以认为发热（风冷电主轴表面温度与环境温度超过30度时可以主为发热）。停机检查，用温度计检查冷却水箱里的冷静却液温度是否超过了环境温度，如超过应及时更拘低于环境温度的冷却液。也可增大冷静却箱的窖来降低温度。经检查，如水箱没问题，应检查电主轴水产是否堵塞，冷静却液是否清洁，冷却液不清洁易堵塞水道，对电主轴水道用高压压缩空气吹把水道杂物吹掉有可能解决水温问题。

4、 维修注意事项

   1电主轴运行中发现声音或振动异常，应停机检查轴承，是否损坏，必要时更换新轴承，运行中发出异常气味，或停机切断电源，用兆母表插电机定子电阻，如电阻为0示为烧坏，应更换定子线圈。
   2电主轴定期更换润滑脂，油脂为特种高速锂基润滑脂。

   3电主轴轴承为精密工件，拆装时作用力不能直接作用轴承的滚珠上，外圈上，即在主轴上拆装轴承时，力应作用在轴承内圈上，以免降低轴承精度影响寿命。

   4清洗轴承时先93#标号浸15分钟后，用毛刷刷洗衣，每次应用清洁的清洗三次以上，严禁在未清洗干净时转动，待凉干后加入高速锂基润滑脂，油脂填充量约占轴承空间的20%-50%。

   5装配轴承时，角接触轴承应保证和拆卸时的配置一致（注意：轴承内圈或外圈端面的一边是宽边，别一边是窄边，切勿装错，否则会造成内外圈分离，主轴径向跳动磊，轴承易失损坏。）
五、电主轴常见故障及排除方法：
	故障
	原因
	排除方法

	开机后电主轴不运转
	1变频电源无输出电压参数设定错误

	检查变频器设定方法、三相电压是否相同

	
	2电机插头未插好
	检查电源插头及连线

	
	3插头焊接不好、接触不好
	检查电源插头及连线

	
	4定子线包坏
	更换线包

	开机后运转几秒钟停机
	1启动时间短
	变频器延长加速时间

	
	2线圈进水绝缘低
	烘干线圈

	
	3电机缺相运行造成过电流而保护停电
	检查电机连线

	

	开机几分钟后电机冒烟或外壳热
	1变频器输出电压、频率与电机使用电压、频率不相符
	调整变频器输出频率电压与电机相符

	
	2变频器参数设定不正确
	按规定设定变频器参数

	启动时并紧螺母松动
	旋转方向错误
	改变旋转方向

	电主轴噪音大振动大
	1轴承磨损严重
	更换轴承

	
	2零件精度受损影响动平衡
	校验动平衡

	
	3主轴跳动大
	更换主轴

	停机时并紧螺母松动
	停机时间太短
	延长减速时间


六、主要技术参数

D1
D


L1 L2
L

	雕刻主轴型号
	转数

（r/min）
	电机参数
	外形尺寸（mm）
	润滑方式
	冷却方式

	
	
	kw
	V
	A
	HZ
	D
	D1
	L
	L1
	L2
	
	

	LDX80-24Z/1.5
	24000
	1.5
	220
	6
	400
	80
	
	150
	
	
	油脂
	水冷

	LDX80-24Z/1.5A
	24000
	1.5
	220
	6
	400
	80
	
	
	
	
	油脂
	水冷

	LDX80-24Z/2.2
	24000
	2.2
	220
	8
	400
	80
	
	250
	
	
	油脂
	水冷

	LDX100-24Z/3.00
	24000
	3
	380
	6.5
	400
	100
	
	230
	
	
	油脂
	水冷

	LDX125-24Z/4.5
	24000
	4.5
	380
	8.8
	400
	100
	
	
	
	
	油脂
	水冷


注：以上表列举产品数据，如需要其它信息请来电索取。
7、 电机连接图
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8、 频压曲线
U（V）
                             U（V）
     U
U
O
f   f(HZ)
O    f1      f2   f(HZ)
LDX系列电主轴命名规则

L D X 80 – 24 Z/ 1.5 


                                       轴录数量标识：无标示为前后各一套轴承
A为前两套后一套轴承

B为前后各两套轴承
结构改动标识，如GT或代表冷却方式


Z 自冷      F 风冷

功率（kw）

润滑方式，Z为油脂润滑标示为雾润滑

转速（kr/mim）

装夹直径（mm）（尺寸公差等级h7）

钻铣削

鲁阳电主轴

济南市鲁阳高速电机厂

                                                       电话：0531-87582040

                                                       传真：0531-87582040

                                                       邮编：250032

                                                       网址：http://luyangdj.b2b.youboy.com/ 地址：济南市天桥区丁庄工业园

