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	游泳池水处理方法及用药量
水质处理常用药：1、灭藻剂（硫酸铜）2、消毒剂（三氯异氰尿酸）3、PH值调节剂（氢氧化钠）4、净水剂（聚合氯化铝或澄清剂）5、验水盒（检测水的余氯和水的酸碱度）
1 、灭藻与抑藻 
投放硫酸铜，正常情况下以每1000 立方水投放2～3kg 为宜，每月投放2 次即可（且在此药投放2小时以后才能做以下步骤）。但是随着游泳者的增加会带来一些有机物污染，下雨也会使水质发生变化引起藻类生长，此时就需要再次投放硫酸铜。另外，若处理的是新水也需要加倍投放。 

2 、杀菌、消毒 
游泳池水消毒一般采用三氯异氰尿酸消毒片或三氯异氰尿酸消毒粉。使用三氯异氰尿酸消毒剂（消毒粉或消毒片）来进行消毒，最好分两次投放，一次在每天的收场后，另一次在开放前1-2 小时进行。 所有含氯消毒剂都有挥发性的，挥发的快慢与阳光、气温有直接的关系，夏天阳光猛烈，天气炎热消毒剂很容易挥发。在每天的收场后投加消毒剂的话，由于晚上气温相对较低，也没有阳光，可以使消毒剂保持更长的药效，这样可以更加彻底、有效地对游泳池的水体进行消毒；第二天根据各个游泳池场的开放时间不同，可在开放前1—2 小时检测余氯，如果余氯偏低的话，可适量补充投加消毒剂，以使用余氯达到卫生要求。如过早投加消毒剂的话，很快就挥发完了，那到了开场时间余氯就达不到标准了。 
2.1 三氯异氰消毒片TCCA的使用方法 
消毒片的氯含量≥50%，为速溶的片剂，也就是说洒入游泳池后10 分钟左右就能溶解完了。为了使泳池余氯达标并更有效地保持良好的水质，每立方水应加消毒片3～5 克。（3-5kg/1000 立方）。 
消毒片加入游泳池后，余氯的计算公式：（以1 立方投2 克－1 片消毒片来计算为例） 
2g×50%×1000=1000mg（2克的消毒片里含的有效氯，单位：毫克） 
1000mg÷1000L（1立方）=1mg/L（也就是常说的1ppm） 就是说1立方水如果加入1片消毒片，如果没有消耗的话，其理论上的浓度为：1mg/L。加入消毒剂后，消毒剂肯定会与水中的细菌及藻类发生作用（也会被水中的有机物消耗一部分），各个游泳池由于水质状况不一样，因此加入相同数量的消毒片后不同的游泳池其可测余氯浓度也各不相同，水质状况好的，其余氯要高，水质状况差的，其余氯要低。 因此我们建议，晚上投药时，最少按2公斤/1000立方的量进行投加；如果水质已经发绿或泛白，则最好是加量投加。 
游泳池在开放前1-2小时投加消毒片时，最好先检测余氯，然后按每1000立方加入2公斤消毒片能提高1mg/L 的比例来计算其设加量。例如：500立方的游泳池要提高0.5mg/L，那就要加0.5公斤消毒片。 
2.2 三氯异氰尿酸消毒粉的使用方法 
消毒粉的氯含量≥90%，微溶于水。一般来说游泳池在投加消毒粉时，都是先用小桶兑成水溶液后再洒入水中，这时大部分的消毒粉是并没有溶解的，其分散到游泳池水中需要1 个小时左右才能逐步溶解完全。 
为了使泳池余氯达标并更有效地保持良好的水质，每立方水应加消毒粉1 ～2 克。（1-2kg/1000 立方）。 
消毒粉加入游泳池后，余氯的计算公式：（以1 立方投2 克消毒粉来计算为例，即1000 立方投2 公斤） 
2g×90%×1000=1800mg（2克的消毒粉里含的有效氯，单位：毫克） 
1800mg÷1000L（1立方）=1.8mg/L（也就是常说的1.8ppm） 
就是说1立方水如果加入2克消毒粉，如果没有消耗的话，其理论上的浓度为：1.8mg/L。 
一般来说，加入消毒剂后，消毒剂肯定会与水中的细菌及藻类发生作用（也会被水中的有机物消耗一部分），各个游泳池由于水质状况不一样，因此加入相同数量的消毒粉后不同的游泳池其可测余氯浓度也各不相同，水质状况好的，其余氯要高，水质状况差的，其余氯要低。 
因此我们建议，晚上投药时，最好按2公斤/1000立方的量进行投加；如果水质已经发绿或泛白，则最好是加量投加。 
游泳池在开放前1-2小时投加消毒粉时，最好先检测余氯，然后按每1000立方加入2公斤消毒粉能提高1.8mg/L的比例来计算其设加量。例如：1000立方的游泳池要加入1公斤消毒粉就能提高0.9mg/L，而500立方的游泳池要加入0.5公斤的消毒粉就能提高0.45mg/L。 
2.3 游泳池水消毒的注意事项 
游泳池投加了消毒剂后，在杀灭细菌的同时也会挥发，即浓度会不断地下降。因此，要在开放时间保持游泳池的余氯达到国家标准，必须要使用加药设备不断地进行补充才行。 
而我们现在游泳池基本都是手工加药，因此，一般的做法就是在开放前先加大投药量，使其开始的余氯浓度稍高，而后逐渐下降。但请注意余氯浓度最好不要超过1.0mg/L ，因为余氯太高会使游泳者感到不适。另最好根据实际状况来决定补充中途是否补充加药。 
每周应在晚上进行一次冲击性处理（长期保持一定的较低浓度时，细菌、病毒会有适应性，这时投入过量的消毒药，使水的余氯高出一般的2-3 倍，充分消毒一次）。 
只有保持稳定的余氯浓度才能对细菌、藻类等有较好的杀灭作用，如果该项指标控制得当，将避免许多水质突发性问题的发生。这样对于场馆而言，无需因水质变坏而采取各种应急性处理，其实更能节省在水处理成本上的费用；另外应该加强现场检测，如果余氯含量低于国家规定标准应及时投放消毒药。（加药量可根据上述的计算公式来确定）

3、调节pH 调节剂（酸碱度） 
游泳池使用上述所讲的消毒剂进行水体消毒后，其水的PH 值只会偏低，这是因为消毒剂的水溶液是呈酸性的，所以长期使用时水的PH 值会下降。还有各种因素会使pH 值降低，例如：有机物生长；人体的汗液、口水、铝盐（沉淀剂）的带入、酸雨。其中最重要的是酸雨，现在酸雨范围比较大，酸度比较低，有时雨水的pH 值低至4 左右。 
游泳池水的PH 值国家规定范围在：6.8—8.2 ，最好的范围是在7.6—7.8 。首先这个pH 值对人体皮肤，眼睛不会产生刺激；同时大多数细菌、藻类和原生动物最适合生长的pH 为6.5—7.5， 因此，PH 控制在7.8 时为最好。 
游泳池一般使用PH调节剂提高泳池水的pH 值，每升高1.0 度按每立方水10 克的剂量投放。（例如：1000 立方要使PH 提高1 则需要加入10 公斤的氧化钠） 
4、投放沉淀剂 
游泳池要保持良好的水质最好每天定时打开循环过滤系统，将水中的悬浮物、藻类及其他杂质通过沙缸过滤去除。如这样不能达到很好的效果时，那我们就需要投入沉淀剂，净水剂氯化铝及超蓝澄清剂或清水清HTH等。在加入这两种净水剂之前，最好先做一次冲击性处理最好。 
4.1氯化铝的使用方法 
使用氯化铝（粉剂）之前，一定要测量水的PH值（即酸碱度，如水呈酸性则加PH调节剂来提高PH值），保证池水呈碱性（即PH值在7.6左右比较合适）后，再加此氯化铝粉进行沉淀净化，按水5～8克/方水的量投放（即1000 立方投5—8 公斤）。投放时先按氯化铝1 份兑水15份的比例将氯化铝溶解，再加水20~50倍左右稀释，然后均匀洒入游泳池里。当池水中出现矾花后，静止8-12 小时，才可进行吸尘。投药最好在晚上收场后进行。如下雨天气最好不要下氯化铝，因为下雨会影响沉淀效果，导致沉不下去影响第二天的开放。 
4.2 超蓝澄清剂的使用方法 
超蓝澄清剂的用量按每1300 立方使用1 瓶，使用时先兑水稀释，然后在池边缘泼洒到泳池里水面上即可，然后打开循环过漏泵8—16 个小时。请在上午或晚上收场时使用。
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