“普力菲尔”分析型超纯水机技术参数

(FST-II-05/10/20/40/60/80)
	进水水源
	城市自来水  水温5—40℃   水压1—5㎏  TDS﹤200ppm

	一机两用
	可同时制备取用两种水质的水，即RO水和超纯化水

	出水水质

(2个取水口)
	RO水电导率≤5μS/cm@25℃；    电阻率≥0.2ΜΩ·cm@25℃

水质标准优于中国国家实验室用水（GB6682-92）三级水标准；优于一般蒸馏水

	
	超纯化水电导率≤0.08μS/cm@25℃；      电阻率：12-17ΜΩ·cm@25℃

水质标准优于中国国家实验室用水（GB6682-92）一级水标准；优于三次蒸馏水

吸光度（254nm,1cm光程）≤0.001     可溶性硅（以<SiO2>计），mg/L﹤0.01

总有机碳量：TOC﹤15ppb             微粒子（大于0.2μm）含量： ﹤1/ml

重金属含量（mg/L.max）：﹤0.01      氧化矽含量（mg/L.max）: ≤0.01

	制 水 量
	5L/H  10L/H  20L/H  40L/H  60L/H  80L/H

	瞬间取水量
	RO水2L/min   超纯化水1.8L/min

	储水桶配置
	配20升压力储水桶

	电  源
	220V/50HZ
	功  率
	30W -80W

	主机体积
	长480mm×宽480mm×高520mm
	重  量
	30㎏

	适用范围
	适用于标准实验、痕量分析、原子吸收、荧光分析、生化分析、环境分析、血清检查、氯相色谱以及高效液相等。

	功能特点
	＊、微电脑全自动控制 
＊、人性化操作显示系统 
＊、系统开机自检功能 
＊、轻触按键触摸控制系统 
＊、内置RO膜防垢定时自动冲洗功能 
＊、系统定时自动冲洗功能 
＊、水质在线液晶显示监测系统功能 
＊、一机两用功能 
＊、系统缺水指示功能 
＊、系统制水指示功能 
＊、纯水备用指示功能 
＊、系统监测指示功能 
＊、系统具备水质、水量等升级功能 
＊、内置RO系统定期灭菌功能 
＊、系统缺水报警功能
＊、采用模块式、快接式设计，维护、保养更方便、快捷
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