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豪华防夹型摆闸

[image: image1.jpg]


 

型号：CXT-B135L
      豪华防夹型智能摆闸除具有普通摆闸的功能外，还具有对人员、物体、车辆的严格防夹功能，适用于过自行车、摩托车、手推车、拖带行李等通道，而普通摆闸则通常会出现夹车、夹物等现象。
  
主要功能及特点：
1）具有故障自检和报警提示功能；
2)通过主控板上的内置小按盘，可在线编程设备的运行状态；
3)严密的防夹功能，具有合理的逻辑判断功能，可分辨通行方向；
4）防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
5）摆臂开启或关闭同步，具有闯入报警、尾随报警功能；
6)具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；
7）断电自动常开，满足消防的要求；
8)可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；
9）单、双向开启功能，可单向或双向控制人员进出；
10）可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；
11）声、光报警功能，含非法闯入、尾随、防夹报警等；

主要结构组成：
不锈钢机箱、摆臂、主控制板、变压器、电机、机芯及传动部分、红外对射探头。

标准技术参数：
机箱尺寸：  1400长*280宽*1000高（MM）
摆臂长：    600mm
重量：      80Kg/单台
摆臂传动角度：90/180度
摆动方向：  单向或双向
机箱材料：  标准304号不锈钢
电源电压：  AC220±10% V,50HZ
驱动电机：  直流无刷步进电机 140W/24V
电机转速：  1600转/分
输入接口：  继电器开关信号或RS485电平信号
通行速度：  40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）
闸门开、关时间： 1-2秒
上电后进入通行状态所需时间： 3秒
出现故障后的自动复位时间：10秒
工作环境：室内、室外
    温度：-40℃—— 80℃
    湿度：5％—— 90％
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