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                                                                      门禁系统管理软件

门禁软件功能描述

    门禁功能，例如：脱机运行、实时监控、照片显示、海量存储、灵活的权限设置、远程开门、多用户管理、批量和少量快速设置、方便查询、报表统计、卡＋密码、卡+生物设别、门长时间未关闭报警、非法卡刷卡报警、首卡开门、非法闯入报警、定时开门等功能。还可以根据客户不同的要求实现很多专业或者行业用户（银行、金库、电信、电力、机械库、监狱等）的行业性功能，例如：界面锁定、 胁迫报警、消防联动、反潜回防尾随、互锁、多卡开门、紧急双闭、门内人数查询、内外校验开门等功能。

全中文操作界面；

门禁软件具有强大的组网功能，可以实现多台电脑多个子系统运行；进行统一发卡，统一查询；

操作员管理可分多级权限管理；

用户授权管理快捷简便，用户信息下载速度快，增加新的授权用户时只要追加该用户至相应门禁机即可；

门禁用户档案管理最多可分4级，每级目录名称可由管理员自定义；

门禁机管理可分组管理，分组无限制，组名可由管理员自定义；

门禁机或用户卡均可设置周权限：按每周可设置8种不同周权限；

门禁机或用户卡均可设置开门时间段：按每天可设置32种不同有效开门时段，每个时间段控制起始时间任意定义； 

每张用户卡均可设置休息节假日，一周内任意定义； 

可设防、撤防，设防报警模式可分：连续报警（普通、特殊）、可调时间报警（1-60秒）；

非法卡刷卡、非法开门、门未关等可实现现场报警，如实时联网，管理中心亦可实现报警；

当合法人在授权时段外试图开门时视同非法卡处理；

开门保持时间设定1~255秒可调； 

同一控制器的多个门之间可设置互锁，即同一时间只允许一扇门为开门状态；

密码读卡器可按用户设置不同的开门方式，比如刷卡+密码、刷卡或密码；

具有防胁迫密码开门功能，遇到特殊情况，输入特定的密码，在开启门的同时向中心发出报警信号；

通过密码键盘输入特定密码，实现本地门禁的设、撤防；

对金库、枪械库等重要门禁可设置多卡多身份认证开门方式，还可以使用密码和生物识别开门；

系统可实时监控持卡人的身份档案，自动显示持卡人的照片等资料；

系统可实现图标列表实时监控，每屏可同时监控75个门（总数不限），也可根据需要选择部分门禁进行监控；                

每个门的相关状态可通过图标（图标状态包括3种）的变化及报警声音；其图标状态包括：通迅故障、门锁关闭、门锁打开； 

系统可以通过软件能实现门禁与火灾自动报警系统的联动功能；

系统通过软件能实现门禁与摄像监控系统的联动功能； 

事件记录的信息包括：每次门锁开闭的时间、开门卡号、报警原因、位置等； 

门禁信息查询可选择不同的查询条件进行查询，包括门禁机、用户、时间段、卡号等信息。                      

TCP/IP控制器功能：
产品功能特点：
1）具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；

2) 通过主控板上的内置小按盘，可在线编程设备的运行状态；

3) 防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小；红外线识别非法闯入声光报警、尾随声光报警、意外防夹功能确保进出人员安全。

4）防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；

5）摆臂同步可调（针对双摆情况）；摆臂做不锈钢管包边，中间加1.2MM不锈钢板。

6)具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；

7）断电常开，满足消防的要求；

8)可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；

9）单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出；

10）延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位；

11）断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。

12）通道共为七通道双向进出，其中一个通道增加管理人员指纹识别功能；

13）提供门禁硬件的通讯接口协议，甲方通过二次开发后可以与现有软件联通；

14）门禁主板采用实时在线TCP/IP通讯方式，当前端刷卡后实时将数据发送给后台，由后台进行处理判断，从而验证持卡人是否通行。
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