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二代全自动静音三辊闸
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产品资料：

    创新通用第二代全自动静音三辊闸机采用不锈钢板冲压成型， 造型美观大方，防锈、耐用。该设备运行平稳、噪音小，缓冲、智能解锁复位、机械间隙小、无冲击，设计人性化，适用于各种高档人员控制场所。

       款式分类：立式、桥式斜角、直角、八角、圆角、碟形、尖角
        型号：CXT-S126   CXT-S129

技术参数：
◇ 结构：框架结构/国标304号不锈钢外壳
◇ 生产工艺：数控切割、焊接、表面拉丝处理
◇ 外形尺寸：桥式：宽280×长1200×高980（mm）

             立式：宽330×长420×高980（mm）

◇ 重量：桥式：70Kg   立式：45KG
◇ 闸杆长：510(mm)

◇ 闸杆转向：单向、双向（可选）

◇ 接收信号自动转动角度：15°，在规定时间内取消通行权限并自动复位。
◇ 灯光提示：通行状态指示
◇ 电机：24V直流无刷步进电机

◇ 工作环境：室内、室外(建议架雨篷)
◇ 温度：-40℃ ～ 70℃

◇ 相对湿度：小于95%，不凝露

◇ 应急措施：断电自动落杆
◇ 上杆方式：通电自动旋转上杆
◇ 感应卡读卡口尺寸：配带标准安装支架，或度身定做
◇ 开闸时间：0.2秒

◇ 延时复位时间：5S（可调）
◇ 通行速度：30-40人/分钟
◇ 输入接口：+12V电平信号　或  继电器开关信号


功能特点：
1. 采用间歇槽轮机构来实现闸机的零位锁定及解锁；

2. 采用独特的双齿轮传动机构，整个系统运行平稳、噪音小、无机械冲击；

3.具有故障自检及报警提示功能，方便用户的维护及使用；

4.具有多种工作模式可供选择，即可双向限制通行，也可单向限制通行，机工作模式可通过控制板按钮进行设定；

5.具有远距离控制落杆、上杆功能，以满足用户的特殊需求及消防安全需求（需扩展）；

7.具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成；

8.可自动对通行方向的通行人数进行统计（需扩展）；

9.具有读卡记忆和不带记忆功能，且用户可根据自己的需要通过控制板按钮进行设定。
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