一氧化碳

一氧化碳 CO carbon monoxide  

UN NO.： UN 1016

CAS NO.： 630-08-0

产品纯度:99.9~99.99%

包装说明:43L DOT钢瓶，钢瓶尺寸23 × 130cm，CGA350，或40L GB5099钢瓶；黄铜材质阀门QF-30阀门。
产品说明: 一氧化碳在常温常压下为无色、无臭、无味、无刺激性的窒息性气体。空气中可燃，燃烧时发出蓝色火焰。与空气混合形成爆炸性混合物。与酸、碱和水不起反应。在高温高压下，与铁铬镍等金属反应生成羰基金属，与氯结合形成光气，与羰基金属结合形成羰基金属化合物。一氧化碳具有还原作用，在室温下有锰及铜的氧化物混合存在时，一氧化碳可氧化成CO2，有一种防毒面具就是利用这种原理的。一氧化碳主要作为燃料，还原剂，有机合成的原料，用于制备羰基金属、光气、硫氧化碳、芳香族醛、甲酸、苯六酚、氯化铝、甲醇，用于氢化甲酰化作用，用于罗非鱼保鲜、制备合烃(合成汽油)、合醇(羧、乙醇、醛、酮及碳氢化合物的混合物)，锌白颜料，氧化铝成膜，标准气，校正气，在线仪表标准气。
注意事项: 当一氧化碳和空气混合后有直接燃烧的危险。一氧化碳是一种化学窒息性物质，如果吸入有可能致命。暴露在一氧化碳环境中，可能会引起恶心、头昏眼花、头痛和虚脱。灼烧或高温撞击一氧化碳气瓶的局部区域会导致气瓶爆炸。在紧急情况下提供充足的防火措施。瓶装气体产品为高压充装气体，使用时应经减压降压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限，凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验，方能继续使用。每瓶气体在使用到尾气时，应保留瓶内余压在0.5MPa，最小不得低于0.25MPa余压，应将瓶阀关闭，以保证气体质量和使用安全。瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放，严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起，不准靠近明火和热源，应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击，严禁在一氧化碳气瓶身上进行引弧或电弧，严禁野蛮装卸。
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