
	产品名称
	型  号
	图片
	公开价
	说   明
	摄像机参数
	

	9寸
红外匀速球罩
	BKU9001
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	2000
	输    入：AC24V2A输入 
照射距离：80-100米
水平转速：15度/S
垂直转速：15度/S 
最大旋转角度：350度 
可以带64预制位
	　
	

	7寸智能
红外匀速球
	BKU9002-30X
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	3250
	★ 7寸球体，外置拔码开关无需拆卸球机。
★ 吊座与机身、下球与机身之间轴承连接，使球机
   运转更平稳、使用寿命也更长。
★ 采用进口皮带传动，运转更平稳更可靠无噪声。
★ 采用台湾大功率LED红外灯，60颗φ8灯灯板
★ 独特的风循环设计，进风经过发热元件后循环输
   出，真正实现循环风冷效果。
★ 解码板智能电源分配功能，电机、摄像机与红外
   灯各自独立供电，整机运行更稳定可靠。
★ 32个预置点(含镜头预置位)；2条巡航线路；预置
   位停留时间2、4、6、8、10秒可选；
★ 左右限位设置两点扫描功能；巡航线、预置点、
   限位可任意清除重设；停电恢复记忆功能。
★ 水平360度旋转25°/ 秒，垂直+3—-90度旋转
   20°/ 秒,有导电环永不绞线。
	30倍光学变倍高速聚焦  可选双滤光片切换/与红外灯同步/480TVL / 0.02LUX超低照度 / 感应红外 / 英文菜单
	

	7寸智能
红外匀速球
	BKU9002-23X
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	4750
	
	1/3SONYCCD 540TVlines 23倍光学变倍变焦，（4.5-103.5mm）彩转黑感红外，快速聚焦彩色 0.1LUX，黑白0.01LUX,自动、键控聚焦，内置英文菜单,RS-485接口（Pelco-D协议）,自动日夜双切换功能
	

	7寸红外球
智能中速球
	BKU9003-30X
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	3800
	★ 7寸球体美观大方，外罩整体随球机旋转，下球
   整体俯仰转动，外置拔码开关方便快捷。
★ 吊座与机身、下球与机身之间轴承连接，使球机
   运转更平稳、使用寿命也更长。
★ 采用进口皮带传动，运转更平稳更可靠无噪声。
★ 采用进口低速长寿命电机，水平转速40°/ 秒
★ 采用台湾大功率LED红外灯，16颗食人鱼大灯加
   48颗φ8灯，采用4角度照射使得红外灯更均匀，
   实际有效距离达到120米。不同角度的红外灯根
   据镜头变倍自动分段控制打开和关闭。
★ 独特的风循环设计，进风经过发热元件后循环输
   出，真正实现循环风冷效果。
★ 解码板智能电源分配功能，电机、摄像机与红外
   灯各自独立供电，整机运行更稳定可靠。
★ 采用导电环，实现360度连续旋转，避免普通匀速
   球经常出现的绞线问题。
★ 128个预置点(含镜头预置位)；8条巡航线路；预
   置位停留时间2、4、6、8、10秒可选；
★ 左右限位设置两点扫描功能；巡航线、预置点、
   限位可任意清除重设；停电恢复记忆功能。
★ 水平360度旋转40°/ 秒，四档水平转速度可调；
   垂直+3—-90度旋转25°/ 秒。
	30倍光学变倍高速聚焦  双滤光片切换/与红外灯同步/480TVL / 0.02LUX超低照度 / 感应红外 / 英文菜单
	

	7寸红外球
智能中速球
	BKU9003-23X
1/3sony低照度 机芯
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	5300
	
	1/3SONYCCD 540TVlines 23倍光学变倍变焦，（4.5-103.5mm）彩转黑感红外，快速聚焦彩色 0.1LUX，黑白0.01LUX,自动、键控聚焦，内置英文菜单,RS-485接口（Pelco-D协议）,自动日夜双切换功能
	

	7寸红外球
智能中速球
	BKU9003-18X
SONY480机芯
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	7000
	
	　
	

	7寸红外球
智能中速
球罩
	BKU9004A

可以配LG CNB SONY系列机芯，及国产30倍，23倍和22倍，27倍快球机芯
	[image: image7.png]



	2950
	1、采用多角度多分布多数量红外灯，使光均匀分布四周，图像画面亮度均匀。
2、采用不同的发射角度优良红外线灯光组合，已经考虑远近环境不同光照要求。
3、独特分离及空间设计，达到有足够数量红外灯同步上下转动。
4、独特的隔光及透光设计，完全解决反光，采用光学玻璃使球机透光率更高，画面更清晰。
5、采用铝合金外壳及灯架设计，达到优良散热性能。
6、采用台湾名牌“MW”开关电源，分离安装，保证供电系统的质量，增强了球机的使用寿命。
7、采用精密PM步进电机和先进的驱动电路，运行平稳，反应灵敏，使用寿命长，可靠性高。
8、内置256个预置位，8组巡视组，每组可以存储16个预置点。
9、支持两点扫描、360°扫描、花样扫描、扇形扫描、看守位、90度自动翻转功能。
10、具有断电自动恢复功能。
11、支持全天侯(24小时)监控,夜间红外灯开启后，摄像机自动彩转黑。
12、自动光圈，自动聚焦，自动白平衡。
13、调光功能：红外灯亮度随着摄像机的镜头变倍同步变化，完全解决了红外球的手电筒效应。
14、高速抓拍：通过与键盘联动实现高速成抓拍移动物体。
15、夜间照像：通过与控制键盘联动实现晚间高清拍摄静态/慢移动物体。
16、时钟管理：一周七天时间球机的工作状态自由选择组合。
17、联动报警功能：四路报警输入，两路报警输出。
18、LED自动加热功能：球机可在-40°C~+50°C范围内工作，当球机内温度低至0°C~5°C范围时，球机会自动开启1/3功率红外灯加热, 至20°C停止。（标配）                                                                                                                                                                                                                                                19、散热功能：当球机内温度大于40°C时，球机会自动启动散热风扇,当温度达到70°C以上时，球机会自动断开红外灯以保护，当温度降低后再自动启动。（标配）
	　
	

	7寸红外球
智能中速球罩
	BKU9004B

可以配LG CNB SONY系列机芯，及国产30倍，23倍和22倍，27倍快球机芯
	
	3950
	1、采用多角度多分布多数量红外灯，使光均匀分布四周，图像画面亮度均匀。
2、采用不同的发射角度优良红外线灯光组合，已经考虑远近环境不同光照要求。
3、独特分离及空间设计，达到有足够数量红外灯同步上下转动。
4、独特的隔光及透光设计，完全解决反光，采用光学玻璃使球机透光率更高，画面更清晰。
5、采用铝合金外壳及灯架设计，达到优良散热性能。
6、采用台湾名牌“MW”开关电源，分离安装，保证供电系统的质量，增强了球机的使用寿命。
7、采用精密PM步进电机和先进的驱动电路，运行平稳，反应灵敏，使用寿命长，可靠性高。
8、内置256个预置位，8组巡视组，每组可以存储16个预置点。
9、支持两点扫描、360°扫描、花样扫描、扇形扫描、看守位、90度自动翻转功能。
10、具有断电自动恢复功能。
11、支持全天侯(24小时)监控,夜间红外灯开启后，摄像机自动彩转黑。
12、自动光圈，自动聚焦，自动白平衡。
13、调光功能：红外灯亮度随着摄像机的镜头变倍同步变化，完全解决了红外球的手电筒效应。
14、高速抓拍：通过与键盘联动实现高速成抓拍移动物体。
15、夜间照像：通过与控制键盘联动实现晚间高清拍摄静态/慢移动物体。
16、时钟管理：一周七天时间球机的工作状态自由选择组合。
17、联动报警功能：四路报警输入，两路报警输出。
18、LED自动加热功能：球机可在-40°C~+50°C范围内工作，当球机内温度低至0°C~5°C范围时，球机会自动开启1/3功率红外灯加热, 至20°C停止。（标配）                                                                                                                                                                                                                                                19、散热功能：当球机内温度大于40°C时，球机会自动启动散热风扇,当温度达到70°C以上时，球机会自动断开红外灯以保护，当温度降低后再自动启动。（标配）
	　
	

	
7寸红外
高速球

	BKU9005-30X
	
	5600
	★ 7寸全铝球体既美观又坚固耐用，外置拔码开关
   无需拆球便可轻松设置地址码和波特率。
★ 全铝合金球体,坚固耐用导热接地良好。
★ 球体全部密封,避免元件氧化，防水等级达IP66
★ 步进电机,水平速度220度/秒,垂直100度/秒
★ 采用台湾大功率LED灯,20颗食人鱼灯加60颗φ8
   灯,采用多种角度照射，不同角度的红外灯根据
   摄像机变倍决定开启度，使得红外灯更均匀,实
   际有效距离达到140米。
★ 整体铝合金球体散热,外置全天候防水带自动温
   控散热风扇,令球机内始终保持恒温
★ 镜头隔热胶圈将一体化摄像机的镜头与球机环境
   隔离密封，可有效避免球机内温差产生起雾现象
★ 128个预置位、4路巡航线路、两条花样扫描、云
   台方位显示、摄像机倍数显示。
★ 内置中/英文OSD屏幕操作菜单，摄像机、云台功
   能可设置，开机自动识别摄像机。
★ 可选配SONY、LG、CNB机芯。
	30倍光学变倍高速聚焦  可选双滤光片切换/与红外灯同步/480TVL / 0.02LUX超低照度 / 感应红外 / 英文菜单
	

	
7寸红外
高速球

	BKU9005-23X
23倍1/3CCD机芯
	
	7000
	
	1/3SONYCCD 540TVlines 23倍光学变倍变焦，（4.5-103.5mm）彩转黑感红外，快速聚焦彩色 0.1LUX，黑白0.01LUX,自动、键控聚焦，内置英文菜单,RS-485接口（Pelco-D协议）,自动日夜双切换功能
	

	
7寸红外
高速球

	BKU9005-18X
SONY480机芯
	
	8500
	
	图像传感器 1/4" EXview  HAD CCD 
像素 44万像素 
水平解像度 480TVL电视线 
镜头 18倍变焦f=4.1至73.8mm（F1.4至F3.0） 
数字变倍 12x（216倍变焦） 
水平视场角 48°（近端）~2.8°（远端） 
最短物距 35mm（近端），800mm（远端） 
同步方式 内/外同步（V-Lock） 
最低照度 0.7Lx（F1.4,快门速度一般）0.0lx（F1.4，1/4s慢速快门） 
信噪比 大于50db 
电子快门 1/1s至1/10000s 
白平衡（AWB） 自动，手动，室内，室外，单键，宽动态 
自动增益（AGC） 自动/手动（-3至18dB段） 
AE控制 自动/手动/优先模式/亮度/EV补偿/背光补偿 
EV补偿 -10.5至+10.5dC(1.5dB段) 
背光补偿（BLC） 开/关 
屏幕显示 模式显示，时钟日期显示，标题显示 
聚焦方式 自动（灵敏度；正常，低）单键，手动，无穷远 
图像数字效果 电气翻转，反转效果，镜像效果，黑白，静止 
工作转换 远端缩放，近端缩放 
视频输出 VCS：1.0VP-P （负极同步） 
控制接口 RS232/ 485/Remote/Alarm 
放置温度 -20℃TO+60℃ 
工作温度 -10℃TO+50℃ 
电源损耗 6至12VDC/1.6W（马达不工作），3.2W（马达工作） 
重量 约450克 
	

	
7寸激光红外
高速球

	BKU9005L-23X
	
	15000
	电源输入：DC12V4A输入 
50个F10大灯+激光，照射距离：120-150米
水平转速：240度/S 垂直转速：15度/S 
最大旋转角度：360度  可以带120个预制位
安装:臂装(吊装可选,需注意防水)
1/3SONYCCD 540TVlines 23倍光学变倍变焦，（3.9~89.7）彩转黑感红外，快速聚焦彩色 0.1LUX，黑白0.01LUX,自动、键控聚焦，内置英文菜单,RS-485接口（Pelco-D协议）,自动日夜双切换功能
	1/3SONYCCD 540TVlines 23倍光学变倍变焦，（5.9-129.8mm）彩转黑感红外，快速聚焦彩色 0.1LUX，黑白0.01LUX,自动、键控聚焦，内置英文菜单,RS-485接口（Pelco-D协议）,自动日夜双切换功能
	

	
	
	
	
	
	
	



