磁选机
   磁选机是在产业界使用最广泛的、通用性高的机种之一，使用于再利用粉状粒体中的除去铁粉等，磁选机广泛用于资源回收，木材业、矿业、窑业、化学、食品等其他工场。磁选机适用于粒度3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选，也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业。 

昆明昆鼎重机有限公司设计生产的磁选机的磁系，采用优质铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成，筒表平均磁感应强度为100-600mT。

   湿式永磁筒式磁选机是铁矿石选厂普通使用的一种磁选机，它适用于选别强磁性矿物。按照槽体的结构型式不同，磁选机分为顺流式、逆流式、半逆流式三种。

三种不同槽体型式的磁选机入选粒度如下：顺流槽体≤6mm，逆流槽体≤1.5mm，半逆流槽体≤0.5mm。

  顺流式磁选机处理能力大，适宜于处理较粗粒度的强磁性物料的粗选和精选，亦可多台串连工作。顺流式磁选机当给矿量大时，磁性矿粒容易损失于尾矿，因此要加强操作管理，控制较低的矿浆水平。

   云南破碎机厂商昆明昆鼎重机全系列逆流式磁选机适宜于细粒强磁性矿物的粗选与扫选作业，回收率较高，但精矿品位较低。因为粗粒物料易沉积堵塞选别空间，所以逆流型磁选机不适于处理粗粒物料。半逆流磁选机可以获得高质量的铁精矿，同时也能得到较好的回收率，所以半逆流磁选机在生产实践中得到广泛的应用。它适宜于处理0.5mm以下的矿粒的粗选和精选，还可以多台串联和并联，实现多次的扫选和精选。

    湿式磁选机的基本结构湿式永磁筒式磁选机主要由圆筒、辊筒、刷辊、磁系、槽体、传动部分6部分组成。圆筒由2-3mm不锈钢板卷焊成筒，端盖为铸铝件或工件，用不锈钢螺钉和筒相连。电机通过减速机或直接用无极调速电机，带动圆筒、磁辊和刷辊作回转运动。磁系为开放式磁系，装在圆筒内和裸露的全磁。磁块用不锈钢螺栓装在磁轭的底板上，磁轭的轴伸出筒外，轴端固定有拐臂。扳动拐臂可以调整磁系偏角，调整合适后可以用拉杆固定。槽体的工作区域用不锈钢板制造，机架和槽体的其他部分用普通钢材焊接。昆明重机磁选机的工作原理矿浆经给矿箱流入槽体后，在给矿喷水管的水流作用下，矿粒呈松散状态进入槽体的给矿区。在磁场的作用，磁性矿粒发生磁聚而形成“磁团”或“磁链”，“磁团”“磁链”在矿浆中受磁力作用，向磁极运动，而被吸附在圆筒上。由于磁极的极性沿圆筒旋转方向是交替排列的，并且在工作时固定不动，“磁团”或“磁链”在随圆筒旋转时，由于磁极交替而产生磁搅拌现象，被夹杂在“磁团”或“磁链”中的脉石等非磁性矿物在翻动中脱落下来，最终被吸在圆筒表面的“磁团”或“磁莲”即是精矿。精矿随圆筒转到磁系边缘磁力最弱处，在卸矿水管喷出的冲洗水流作用下被卸到精矿槽中，如果是全磁磁辊，卸矿是用刷辊进行的。非磁性或弱磁性矿物被留在矿浆中随矿浆排出槽外，即是尾矿。

更多关于磁选机的技术问题及规格参数等,请登陆http://www.cnkdzj.com或拨打昆明破碎机技术热线:0871-8103999咨询!
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‘Magnetic separator can bo used for wet dressing of the following ores with the sizes less than 3mm,which are magnedit,pyrrhatine,calcined
ore.imetite and 50 00.1¢ also can be used 10 remove the iron for processing of coal.aon-metalic mineral and coustrocton materials The magaetic systen of
the magnetic separator s made by compositive materials of high quality feite materals and rare earth magnetic steel and the magnetic induction is 100~
600miT.We can produce the magnetc separator nto wniflow, semi countercurent reflux type and 50 on.This magentic separator has the sdvaniages of high
capacity,easy to control and simple structure.
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OTB600X900 >120 <t “© 1.1
CTB800X 1200 2120 =1 40 1.5
CTBB0OX 1800 =120 <1 40 22
omOXI0 2120 <t 5 22
CTB750 1800 =120 <1 35 3.0
CTBOOX1800 2136 <t 2 40
oTBOOX2100 135 <t 4.0
CTB1050X 1800 =145 =t 2 5.5
CTB1050 X 2100 =145 <1 2 55
CTBIOSOX260 145 <t 2 55
oBIZ0X2100 145 <t 19 75
OTBI200X2K0 145 <t 19 5
CTBI200X3000 2145 <1 ® 5
oTBIS0XIN0 145 <t " n

CTBISO0X4000  >145 <t " 1




