	煤矿用阻燃漏泄同轴电缆

	产品用途: 适用于无线电移动通讯、无线电遥控、无线电报警等系统无线电波不能直接传播或传播不良隧道、矿山坑道等特殊环境，该系列电缆可用作煤矿里信号传输连接馈线。在煤矿里必须单独敷设使用。 
执行标准: MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。
使用特性：工作温度：-40℃~十70℃;
        相对湿度：温度40℃时达到98％；
         安装敷设温度：不低于-15℃；
         安装时最小弯曲半径：125mm(9系列)
结构示意图：
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型号和名称及使用范围： 
型 号
名 称
MSLYFYVZ-50-9
煤矿用阻燃漏泄同轴电缆
MSLYFYVZ-75-9
煤矿用阻燃漏泄同轴电缆
结构尺寸：
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性能指标：
[image: image3.jpg]e MSLYFCOVZ-50:9 | MSLYFOOVZTSS | MSLYFOOVZS0-10 | MSLYF(OVZ-75-10
HASE | wes 198 528 1.98 s
o)
<afn | TRE 32 552 a2 744
ERTHQUC)>MOAm [T
[T Sottz, TSV min
R Hatia 00430 ats0
A0 [T30MHz = 20 T 18
W e @ 2 1
<dBkm Milz 55 1 52 )
Wam | 6OMHz BE10 80410 = [ =
oo | sswie = s 31055510 5£10)655 10
©5%0B [ TT50MHz 75410 80£10 GOEI0)6SEI0 | (0106510
BEHBHFE5) (30MHz~1SOMH2)F X F1.2
PENARKE B . BEYLMMER Y EITSMTS18.14-1999D HONME
. NSLYF)V-S09- 06935 5 6200mm, NSLYEONE S009 95056112
we

F250mm. HIEE 40 £3C.

SR TR

Em e 1

B IMT386-199 502 60 0 1 8 P B G







