巩义市金星矿山设备厂


湿碾机和碾金机有哪些磨矿工艺
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河南省巩义市康店金星矿山设备厂，创建于八十年代初，现位于巩义市康店镇工业园区，交通便利，企业设备精良，职工素质高，能承接大、中、小型机械加工，制造业务，产品远销全国各地。
  我厂年产各种灰白铁铸件10000吨，可承接15吨以下铸件，生产各种型号湿碾机，破碎机，球磨机，磁选机，分级机，浮选机及其他选矿设备，主要用于选金、银、铅、锌、铁、钼、锑等矿，产品深受新老客户的一致好评，连年来经国家矿山机械质量监督检验中心按国家标准测试均达合格产品。
[image: image7.jpg]4II"||I|“




磨矿段数增加到两段以上，通常是由进行选别的要求决定的一端磨矿流程与两段磨矿流程相比较，一端磨矿流程的主要优点是：分级机的数目较少，投资较低，生产操作容易，调节简单，没有段和段之间的中间产物运输，多系列的磨矿机可以摆在同一水平上，因而设备的配置较简单，不会因一段磨矿机或分级机的停工而影响另一台磨矿段的工作，因而停工损失小，各系列可以安装较大型的设备。

　　影响磨矿段数的主要因素：矿石的可磨性和矿物的嵌布特征，磨矿机的给矿粒度，磨碎产物的要求粒度，选矿厂的生产规模，分别处理砂矿和矿泥的必要性，以及进行阶段所要求的任何粒度，而不必采用更多的磨矿段数。

　　一端磨矿流程的主要缺点：磨矿机的给矿粒度范围很宽，合理装球困难，磨矿效率低，一段磨矿流程中的分级溢流细度一般为-200目占60%左右，不易得到较细的最终产物。凡是要求最终磨碎产物粒度大于0.2-0.15mm（即-200目占60%-72%）时，一般都应该采用一段磨矿流程，在小型选矿厂中，为了简化磨矿流程和设备配置，当磨矿细度要求-200目占80%时，也可以采用一段磨矿流程。

　　当要求磨矿细度小于0.15毫米时，采用两段磨矿较经济，此时，磨矿每吨矿石的电耗较少；磨矿产物的粒度组成比较均匀，过粉碎现象较少，能提高选别指标。

　　二端磨矿流程的主要优点：可以在不同的磨矿段中分别进行矿石的较高的转速，有利于提高磨矿效率，细磨时则装入较小的刚球和采用较低的转速，同样能提高磨矿效率。

　　两段磨矿的优点是适于阶段选别，在处理不均匀嵌布矿石及含有大比重矿物的矿石时，在磨矿循环中采用选别作业，可以及时地将已单体解离的矿物分选出来，防止产生过破碎现象，有利于提高选矿的质量指标，同时可以减少重金属矿物在分级返砂中的聚集，能提高分级机的分级效率。
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详情请咨询：http://www.gyjxjx.com  电话：0371-64349001  手机：13938201626    

地址：河南省巩义市康店工业园区 联系人:谢云锋  邮箱：gyjxjx123@163.com
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