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	一、主要特性：
◆ 单面/双面边到边打印

◆ 彩色或单色图像打印

◆ 采用Intelligent Supplies Technology加强型性能技术的Datacard认证色带

◆ 更细致的条形码打印效果

◆ 声音及可视信息提示

◆ 连续清洁辊

◆ 方便更换的打印头

◆ 快速更换、免错型色带更换设置

◆ 12个月整机标准送修服务

◆ 12个月打印头免费保修期-无打印次数限制

  （注：打印头保修： 一年内如出现损坏(除人为损坏外)，可享受免费更换一次。）

 

二、应用领域： 
银行、信贷机构、保险公司、娱乐场所、

俱乐部/协会、政府机构、石油公司、服务处所

 

 

三、技术参数
Datacard SP55 Plus 热升华打印机技术参数

打印方式：

单面/双面热升华+热转印

打印范围：

单面/双面，卡片任何部分（凹凸表面、IC芯片除外）

打印速度：

彩色（YMCKT）：可达190张卡/小时

黑色（K）：

可达1000张卡/小时

打印分辨率：

300 dpi

打印头：

一年保修（人为损坏除外）

标准卡片尺寸：

85.7×54.0 mm

卡片厚度：

PVC白卡：0.25-1.30mm

磁卡和智能卡：0.50-1.05mm

卡片类型：

PVC，复合PVC，PET，ABS及特殊漆面塑料卡片

进卡盒容量：

100张卡片（0.76 mm）

出卡盒容量：

10张卡片（0.76 mm）

通讯接口：

USB

支持操作系统：

Windows 2000/XP/2003/Vista

打印机规格：

546 mm x 198 mm x 241 mm（长×宽×高）

重量：

5.3kg（根据配置不同重量不同）

电源：

双制式电源自动切换：100/120V，50/60Hz，220/240V，50/60Hz

工作环境：

15至30摄氏度，20%至80%非冷凝湿度

色带规格：

5格色带（YMCKT）：500张/卷

黑色带（K）：1000张/卷

可选模块：

ISO磁条编码：IAT 或NTT/双重高低磁/磁道1，2，3

智能卡个人化：接触/非接触式集成读卡器/接触式工作站

写磁及智能卡现场可升级

透明卡个人化

入卡槽空置报警

入卡槽200张卡

出卡槽200张卡

可锁入卡托盘

打印机桌面安全锁

可选网络功能

可选LCD显示屏




价格：19000元/台     联系人：张生  电话：15013047704

公司网址：www.gzbayi.com
另外HD5000.     价格中：13000元/台。
