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有隔高效空气过滤器介绍
有隔板高效空气过滤器使用隔板式设计，波纹隔板可以精确地保持褶层间距，有最小阻力下，最大限度地利用滤料。过滤器滤材两面180褶翻折形成锲形褶层，滤料折弯时有两道压痕，使其在隔板的尾端开成锲形盒式褶层，锲形盒式褶层可以防止滤料破损。在腐蚀性环境中，可使用镀乙烯隔板，捕捉0.3umr粒子效率99.99%-99.999%厚度系列:80、120、150、220、292等；
有隔板高效空气过滤器技术参数:
	规格尺寸（mm）
	额定风量（M3/h）
	建议风量
	初阻力 Pa
	终阻力 Pa
	过滤效率 %

	484*484*220
	1000
	600-1000
	220
	1500
	99.99

	630*630*220
	1500
	1000-1500
	220
	1200
	99.99

	610*610*150
	850
	500-1000
	230
	1300
	99.99

	915*610*150
	1270
	750-1400
	230
	1300
	99.99

	610*610*292
	1700
	1000-1900
	240
	2200
	99.99

	915*610*292
	2550
	1500-2800
	230
	2200
	99.99


无隔板高效空气过滤器过滤材料为玻璃纤维过滤纸，外框为铝合金（镀锌板），分隔物为热熔胶，密封胶为聚氨酯。无隔板高效过滤器由防水阻燃的玻璃纤维滤纸或PP高效滤料组成，在出风面可以装有喷塑的护面网，以保护滤纸不被破坏。重量轻，小巧紧凑的设计使它易于安装在开放式箱体，风机过滤器机组和洁净台内，外框为铝合金型材、不锈钢板或镀锌板，用环保聚氨酯密封胶密封而成。　效率为 99.95% -99.999%
无隔板高效空气过滤器技术参数:

	规格尺寸（mm）
	额定风量（M3/h）
	建议风量
	初阻力 Pa
	终阻力 Pa
	过滤效率 %

	305×305×69
	260
	260
	≤160Pa
	≤350Pa
	99.999

	484×484×69
	700
	700
	≤160Pa
	≤350Pa
	99.999

	610×610×69
	1100
	1100
	≤160Pa
	≤350Pa
	99.999

	915×610×69
	1600
	1600
	≤160Pa
	≤350Pa
	99.999

	610×610×80
	1500
	1500
	≤160Pa
	≤350Pa
	99.999

	915×610×80
	2000
	2000
	≤160Pa
	≤350Pa
	99.999

	1220×610×80
	2800
	2800
	≤160Pa
	≤350Pa
	99.999


组合式高效空气过滤器介绍
　　过滤材料为玻璃纤维过滤纸，超细聚丙烯过滤纸，外框为塑料，分隔物为热熔胶，密封胶为聚氨酯，效率为（ F6-H14）中效—高效。
组合式高效过滤网特点：过滤面积大，阻力小，寿命长。可焚烧环保。
组合式高效空气过滤器技术参数:

	规格尺寸（mm）
	额定风量（M3/h）
	建议风量
	初阻力 Pa
	终阻力 Pa
	过滤效率 %

	285×285×295
	700
	700
	≤160Pa
	≤350Pa
	99.999

	595×595×295
	2100
	2100
	≤160Pa
	≤350Pa
	99.999

	595×595×295
	2700
	2700
	≤160Pa
	≤350Pa
	99.999

	610×610×295
	3500
	3500
	≤160Pa
	≤350Pa
	99.999

	915×610×295
	4200
	4200
	≤160Pa
	≤350Pa
	99.999


(1)    高效过滤器的安装:

 由于玻璃纤维纸特有的脆性，所以在使用和安装中首先要考虑不接触尖利的物品和反复的搓，其次玻璃纤维纸得使用中应尽量少接触水或其他腐蚀性液体，以免影响其正常使用。要求洁净厂房有良好的洁净设备。再次，粗、中、高效过滤器的合理到陪使用，保证每种过滤器不承担过重的尘埃负载。最后，安装前进行目测，检测滤纸和过滤器外观有无损伤，并在安装后检测密封情况，严格检漏。
(2)    高效过滤器过滤常识
针对不同粒经，高效过滤器的效率最高可达99.999999以上（国外）。有人总把过滤器的效率等级与洁净室的级别对应起来，好象用了多少个9的超高效过滤器就能达到百级甚至10级的洁净度。实际上这是错误的观念。高效过滤器是系统的核心，但并不是保证洁净度的唯一条件。高效过滤器的效率达到要求只是个必要条件之一，也是最容易实现的条件。而要达到洁净室的相应级别还应有许多必要条件，如风速、换气次数、门窗密封、人员进出的洁净室控制等许多方面。只有这些方面全部达标才能保证洁净室洁净度要求。



