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一、哈尔滨紫外线消毒器——石家庄凌卓环保设备有限公司专业生产厂家
本公司可以根据用户安装需求定做加工各种形式的哈尔滨紫外线消毒器，根据客户需求以下规格：上置式哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer（电控系统在筒体上部）、 分体式哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer（电控系统与筒体分开，电控系统可以单独安装）、法兰侧开口哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer、法兰上开口哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer、法兰下开口哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer，也可根据用户要求设计、生产。
哈尔滨紫外线消毒器 紫外线杀菌器 紫外线消毒设备 紫外线杀菌设备体积小、重量轻、耗电少、寿命长、成本低，操作简单、维护方便。
二、凌卓哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer独特优势：
1、哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer紫外线灯管采用使用寿命在13000小时以上低压紫外线杀菌灯，并备有中压灯管供客户选择。
2、哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer石英套采用高纯度石英砂为原料，可以承受0.6-1.0MPa压力，透紫外光率大于92%。
3、哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer为确保紫外线灯的实际输出功率为最佳值，镇流器采用先进的恒定、匹配的专用镇流器，。
 4、哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer外形设计符合流体动力学，材质为食品级不锈钢304、316可供客户选择。设备筒体内部经过特殊处理，保证紫外光最佳照射效果，杀菌、消毒效果同时达到最佳。
5、凌卓哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer元器件全部采用安全环保认证产品，全部采用食品级涉水部件。
凌卓哈尔滨紫外线消毒器用途广泛，可用于生活饮用水消毒杀菌，也可用于中水、污水消毒杀菌。
三、凌卓紫外线杀菌器Ultraviolet sterilizer产品优势：
1、哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer高效率杀菌：紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在1--2秒即可达到99%－99.9%的杀菌率。
2、哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer高效杀菌广谱性：
紫外线杀菌的广谱性最高，它对几乎所有的细菌、病毒都能一次性杀灭。
3、哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer无二次污染：
紫外线杀菌不使用任何化学药剂，完全不会对水体和周围环境产生二次污染。
4、哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer运行安全、可靠。
5、哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer运行维护费用低。
6、哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer占地小，无噪音，紫外线杀菌设备占地小，构筑物要求简单，因此总投资较少。
四、凌卓哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer设备特点
1、哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer设备选用目前最先进的美国原装进口的低压高能紫外灯。
2、哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer所用电子镇流器均通过UL认证，具有高效、高功率因数、高功率（39W-260W）及无需特别冷却等特点。
3、哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer系统设计采用美国EPA“紫外线污水消毒设计手册”及美国NSF55“饮用水紫外线微生物水处理设备标准”，并完全符合CJ/T204-2000 国家标准。
4、哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer设备的有效剂量设计匀为故障点情况下的设计，设备有较强的抗波动能力。
5、哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer消毒过程安全、迅速（0.2-6S），无化学副作用。
6、哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer在所有的消毒工艺中紫外线消毒的设计、建造及运营成本最低。
7、哈尔滨紫外线消毒器操作、控制、维护较为方便。
五、凌卓哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer使用效果：
1、经紫外线杀菌消毒器处理过的海水、淡水或者其他水体，其各式病毒、细菌的除去率可达到99.99％以上（取决水体干净程度）。
2、紫外线杀菌消毒器可加快养殖群体生长速度，提高育苗，养殖群体健康水平，培育出健康苗，健康成体。
3、紫外线杀菌消毒器在不改变各种饮料以及其它流体食品的原有成份，味道和颜色的前提下，病细菌等致病体除去率可达99.99％以上。
4、紫外线杀菌消毒器对游泳池水消毒采用紫外线前消毒处理，水中加氯含量可降至0.5毫克／升对病毒、细菌除去率达99.99％以上。
5、紫外线杀菌消毒器对应用水终端加用紫外消毒，可达到直接应用水标准。
6、紫外线杀菌消毒器对城镇污水消毒，细菌总量降至200个／100ml以下，大肠杆菌20个／100ml以下。
六、凌卓哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer的维护和保养：
1、哈尔滨紫外线消毒器使用的最佳条件为：
水温：5℃－50℃  相对温度：不大于93%（温度25℃时）  电压：220±10V50Hz  进入处理设备饮用水的水质，其1cm的透射率为95%－100%。如需要处理的水质低于国家标准时，如色度高于15度，浊度高于5度，含铁量高于0.3毫克/升，先采用其它净化和过滤等方法，使其净化达标后用紫外线杀菌设备。
2、紫外线杀消毒器定期检查，确保紫外线灯的正常运行。注：紫外线灯应持续处于开启状态，反复开关会严重影响灯管的使用寿命。
3、紫外线杀菌消毒器定期清洗：根据水质情况，紫外线灯管和石英玻璃套管需要定期清洗。注：应用酒精棉球或纱布擦试灯管，去除石英玻璃套管上污垢并擦净，以免影响紫外线的透过率，进而影响杀菌效果。
4、紫外线杀菌消毒器灯管的更换：进口灯管连续使用13000小时，或一年之后，应更换紫外线灯管，以确保高杀菌率。更换灯管时，先将灯管电源插座拔掉，抽出灯管，再将擦净的新灯管小心地插入杀菌器内，装好密封圈，检查有无漏水现象，再插上电源。注：勿用手指触及新灯管的石英玻璃，否则会因污点影响杀菌效果。
5、 紫外线杀菌消毒器预防紫外线辐射：紫外线对细菌有强大的杀伤力，对人体同样有一定的伤害，启动消毒灯时，应避免对人体直接照射，必要时可使用防护眼镜，不可直接用眼睛正视光源，以免灼伤眼膜。
七、凌卓哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer应用领域广
不同水质消毒哈尔滨紫外线消毒器：淡水消毒、海水消毒、饮用水消毒、废水消毒。
不同行业水哈尔滨紫外线消毒器消毒:农业加工用水，饮用纯净水，电子行业，医药行业，生物工业用超纯净水，饮料行业，啤酒行业、食品行业、高层给水、污水处理后的消毒，自来水消毒，游泳池，城市喷泉装饰用水，中央空调及电站等冷却水，和军事基地，舰船，潜艇用水等。
哈尔滨紫外线消毒器用于各种供水系统：如楼宇二次供水系统，各种楼房及其它备用蓄水水箱的供水系统，各种管网供水系统。
哈尔滨紫外线消毒器用于食品饮料加工厂以及各种管径流量的独立供水系统，也可供舰船和野外系统选用。经卫生防疫部门专业鉴定，哈尔滨紫外线消毒器对水中的病毒、细菌杀灭率达99.99％以上，安装、使用和维护方便。
八、凌卓哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer应用环境要求：
含铁量：不超过0.3ppm(0.3mg/L)　　　   硫化氢：不超过0.05 ppm（0.05 mg/L）
固体悬浮物：不超过10 ppm（10 mg/L）　锰含量：不超过0.5 ppm（0.5 mg/L）
水质硬度：不超过120 mg/L　　　　　　色度：　不超过15度
水温： 5℃～60℃
九、凌卓哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer应用范围：

哈尔滨紫外线消毒器应用居民住户大楼、小区、办公楼、旅馆、餐馆、自来水厂等应用水消毒。
哈尔滨紫外线消毒器应用食品、饮料、啤酒、实用油、各类罐头、冷饮制品等用水消毒。
哈尔滨紫外线消毒器应用电子工业超纯净水、军事营区、野外供水系统。
哈尔滨紫外线消毒器应用实验室用水、高含量致病体废水消毒。
哈尔滨紫外线消毒器应用水产加工净化、贝类净化、鱼类加工净化消毒等。
哈尔滨紫外线消毒器应用城镇污水消毒。
哈尔滨紫外线消毒器应用游泳池、水上其它娱乐用水消毒。
哈尔滨紫外线消毒器应用火电、核电站冷却水、工业生产冷却水、中央空调系统冷却水消毒。
哈尔滨紫外线消毒器应用生物、化学制药、生产用水消毒。
哈尔滨紫外线消毒器应用海水、淡水育苗、养殖用水，总处理水可达每天20万吨以上。
哈尔滨紫外线消毒器应用农业用水、温室用水、灌溉消毒等。
十、凌卓哈尔滨紫外线消毒器Ultraviolet sterilizer设备选型原则：
根据不同用户，哈尔滨紫外线消毒器 紫外线杀菌器 紫外线消毒设备 紫外线杀菌设备选型、功率也不一样，欢迎致电我公司为客户选择理想的设备。
