三梁四柱液压机

型号：Y32-100T/150T/200T/250T/285T/315T

用途特点：

    本机器适用于可塑性材料的压制工艺，弯曲，冲压，薄板拉伸翻边，也可用与压装，校正，砂轮成型，冷挤，金属零件成型，塑料制品及金属粉未制品的压制成型工艺。

   本机器具有独立的液压控制机构和电器系统，采用按钮和脚踏开关分别控制，可实现手动，微动，自动三中操作方式。

   本机的工作压力，行程范围可根据工作需要任意调节，并能设置定压定程成型，完成延时保压自动回程功能。

注：工作压力、有效行程、工作高度、运行速度可根据用户要求定制。

下顶式液压机

主要功能 
计算机优化结构设计，三梁四柱式机构，简单、经济、实用。 
液压控制采用插装阀集成系统，动作可靠，使用寿命长，液压冲击小，减少了连接管路与漏泄点。 
独立的电气控制系统，工作可靠，动作直观，维修方便。 
采用按钮集中控制，具有调整、手动和半自动三种操作方式。 
通过操作面板选择，可实现定程、定压二种成形工艺，并具有保压延时等功能。 
滑块的工作压力、空载快速下行和慢速工进的行程范围均可根据工艺需要进行调整。 
适用领域 
本系列液压机为一般用途液压机，又称为万能液压机，适用于金属材料的拉伸，弯曲、翻边、冷挤、冲裁等工艺，还适用于校正、压装、粉末制品、磨料制品压制成形以及塑料制品、绝缘材料的压制成形。

