汉昌恒温暖疗系统

㈠产品介绍

⑴主要特性：自动调整温度控制。具有稳定性高，安全性好，韧性强，发热迅速等特点，可实现分室控制、分时控制，室内温度均衡，舒适安静。

⑵工作原理：以温度不高于50℃的碳元素为媒介，在加热膜内循环流动来加热地板，通过地面以远红外理疗方式向室内供热的供暖方式。供暖温度最高不超过45℃.与一般的散热器不同，本系统能均匀地散发出对身体有益的远红外热，让人感受到阳光一般的温暖。系统采用的材料是PET材料，这是一种特殊的材料，经过防水处理，可确保不与空气接触，因此几乎可以永久使用（50年），这是一种面向未来的墙面、天花板、地板、床垫、坐垫、抱枕采暖新材料。
㈡产品特性

（1） 动态电阻：随着环境的变化电阻不断变化，外界环境温度越低升温速度越快，产品在升温的过程中功率下降，温度稳定时功率稳定，电流接近于零，处于绝缘状态，比同类电暖产品节能30℃

（2） 低碳减排：不耗水、不占地、无废气、无电磁波等污染。

（3） 健康自然：远红外线辐射传热，最接近天然的供暖方式，与人体发射远红外线波长（9.5微米）相近，具理疗的作用

（4） 舒适均匀：暖而不燥，五噪音、五灰尘。由内而外、由下而上，产生阶梯式温度符合“凉顶暖足”传统保健理论。
（5） 节能经济：热转换效率98.86%以上，发热迅速，分户分室，开关自主。

（6） 潜力无限：符合国家政策导向，推动国家建筑物节能65%以上

（7） 无温度叠加：避免局部温度过高，自身控制解决了局部温度过高而引起着火的安全隐患。

㈢产品应用

热的传递方式有三种，即传导、对流、辐射，阳光就是最典型的辐射传热。辐射原理供暖是人类迄今为止发现的最舒适的采暖方式。远红外波长是指4-400微米的红外线，科学研究表明，对人体有益无害的是占太阳能量的60%的不可见光，其中波长8-15微米（汉昌恒温暖疗系统发出波长为9.5微米）这一段的远红外线对人类的生存和万物的生长极为重要。
汉昌恒温暖疗系统不直接加热空气，空气不会干燥，不改变空气湿度，室内温度梯度小，无冷热点、空气热量分布均匀。室内空气流速低，即使温度比传统供暖方式低3-5℃，仍然可以给人们创造一个健康、清新、温暖、舒适的环境，也符合“寒从脚起，凉顶暖足”的中医保健理论，因此，汉昌恒温暖疗被广泛的应用于学校、居民住宅、汗蒸房、美容健康馆、床垫坐垫、抱枕等领域中
