产品型号：VGT-7036RFA
产品用途：不锈钢中性笔笔头拉伸油清洗（镍白筒清洗）
           产品合格率高达0.01%，不会产生麻点，不会断线；
洗净对象：Hard disc \Semi conductor\LCD\Lens\Sheet glass(parts)

前言：随着不锈钢中性笔头行业竞争的加剧，整个行业的竞争已经演变为设备和人才的竞争。
VGT-7036RFA不锈钢中性笔笔头超声波清洗机，以其卓越的性能、高合格率牢牢占据市场的份额。

镍白铜材料经过瑞士产的“尼克朗”笔头专用机后，产生很多的拉伸油。笔头本身的形状已经决定了高难度清洗，故而在清洗时需借助超声波，同时为能更彻底地把拉伸油洗干净，需在超声波清洗的同时，不断地把工件360°翻转，从而达到高洁净度的目的；
随着VGT-7036RFA不锈钢中性笔笔头超声波清洗机的不断改进，结合生产厂家实际使用的经验和该机型存在的不足，深圳市威固特洗净设备有限公司不断地推陈出新，在原基础上引进了“真空超声波清洗”，产品合格率更是高达万分之一；

清洗功能

超声清洗（洗蓝360°连续旋转,转速可调）；超声精洗（洗蓝360°连续旋转,转速可调）；超声精洗（洗蓝360°连续旋转,转速可调）；常温鼓泡漂洗（洗蓝360°连续旋转,转速可调）；蒸气浴洗（洗蓝360°连续旋转,转速可调）；冷冻干燥（洗蓝360°连续旋转,转速可调）；
容剂回收(高效油水分离)；
整机性能

1、单边单臂程序智能化传递清洗，减轻作业强度，提高清洗效率；
清洗过程全自动PLC控制,定位精确，防止误操作；设置不锈钢中性笔笔头生产日报表，随时随地跟踪生产；
2、采用进口滚珠丝杆定位，伺服电机驱动，性能卓越；
3、清洗槽体上部安置冷却管，控制容剂往外挥发，有效降低使用成本；
4、工作效率高，运行稳定；
5、全封闭结构,有排气口；
6、清洗槽体采用进口加厚不锈钢板，抗酸碱，不变型；
7、极少会（或者根本不会）伤害到被洗净物，能够洗净微小的粒子；

8、不会引起洗净斑，并有良好地洗净一致性；不会产生噪音；
