
热处理参考数据

订做木箱木托盘找郑州木托盘有限公司
联系人：姜先生15903629376

传真：0371-65000200

郑州木托盘有限公司是专业生产与销售木制包装产品的公司，并且郑州木托盘有限公司也是河南省检验检疫局下属的标识加施企业。其中主营产品有木托盘、木箱、木线轮及精品包装产品。我公司始终以客户需求为我们产品的走向，我们将以优质的服务为客户创造最大的方便。
1、热处理木托盘是否有尺寸或者厚度限制？ 

　　2、热处理的最高和最低温度分别是多少？以及是否会根据木板厚度变化而对温度有所要求？ 

　　3、热处理的时间是多长？ 

　　4、热处理过后的木托盘是否有使用有效期？ 

　　出境货物木质包装除害处理方法 

　　国际木质包装检疫措施标准 

　　一、热处理（HT） 

　　1．必须保证木材中心温度至少达到56℃，持续30分钟以上。 

　　2．窑内烘干（KD）、化学加压浸透（CPI）或其它处理方法只要达到热处理要求，可以视为热处理。如化学加压浸透可通过蒸汽、热水或干热等方法达到热处理的技术指标要求。 

　　二、溴甲烷熏蒸处理（MB） 

　　1．常压下，按下列标准处理 

　　温度剂量 

　　（g/m3）最低浓度要求（g/m3） 

　　0.5小时 2小时 4小时 16小时 

　　≥21℃ 48 36 24 17 14 

　　≥16℃ 56 42 28 20 17 

　　≥11℃ 64 48 32 22 19 

　　2．最低熏蒸温度不应低于10℃，熏蒸时间最低不应少于16小时。 

　　三、国际植物检疫措施标准或输入国家/地区认可的其它除害处理方法。 

　　只要窑能装的下,一般是没有尺寸的要求的 

有效期方面,因为热处理的标识上也没有注明热处理日期,是没有具体要求的,只要经过热处理的托盘贮存适当,再长时间也不会有问题的。但是在使用方面要每三个月至少进行一次处理。 
详寻郑州林森木业有限公司
联系人：姜先生15903629376

传真：0371-65000200

郑州林森木业有限公司是专业生产与销售木制包装产品的公司，并且郑州林森木业有限公司也是河南省检验检疫局下属的标识加施企业。其中主营产品有木托盘、木箱、木线轮及精品包装产品。我公司始终以客户需求为我们产品的走向，我们将以优质的服务为客户创造最大的方便。


